TOSHIBA 


八ードディスク内蔵 


地上 • BS • 110度 CS デジタル 
八イビジョン液晶テレビ取扱説明書 


开ミ名 


32H1000 
37H1000 
42 H 1000 



占'み， 


• このたびは東芝テレビをお買い上げいたださまして、まことにありがとうございます。 

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」、「資料編」をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。 


ご使用の前に 


設置と基本の巧続•設定 他の機器をつなぐ 


個別に設定をずるとを 


その他 





















































アンテナ設定 

目 S 中継器切換/1]0度 CS 中継器切換 

チヤンネル設定 . 

自動設定 . 

手動設定 . 

チヤンネルスキップ設定 . 

チヤンネ j レ設定を最初の状態に戻す 

現在時刻設 g . 

データ 放送設定 . 

郵便番号と地域の設定 . 

文字スーパー表示の設定 . 

ルート証明書番号を確認する . 

通信設定 . 

電話回線設定 . 


r 他の機器をつなぐ 

本機に接続でさる外部機器一覧 . 38 

ビデオや DVD プレーヤーをつなぐ . 39 

東芝 RD シリーズ(東芝製ビデオレ〕ーダー)をつなぐ ••• 40 

直接つなぐ . 40 

直接つなぐ場合の設定をする . 41 

ルーターを 通してつなぐ . 42 

ルーターを通してつなぐ場合の設定をする•••43 

LAN 端テについてのお知らせとご注意 . 43 

HDMI 端子付の機器をつなぐ . 44 

ステレオにつなぐ . 4曰 

ゲーム機をつなぐ . 46 


r 個別に設定をずるとを 


もくじ(準備編） 

[ ごほ用の前に 

安全上のご注意 . 

使用上のお願いとご注意 •• 

必ずお読み<ださい . 

[ 設置と昼本の接続•設定 

準備(接続•設定)早わかり •• 

付属品 . 

各部のなまえ . 

リモコンの準備 . 

テレビを設置する . 

B - CAS (ビー夺ャス)力ードを入れる 

アンテナの接続 . 

電話回線の接続 . 

LAN 端子の接続 . 

アンテナの設定と調整 . 

はじめての設定をする . •- 


通信接続設定 . 59 

接続確認メッセージ設定 . 61 

通信エラー履歴 . 61 

ビデオ録画方式設定 . 61 

メール 設定 . 62 

基本設定 . 62 

メール録画予約設定 . 62 

簡易確認テスト . 63 

視聴制限設定 . 64 

視聴年齢制限設定 . 64 

番組購入限度額設定 . 64 

暗証番号の設定•削除 . 65 

機能設定 . 66 

キーワードを登録する . 66 

地上 A 番組表設定 . 66 

HDMI 音声入力設定 . 67 

ビデオ入力表示設定 . 68 

音声設定 . 68 

光デジタル音声出力の設定 . 68 

HDD 設定 . 69 


ワンタッチ操作設定 
録画画質モード設定 
今すぐニュース設定 
ちょっとタイム時間設定 
涅卜づホ約エラー表示 
自動削除設定 
ビデオ入力音声モード 
HDD 省エネ設定 
HDD 初期化 


["その他 _ 

お買い上げ時の状態に戻すには 
本機の HDD の交換について •• • 
CATV を利用している場合の 
本機の HDD の機能について • 

メーユ_ 覧 . 

保証とア フターヴー ビス ••••• 


この巧巧説明書巧のマークの見かた 


r — ^参照していたださたい情報が記載されているペー 
' 一一 3 ジの番号を示しています。 

胃&取扱上のお願いを記載しています。 

取扱上のご注意を記載しています。 

機能などの補足説明、参考にしていたださたいこ 
と、制限事項などを記載しています。 



••.72 

••.74 

•••75 

••.76 

裏表紙 


参この取扱説明書は、 32 H 1 000、 37 H 1 000、 42 H 1000で共用です。使用しているイラストは32川0日日のものです。 
37 H 1 日日0、 42 H 1 日日0はイメージび多少異なります。 
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準備編 


はじめに . 

基本の操作 . 

r ちょっとタイム」機能 . 

「今すぐニュース」機能 . 

録画リストではこんなこともできます！ 


r お好みや使用状態に合わせて設定ずる 


ちくじ(操作編) 


はじめに 1 


本機の特長 . 2 

この取扱説明書の見かた . 2 

この取扱説明書内のマークの見かた . 2 

リモコン操作ボタン . 3 

各部のなまえと基本の操作 . 4 

電源を入れるには . 4 

電源を切るには . 4 

音量を調整するには . 4 


f X レヒを見る _ 

地上アナ□グ放送を見る . 8 

地上デジタル放送を見る . 8 

目 S デジタルや11日度 CS デジタル放送を見る••••9 
3ケタ(巧)のチャンネル番号で選ぶ(デジタル放送の場合） • • • 9 

ラジオやデータ放送を楽しむ . 10 

ラジオまたは、独立データ放送を楽しむ……10 

番組連動データ放送を楽しむ . 10 

ビデオや DVD などの外部機器を見る . 11 

クイックメニユーを使う . 11 

ペイ•パー.ビユー番組を見る . 12 

番組表や裏番組リストか5選んで見る . 13 

番組表で選ぶ . 13 

裏番組 U ストで選ぶ . 15 

クイックメニューでできること . 15 


r 便利な機能を使う 

番組情報を見る . 18 

番組説明を見る . 18 

画面サイズを切り換える . 19 

二画面で見るには . 20 

ヘッドホーンモードを設定する . 21 

映像を一時静止する . 22 

字幕を見る . 22 

音声多重放送を視聴する . 22 

映像、音声、データを切り換える . 23 

降雨対応放送について . 23 

オフタイマーを使う . 23 

お知らせを見る . 24 

夕字入力をする . 24 


〔跡画 • 予糸うを9る 

見ている番組を録画する(録画） . 27 

本機の HDD に録画する . 27 

他の録画機器に録画する . 27 

番組表か5録画 • 予約する(番組指定録画/予約）•••28 

現在放送中の番組を選んだ場合 . 28 

これから放送される番組を選んだ場合 . 28 

「連ドラ予約」をする . 29 

E メールで録画予約をする . 30 

パソコンや携帯電話で予約する . 30 

メール録画予約のを意事項 . 31 

テレビサーフモバイルサービスで予約する•••3] 
曰時を指定して予約する（曰時指定予約） . 32 


お好みの映像を選ぶ . 46 

お好みの映像に調整する . 46 

映像をより細かく調整する . 47 

色を細かく調整する(カラーイメージコント□-ルプ〇) •••48 
カラーイメージコント□ールプ□のオン/オフを設定する • • • 48 

カラーパレットプ□調整 . 48 

ノイズリダクション (NR) 設定 . 已日 

ドット•ク□スカラーリダクション設定 . 已日 

ヒストグラムバックライト制御 . 已1 

上下振幅調整/上下画面位置/左ち振幅調整……已1 

ファインシネマ設定 . 已1 

ステレオ/モノラルの設定 . 已2 

お好みの音声に調整する . 已2 

WOW 設定 . 已2 

省エネ設定 . 已3 


r その他 _ 

目- CAS 力ード番号表示 . 已3 

ダウン□-ドについて . 已4 

ダウン□-ド機能とは . 己4 

放送波で送信されるソフトウェアをダウン□ー ドする•••己4 

東芝サーバーからダウン□ードする . 己己 

ソフトウェアのバージョンを確認する . 己己 

困ったとをには... . 已目 

じ I 下をご確認ください . 己6 

エラー表示、メッセージ表示やお知らせについて•••62 

メニュ——覧 . 66 

アイコンー覧 . 68 

さくいん . 69 

tt 様 . 71 

お手入れについて . 72 

目- CAS 力ード ID 番号記入欄 . 73 

保証とアフターヴービス . 裏表紙 


録画設定を変更する場合 . 33 

本機の HDD に録画するとき . 33 

ビデオ (VHS や DVD など)に録画するとき . 33 

東芝 RD シ U —刀こ「テレビ de ナビ予約」で 

録画するとき . 33 

予約内容を確認する-予約を取り消す . 34 

連ドラ予約番組確認 . 34 

予約番組の優先順位について . 3已 

予約設定時にメッセージが表示された場合 . 3已 

「連ドラ予約」設定後にメッセージが表示された場合•••36 
予約の動作について . 36 


本機の HDD で録画 • 再生する 


^ LU 下は別冊のもくじです。卜部省略しています。操作編もよくお読みください。) 


7 8 0 2 3 
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ご使用の前に 






































































































ご使用の前に〜最初に iSS ずお読み<ださい〜 

まを上のごま意 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正しくお使いい 
ただ < ために、重要な内容を記載しています。 

次の内容读示•図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


【表示の説明】 


表示 

表示の意ほ 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者が死 t 、 または重傷を負うことが想定されること"を 
汀^し东す。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の 
発生が想定されること"を示します。 


*1 :重傷とは、失明やけが、やけど(高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るちの、 
および治療に入院 • 長期の通院を要するちのをさします。 

* 2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど•感電などをさします。 

* 3 :物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ぺットなどにかかわる拡大損害をさします。 


陋記号の例】 


図記号 

図記号の意ほ 

の 

"0 "は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

禁止 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

參 

"• "は、指示する行為の強制(必ずすること）を示します。 

指示 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

A 

" A " は、注意を示します。 

注意 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


A 警告 


異常やが障のとを 


■ 煙が出ている、変なにおいがずるときは、ずぐに電源プラグをコ 
ンセントか5巧く 


そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。 



■画面が映5ない、音が出ないときは、ずぐに電源プラグをコンセ 
ントか5巧く 


そのまま使用すると、火災の原因となります。 
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


プラグを抜け 
































A 警告 


異常や巧障のとをっづき 


■ 内部に水や異物がはいった!5、すぐに電源プラグをコンセントか 
5巧< 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


プラグを抜け 



■落としたり、夺ヤビネツトを破損したりしたときは、すぐに電源 
プラグをコンセントか5巧く 


そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

キャビネットび破損したままで取り扱ラと、けびのおそれびあります。 
お買い上げの販売店に、点検 • 修理をご依頼<ださい。 



■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 
体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを 
確認し、コンセントか5抜く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグび傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依 
頼ください。 


プラグを抜け 




を 





0 


設置ずるとを 


■ 本機はコンセントか5電源プラグが抜きやすいように設置する 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないとさなどに役立ちます。 



■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない 

乂災 • 感電の原因となります。 



■ ぐ5つく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない 

テレビび落ちて、けびの原因となります。 

水平で安定したところに据え付けてください。 

テレビ台を使用するとさは、その取扱説明書わよくお読みください。 



■ 振動のある場所に置かない 

振動でテレビび移動 • 転倒し、けびの原因となります。 




























































ご使用の前に〜最初に iSS ずお読み<ださい〜 

まを上のごま意っづき 

A 警告 


設置ずるとを 〇づを 

L _ 


■ 電源プラグは交流1 00 V コンセントに根元まで確実に差し込む 

• 交流1 OOVl；! 外を使用すると、火災 • 感電の原因となります。 

参差し込みかたび悪いと、発熱によって火災の原因となります。 

• 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。 



心 流 io(j ^ 


み 





■上にものを置かない 

• 金属類や、巧びん•コップ-化粧品などの液体び内部にはいった場合、 
乂災 • 感電の原因となります。 

参重いわのなどび置かれて落下した場合、けがの原因となります。 



■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛けエ氧ホ、お買い上げの販売 
店に依頼する 

工事び不完全だと、けがの原因となります。 

別売の壁取付チルト金具巧 IT をご使用ください。 



ほ用ずるとを 

L _ 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電-乂災の原因となります。 

内部の点検 • 調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 



■電源コード•電源プラグは、 

•傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近 
づけるなど）しない 

•引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない 
•無理に巧げたり、ねじったり、束ねたりしない 

乂災 • 感電の原因となります。 



■ 異物を入れない 

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものび内部にはいった場 
合、火災•感電の原因となります。 

特にお子様にはご注意ください。 



■ 雷が鳴りだした5、テレビ-電源コード•アンテナ線 • 電話機コー 
ド • LAN ケーブルに触れない 

感電の原因となります。 



























































A 警告 


巧用ずるとを 〇づを 


■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 
ま意する 

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれびあります。 

万一、 飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 



お手入れについて 


■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや 
ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する 

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 rnr もご覧ください。 



A ま意 


_ モジュラー分配器をほうとを 


■ モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解や改造 
をしたりしない 


電話回線には直流電圧びかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電 
流び流れるため、感電の原因となることびあります。 



■正し <接続ずる 

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障および火災の原因となるこ 
とびあります。 




設置ずるとを 


■ 温度の局い場が(し置かない 

直射日光の当たる場所やスI-ーブのそばなど、温度の高い場所に置 < と 
乂災の原因となることびあります。 

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること 
びあります。 



■ 湿気-油煙-ほこりの多い場所に置かない 

加湿器•調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置 < と、火災•感電の 
原因となることびあります。 
















































ご使用の前に〜最初に iSS ずお読み<ださい〜 

まを上のごま意っづき 

A ま意 


設置ずるとを 〇づを 

L _ 


■ 転倒防止の処置をする 


転倒防止の処置をしないとテレビび転倒し、けがの原因となることびあ 
ります。 

転倒防止のしかたは医 IT をご覧ください。 




■ 通風孔をふさがない 

通風孔を而さぐと内部に熱びこもり、火災の原因となることびあります。 
♦壁に押しつけないでください。 （] Ocm じ(上の間隔をあける） 

参押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。 

• テーブルク□ス*カーテンなどを掛けたりしないでください。 

• じゆうたんや布団の上に置かないでください。 

参あお向け•横倒し•逆さまにしないでください。 



■ 移動したり持ち運んだりする場合は、 

•離れた場所に移動するとさは電源プラグ•アンテナ線•機器と 
の接続線および電話機コードや転倒防止をはずす 

はずさないまま移動すると、電源コードび傷つさ火災 • 感電の原因 
となったり、テレビび転倒してけびの原因となったりすることがあ 
ります。 

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 rnr もご覧ください。 

•包装箱か5出すとき、持ち運ぶときは、2人 m 上で取り扱う 

ひとりで取り扱ラと、からだを痛めたり、テレビを落としてけびをし 
たりする原因となることびあります。 

•車(夺ャスター)付さのテレビ台に設置している場合、移動させ 
るときは、テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えなが 
5、テレビ台を巧す 

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビび落 
下してけびの原因となることびあります。 

•衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う 

テレビび破損してけがの原因となることびあります。 



指示 



■ テレビを持つときは、コードクランパーを手かけとして使用しない 

コードクランパーを持つと、テレビび落下してけびの原因となることび 
あります。本体部分を持ってください。 

コードクランパーは配線の整理に使います。をご覧ください。 



■ 車伴ャスター)付きのテレビ台に設置ずる場合は、夺ャスターが 
動かないように固定する 

固定しないとテレビ台び動さ、けがの原因となることびあります。 

畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くとさは、キヤスターをはず 
してください。 



指示 
































































































準備編 



A ま意 


巧用ずるとを 


■ テレビ台を使用するとさは、 

•不安定な台を使わない 
• 片寄った載せかたをしない 
•テレビ台のトビラを開けたままにしない 

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、弓 I っ挂卜けたりして、けびの原因 
となることびあります。特にお子様にはご注意ください。 


Q 

禁止 



■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない 

タコ足配線をしないでください。 

火災 • 感電の原因となることびあります。 


Q 


禁止 



■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグび傷つさ乂災 • 
感電の原因となることびあります。 

電源プラグを持って抜いて < ださい。 

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 rnr もご覧ください。 


0 IS 


引っ張り禁止 



■ めれた手で電源プラグを巧さ差ししない 

感電の原因となることびあります。 


めれ手禁止 



■ テレビやテレビ台にぶ5下ったり、上に乗ったりしない 

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけびの原因となることびあります。 
特にお子様にはご注意ください。 


0 


禁止 



■ 旅行などで長期間使用しないときは、ち全のため電源プラグをコ 
ンセントか5抜く 

万一故障したとさ、火災の原因となることびあります。 

本体や Uf コンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 
電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」田^もご覧ください。 


處 

プラグを抜け 



■ へッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない 

耳を刺激するような大さな音量で聞<と、聴力に悪い影響を与えること 
びあります。 


0 


禁止 




ご使用の前に 



















































































ご使用の前に〜最初に iSS ずお読み<ださい〜 

まを上のごま意っづき 

A ま意 


巧用ずるとを 〇づを 


■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない 

ガラスび割れて、けがの原因となることびあります。 

わしわ、ガラスび割れて液晶(液体)びわれたとさは、液晶に触れないで 
ください。 

われた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を 
与えるおそれびあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたと 
さは、されいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 
衣服などについたとさは、すぐにされいな水で洗い流してください。 

床や周囲の家具、機器などについたとさは、液に直接触れないで而さ取つ 
てください。 



■ リモコンに使用している乾電池は、 

• 指定 m 外の乾電池は使用しない 

• 極性表示©と©を間違えて挿入しない 

• 巧電-加熱-分解•シヨートしたり、乂の中に入れたりしない 

• 表示されている r 使用推奨期限」の過ざた乾電池や、使い切った 
乾電池はリモコンに入れておかない 

隹種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 
用しない 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど•けがの原因と 
なることびあります。 

われた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を 
与えるおそれびあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたと 
さは、されいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 
衣服についたとさは、すぐにされいな水で洗い流してください。 

器具についたとさは、液に直接触れないで而さ取ってください。 






お手入れについて 


■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントか5巧く 

感電の原因となることびあります。 

お手入れのしかたは操作編巧?^をご覧ください。 

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 rnr もご覧ください。 



■ 1年に一度く 5いは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談 
<ださい 

本体の内部にほこりびたまったまま使用すると、火災や故障の原因とな 
ることびあります。 

特に湿気の多<なる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用につ 
いては、お買い上げの販売店にご相談ください。 













































ご使用の前に〜最巧に必ずお読みください〜 準備編 

使用上のお願いとご注意 


取巧いについて 


•本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分びありますので、 
ごを意ください。 

• 本機をご使用中は、 HDD の動作音や冷却用ファンの回転音 
び発生し、その音は電源び「切」や「待機」でち発生する場合 
びありますび、それらは故障ではありません。 

•本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音び聞こえる場合 
びありますび、故障ではありません。 

•本機には HDD ( A — ドディスクドライブ)び内蔵されてい 
ます。 HDD は 衝撃 や振動、温度などの周囲の環境の変化を 
受けやすく、記録されている内容び損なわれることびあり 
ますので、下のことにごま意ください。 

-振動や衝撃を与えないで<ださい。 

本機を動かすとさは、「録画中」表示と「再生」表示び消え 
ていることを確認してから、本体の電源ボタンで電源を 
切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

また、衝撃を与えないように、ゆっくりとていねいに取 
り扱ってください。 

-振動する場所や不安定な場所で使用しないで<ださい。 

-本機は水平な場所に置いてご使用ください。（別売の東芝 
壁取付チルト金具巧！^を使用する場合は、垂直な壁に 
設置してください） 

-通風孔をふさびないでください。 

• 温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用し 
ないで < ださい。 

- HDD の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電び 
起こると、 HDD に録画された内容びすべて消えたり、 
HDD び故障したりすることびあります。雷び鳴ってい 
るようなときには本機の使用をひかえてください。 

-分解、改造などをしないでください。 HDD に記録されて 
いる内容び失われる原因となります。 

•たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどび本機 
内部にはいると、故障の原因になります。 

•引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷びつかないように毛布な 
どでくるんでください。また、衝撃•振動をあたえないでく 
ださい。 

• 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないで< 
ださい。変質したり、塗装びはげたりすることびあります。 

•電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとさじ1外 
は、常時コンセントに接続してください。（番組情報を取得 
するためです） 

•液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますび、 
光線銃などを使って画面を標的にしたゲームでは、原理上 
使用でさません。 

また、外部入力（ビデオ入力]〜3、 HDMI 入力)の映像や音 
声には若干の遅れび生じます。 Lil 下の場合にはこの遅れに 
よる違和感を感じることびあります。 

-ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合 
- DVD やビデオなどの音声を、直接 AV アンプなどの外部 
機器に接続して視聴する場合 


電源プラグをコンセントか S 巧くおのごを意 


• 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に 
つなびっているブレーカーを落としたりする際は、じ(下の 
手順でしてください。 

①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする 
③]分！;I上たったあとに、本体の「録画中」表示び消えてい 
ることを確認する 

③電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの 
元につなびっているブレーカーを落とす 
《 HDD の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、 
コンセントの元につなびっているブレーカーを落とした 
り、 HDD を取り出したりすると、録画された内容びすべ 
て消えたり、 HDD び故障したりする可能性びあります。 


歸画•歸音について 


• 本機の HDD や、本機のデジタル放送録画出力端子に接続し 
たビデオなどに録画 • 録音する際は、事前に試し録画 • 録音 
をして、正しくでさることを確かめておいてください。 

•本機の HDD に録画した内容の長期保存は保証いたしかねま 
すので、あくまでも、録画したちのを視聴するまでの一時的 
な保存場所として使用してください。 

•著作権保護のため、コピーび禁止されている番組は、録画を 
することはでさません。また、著作権保護のため1世代の 
み録画び許された番組（コピーワンスプ□グラム）は、録画 
した番組をさらにコピーすることはでさません。 


著作権について 


• あなたが録画 • 録音したものは、個人として楽し 
むなかは、著作権法上、権利をに無斷では使用で 
きません。また、権利をの許諾な<、録画•録音 
したをのを複製•改変したり、インターネットな 
どで送信•掲示したりすることは著作権法上票 
止されています。著作権法違反によって生じた 
損害に関して、当社は一切の責任を負いません 
ので、ご埋解のほどお願いします。 

なお、著作権ま違反は刑事処罰を受けますので 
自己責任の下でご利用 < だをい。 

たとえば、 KTF の行為は違反になりますのでご 
ミ主意 < ださい。 

-録画した番組を自分のホームページで見 S れ 
るぶ5にする。 

-録画した番組をメールやメッセンジャーサー 
ビスなどで他人に送る。 

また、な下の行為ち著作権法違反となるおそれ 
がありますのでご注意<ださい。 

-番組を録画したビデオテープや DVD などの巧 
付:をち人に貸す。 

•本製品は、マク□ヴィジョン社ならびに他の権利ちび保有 
する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作 
権保護技術を採用しています。 

この著作権保護技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許可 
び必要で、また、マク□ヴィジョン社の特別な許可びない限 
り家庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されていま 
す。分解したり、改造したりすることも禁じられています。 



ご使用の前に 






ご使用の前に〜最初に iSS ずお読み<ださい〜 

使用上のお願いとご注意 っづき 


本機の HDD について 


•本機の HDD (八ードディスクドライブ)は、パソコンなどで 
使われているちのと同様に非常に精密な機器です。使用状 
況によっては部分的に破損して、再生映像にノイズび出た 
り、最悪の場合は録画や再生び全くでさなくなることびあり 
ます。 

• HDD には寿命びあり、使用状態によっては数年で異常をさ 
たす場合びあります。本機の HDD に録画した映像にノイ 
ズび発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用 
HDD ユニット」（形名： THH -16 U 2) に交換してくだ'さし、 
内蔵用 HDD ユニットのご購入については、お買い上げの販 
売店にご相談ください。また、 r 本機の HDD の交換について」 
174 ザちご覧ください。 

■ 本機の HDD の容量について 

• 本機の H D D の総容量は] 60 G 目 （ 1 G 目二]日億バイトで 
算出）ですび、番組を録画でさる領域はシステム用の領 
域を除いた、約]己 7 GB になります。また、下の設定 
をすると、 HDD の容量の一部を確保するため、録画や録 
画予約で HDD に録画でさる容量び少なくなります。 

- 「 HDD 設赴信 3 ミ 帝9 デの怜すぐこュース設定」 

- 「 HDD 設定」巧!^の「ちょっとタイム時間設定」など 

■ 本機を長期間使用しないとき 

• HDD の機能に支障をきたす場合びありますので、ときど 
き電源を入れて本機を使用してください。 


結露(露付き)について 


結露は本機の HDD を傷めます。結露びおきた状態で使用しな 
いよラにごま意ください。下をよくお読みください。 

■ 「結露」はこんなときにおきます。 

•本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき 
• 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの;令風び直 
接あたるところに置いたとさ 

• 夏季に、冷房のさいた部屋 • 車内などから急に温度•湿 
度の高いところに移動したとさ 
• 湯気び立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとさ 

■結露びおきそうなときは、本機をすぐにご使用にな5ない 
で < ださい。 

その場合は電源プラグをコンセントか5抜き、一定の溫度 
の場所にしば5 くおいてか！5ご使用ください。 


本機を] i 案、または他の人に譲渡ずるとを 


• 「すべての初期化」1 72 ザをして、暗証番号や双方向ヴービ 
スの情報(お客様び本機に記憶させた住所 • 氏名などの個人 
情報、お客様のポイント数など)などち含めて、初期化する 
ことをお勧めします。 

• B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更など 
については、（株）ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシス 
テムズにお問い合わせください。（カードび貼ってある説明 
書の表と裏をよくお読み < ださい） 

• 一般の廃棄物といっしょにしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでく 
ださい。 

本機の内部で使用している堂光管の中には水銀び含まれて 
います。廃棄の際は、地ち自治体の条例または規則に従っ 
て < ださい。 


巧責事頃について 


•地震•雷などの自然災害、乂災、第兰者による行為、その他 
の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 
下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責 
任を負いません。 

•本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事 
業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関して、 
当社は一切の責任を負いません。 

•取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 
に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•本機の HDD や録画•録音機器に正しく記録(録画、録音など） 
でさなかった内容または変化 • 消失した内容の補償、および 
付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

• 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作 
などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変 
化 • 消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶された 
データなどび変化•消失することびあります。これらの場 
合について、当社は一切の責任を負いません。 

• 故障 • 修理のとさなどに、データ放送の双方向サービスなど 
で本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報など 
の一部あるいはすべてび変化 • 消失した場合の損害や不利 
益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 
了承ください。 


ちが管について 


• 本機内部に使用している堂光管には寿命びあります。 
画面び暗くなったり、チラついたり、点打しなくなったり 
したとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 











準備編 


ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

化ずお読み<だをい 


IIB お客様登録をして < ださい 

•ダウン□ー ド(操作編のお知らせをお送りすることなどを目的としたお客様登録をお願いしています。 

同捆の「お客様登録のお願い」をご覧の上、インターネットでお客様登録をしてください。 

「お客様登録のお願い」の八ガキでちお客様登録びでさます。 

I 面同烟の已 -GAS (ビーキャス)力ードについて 

• B-CAS 力ードは、常に本体に入れておいてください。 [23^ 

《目- CAS カードは、デジタル放送の受信に必要です。 

目- CAS カードの登録や取扱いの詳細は、 力ー ドび貼ってある説明書をご覧ください。 

• 力ー ドの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードび不要となった場合などは、（株）ビーエス•コンディ 
シヨナルアクセスシステムズ(カードび貼ってある説明書を参照）にご連絡ください。 

I 面デジタル放送の録画について 

•地上/ BS デジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送し 
ています。 （2 日日6年3月現在） 

これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にコピーすることはできなくなります。 

I 面デジタル放送の番組情報取得について 

• 番組情報を取得するために、番組情報取得設定を r 取得する」（操作編にして、毎日2時間！; Lh 本機の電源を r 切」ま 
たは r 待機」の犬態(本体やリモコンの電源ボタンで電源を切った犬態)にしておくことをお勧めします。 （番組表の内容び表 

示されないとさは、「番組情報の取得」(操作編 Fis デ）で情報を取得-更新することびでさます） 

■-デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)び放送電波の中にはいって送られてきます。 ~ 

本機は、電源び「切」または「待機」のときにき組情報を自動的に取得して、き組表表示やき組検索、予約などに使用します。 
電源び「入」のとさにも番組情報は取得しますび、視聴中のデジタル放送！;(外の放送の番組情報は取得でさない場合び 
あります。（デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります） 

-電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定を「取得しない」に設定している場合(操作編 153 デ）には、番 
組情報は取得できません。番組情報び取得できていない場合には、番組表び正しく表示されなかったり、番組検索や 
_録画予約などびでさなかったりすることがあります。 _ 

I 面地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について 

•本纖ま、 ADAMS(TV-Asahi Data and Multimedia Service) または iNET ヴーパーのき組情報を利用した地上アナ□グ放 
送の番組表機能を搭載しています。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナ□グ放送でわ下の機能び使えます。 

-番組表をテレビ画面に表示させて、選局や録画 • 予約をする(操作編 Pi す^、操作編巧!^) 

-裏番組 U ストを使う（操作編 ) 

-番組情報や番組説明を見る(操作編1 18す) 

-ジャンルなどを指定して番組を検索する(操作編 [16^) 

•地上アナ□グ放送の番組表や裏番組 U ストを使うには、テレビ朝日放送系列の地上アナ□グ放送の電波で送信される 
ADAMS の番組情報を受信して取得するか、またはインターネットで iNET サーバーから番組情報を取得します。どちらを利 
用するかは、「地上 A 番組表設定」1 6 言すで設定します。 

《テレビ朝日放送系列の地上アナ□グ放送を受信できない地域では、 ADAMS を利用できません。利用できる環境や条件に 
ついて、詳しくは資料編の LIT をご覧ください。 

《 iNET を利用するには、インターネットへの常時接続 • 設定巧とチャンネル設定 （ 1 3 ir または ) び必要です。 

-インターネット回線に接続するには、 ADSL ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プ□バイ 
ダー）との契約び必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。 

. 本機でインターネット回線び使用できるのは、イーヴネット通信のみです。ダイヤルアップや ISDN などには対応して 
いません。 

I 面本機の!見を時刻の表示(操作 編 の図を 参照) について 

• デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれび大きくなる場合びあります。 

本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。デジタル放送を受信していない場合は、補助的に iNET サーバー 
_から時刻情報を取得します。 （iNET ヴーバーについては、上の項目をご覧ください） _ 

• デジタル放送を受信しない場合で、 iNET を使用していない場合は、 r 現在時刻設定」 「55デ ををとに現在時刻を表示します。 



ご使用の前に 













ご使用の前に〜最初に iSS ずお読み<ださい〜 

化ずお読み<だをい〇づを 


IIB 取扱説明書(本書および別冊の操作編、資料編)について 

•記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などび異なる場合びあります。画面表示については 
実際のテレビ画面でご確認ください。 

•受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のちのです。 

• 記載されている機能の中には、放送サービス側びその運用をしていない場合には使用できないものびあります。 

•画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコンー覧」（操作編巧!^)をご覧ください。 

• 本書および別冊の操作編と資料編では、下の略語を使用しています。 


略語 

意味 

デジタル放送 

地上デジタル放送、 BS デジタル放送、] ] 日度 CS デジタル放送 

地上 A、 地上アナ□グ 

地上アナ□グ放送 

地上 D、 地上デジタル 

地上デジタル放送 

BS、 巨 S デジ'夕 J レ 

目 S デジタル放送 

11 0JSCS. CS、] ] 0度 CS デジタル 

11日度 CS デジタル放送 

HDD 

本機に内蔵の八ードディスクドライブ 

東芝 RD シ U —ズ(東芝製ビデオレコーダー)、 
東芝 RD シ U —ズ 

東芝製 HDD&DVD ビデオレコーダー 

LAN 端テ 

LAN り0目 ASE-T/] 00 BASE-TX) 端テ 


II ■ソフトウエアの更新について 

•お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウエア(制御プ□グラム）を更新する場合びあ 
ります。 

本機の自動ダウン□-ド機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウエアを本機び受信し、自動 
的にソフトウエアを更新することびできます。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています） 

ソフトウエアの更新や自動ダウン□ー ドについては、操作編をご覧ください。 

II ■インターネツトで情報を ••• 

• ホームページに最新の商品情報やサービス•ヴポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。 

■ http :// www . toshiba . coJp / product / tv / 

《上記アドレスは予告なく変更する場合びあります。このような場合は、お手数ですび、東芝総合ホームページ (hup:// 
www.t 日 shiba.c 日. jp/) をご覧ください。 

•東芝総合ホームページからちさまざまな情報を提供しています。 

II ■放送、通信ヴービスについて 

•放送や通信サービス (ADAMS や iNET サーバーを利用した地上アナ□グ放送の番組表、その他の通信サービスなど)は、お 
客さまへの予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容び変更されたり、サービス自体 
び終了されたりする場合びあります。あらかじめ、ご了承ください。 


II ■アフターサービスをご依巧になる際のお知 S せ 

•じI下をあらかじめご了承ください。 

-テレビ本体の修理の際に HDD の記録内容び消える場合びあります。 

-破損、消失した記録内容の復旧はでさません。 

• HDD 交換の場合、もとの HDD の記録内容を新しい HDD に移動させることはでさません。 

II ■お Ba い合わせ巧について 

•受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。（付属の「ファーストステップガイド」をご覧く 
ださい。冊テ名「ファーストステップガイド」は2日日6年3月現在のものです。将来は変更される可能性びあります） 













設置と基本の巧続•設定 


準備編 


準備(巧続•設定)早わかり 



>下は、テレビを視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。 

外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、「本機に接続できる外部機器一覧」 giT をご覧ください。 


お客様登録をずる 




リモコンに巧電池を入れる 


a 


付属品を確認ずる 


B-CAS (ビーキャス)力ードの登録をずる 

• 目- CAS カードび貼ってある説明書をご覧ください。 



ま信契約をずる 

•付属の BS ’ 1 ] 日度 CS デジタル放送受信契約申込書をご覧< ださい。 

• 目- CAS カードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」を受信契約 
申込書に必ず貼ってください。 



テレビの設置、接続、設定をずる 

#テレビの設置をずる . 


• B-CAS (ビーキヤスカード)を入れる 
• アンテナ線の接続と設定をずる…… 

• 「電話回線の接続」をずる . 

•「 LAN 端子の接続」をずる . 

• r はじめての設定」をする . 


地上 A 

地上 D 

巨 S CS 

《1 

〇 

〇 

X 

《2 

※各、3 

《4 

※已 

〇 


〇は必要、Xは不要を示します。 
※印の番号は、下の「お知らせ」を 
ご覧ください。 


•••地上アナ□グ放送だけを視聴する場合は目- CAS カードは不要ですび、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れておく 
ことをお勧めします。 

《2•••デジタル放送で、電話回線を使用した双ち向ヴービスを利用する場合に必要です。（地上デジタル放送では、番組によってはダイ 
ヤルアツプ通信び使われることびあります） 

《3…ペイ•パー-ビュー番組(有料番組)を視聴する場合に必要です。 （20 日目年3月現在、本機び対応している放送でペイ•パー • ビュー 
番組は放送されていません） 

《4… iNET サーバーを利用した地上アナ□グ放送の番組表を使ラ場合や、 E メールでの録画予約をする場合に必要です。 

※已…デジタル放送で、イーヴネツ ト 通信を使用した双ち向サービスを利用する場合や、 E メールでの録画予約をする場合に必要です。 


22〜37ぺージ 

22〜23ぺージ 

23ぺージ 

24〜26、29〜30ぺージ 
27ぺージ 
28ぺージ 
31〜37ページ 


16ぺージ 


13ぺージ 


設置と基本の巧続•設定 


▼ 

百 
































設置と基本の接続•設定 

付属品 


• 本機には iu 下の付属品びあります。お確かめください。 


付属品/名称 

付属数 

リモコンに T -9 日2己 4) 

1個 

単四お乾電池 ( R -03) 

夕 

2個 

モジュラー分配器 

1個 

同軸ケーブル （1 •己 m ) 

参先端のキャップは 
はずして使います。 

1本 

電話機コード （10 m ) 

1本 


付属品/名称 

付属数 

BS - 110度 CS デジタル放送 
受信契約申込書 
(ファーストステップ ガイド）/ 

1式 

• 冊テ名「ファーストステップガイド」は200目年3月現 
在のをのです。将来は変更される可能性びあります。 


「お客様登録のお願い」のノ \ ガ夺 

〇 

1枚 

取扱説明書 


準備編(本書） / \ 

操作編 / > 

資料編 / 

各1部 

B-CAS (ビー夺ヤス)力ード 


•目- CAS カードはカー / 

ドの説明書に付いて / 

います。 ノ^/ 

1枚 

《 B - CAS 力ードは、（株）ビーエス•コンディシヨナ 
ルアクセスシステムズか5供給されたものを同個 
しています。 




















設置と基本の接続•設定 

各部のなまス 


を備編 



•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
•詳しくは r デ 内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 

• 外部機器をつなぐ場合は、「本機に接続できる外部機器一覧」巧をご覧ください。 


前面 


画面， 

施晶パネル） 

スピーカー (ち) 
スピーカー(左) 


[操作部、表示な部] 


放さ切換入力切換 


入力切換 
放送切換 



源入(緑)/待機(ホ)表示 [MF 
HDD - 再生(緑)表示 


HDD - 録画予約(緑)/ 
録画中(檔)表示 


外部機器-録画予約(緑)/ 
録画中(檔)表示 


回線使用中 
(ホ)表示 


I 


チヤンネル 
(ダウン•アップ） 


電源リモコン受光部 

屋9デ 121デ 


音量一 •+ 

[7^ のない操作ボタンや表示打の機能については、操作編をご覧ください。（準備編では使用しません） 


背面 



•警告表示位置 
•お名表示位置 


•冷却フアン位置 

電源コード 
電源プラグ 


アンテナ線や外部機器との接続コードを整理するのに便利です。 
( -は配線の例を示します） 



設置と基本の巧続•設定 
































































































































































因’ 


B-CAS 
力ード' 


S 2 映像入力端子優先 

麟 

も S 2 峡像 

柔©映像 

iQi 

t©T 




B - CAS 力ード挿入 □ 


•ビデオ入力3/ゲーム端子 {MF 

•ポータブル機器やゲーム機器をつなぐのに便利です。 


-ヘッドホーン端子(操作編 [ T ^、 巧 r ) 


左側面 



[ HDD 操作部] 


ちよつとタイム 


I 録画 


再生 

I -時停止 


I 停止 


HDD RECORDING 


ちょっとタイム 


-録画 


•再生/一時停止 

•停止 


設置と基本の接続•設定 

る部のなまスっづを 


ち側面 



•操作ボタンの機能については、操作編をご覧ください。（準備編では使用しません) 












































































準備編 



背面の入出力端子 


04映像入力端子- 

(ビデオ入力 1 ) 

- iU 下は D4 映像入力端テに入力でさる映像信号です。 


映像信号 

映像の走査線数 

方式 

己 2 己 i ( 480i ) 

己 2 己本(有効 48 日本） 

インターレース 

己 2 己 p ( 48 日 P ) 

己 2 己本馆効 48 日本） 

プ□グレッシブ 

7 己 0p ( 720p ) 

7 己日本馆効 72 日本） 

プ□グレッシブ 

1 ] 2 己 i (] 0800 

1 ] 2 己本(有効] 080 本） 

インターレース 


※ D4 映像入力端テからの映像信号は本機の HDD に 
録画でさません。 


IU 

00 

§§§88 


D 4 映像 


お 


S 2 映像 

© 

0© 

Jt"© を ® を 

F ■© を © 


映像 


ビデオ入力1^ビデオ入力2 


S 1 映像 

© 

© 

i を參 

© 


デジタル S 女さ 
録画出力 


& 

©; 

%lmi ) 音声人力 


© 

© 

HDMI 
アナ□ヴ' 


ビデオ入力1，2端子 

「 39 デ 140 デ 142 ザ 


デジタル放送録画出力端子 

「 39 デ 140 で 142 ザ 

-ビデオなどの録画機器をつないで、 
デジタル放送番組を録画でさます。 
(地上アナ□グ放送、データ放送、ビ 
デオ入力端テからの映像 • 音声など 
は録画でさません） 

-デジタル放送を已2已 i (48 日0に変換 
したアナ□グ信号び出力されます。 

- S] 映像出力端テからは、ワイド映 
像の識別信号ち出力されます。 


• HDMI アナ□グ音声入力端子 [MF 
•オーディオ出力(固定)端子间1^ 


ク 


VHF / UHFC 7 己 0) アンテナ入力端子 

臨 

rBS -11 0度 CS アンテナ入力端子 

臨 


HDMI 入力端子面す 

《 HDMI 入力端テからの信号は本機の HDD に 
録画でさません。 

. LAN (10 BASE - T /100 BASE - TX ) 端子 

良 8 デ1 4 〇訂 42 ザ 


-光デジタル音声出力端子 {MF 
•電話回線 ( LINE ) 端子 


田 


〇 


(下か5見た図） 




@ 


@ 


Hsmi 



4 

レ戰其難)」 


Lb 梨〇總 J 


— HDMI 入力 — 


— LAN - 

し光音書激」 


Tifr^E? I 



設置と基本の接続•設定 


※本体の文字•絵表示と端テ部は離れていますび、イラストは接近させて表記しています。 









































































































































a 設置と基本の接続•設定 

各部のなまスっづを 


モコン 


♦準備編で使用する U モコンのボタンと、そのおわな機能は下のとおりです。（ボタンによっては、通常操作時と機能の異なる 
ちのびあります） 

•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 

•詳しくはI_ す 内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 

—リモコン発光部面す 

-操作するとさ、本体の U モコン受光部に 
向けます。 

——電源 [29^ 

-電源の「入」、「待機」を切り換えます。 



愉圃 


電池カバー12巧 

• 乾電池を入れるときに取りはずします。 


0. a ( ぺージ切換)〔菌す 

-地上アナ□グ放送チャンネルの手動設 
定で、微調整をするとさに使います。 

▲•▼•◄•►(力—ソル）歷7 

-メニューから項目を選びます。 

戻る「35デ 

•設定の途中で、前のメニュー画面に戻 
るときに使います。 

メニュー [30^ 

• メニューを表示させます。 

BS [ 30 ^ 

- BS デジタル放送に切り換えます。 

CS [ 30 ^ 

• 11日度 CS デジタル放送に切り換えます。 


-入が J 換+ 

(〇 0 


電源 

•- 

碼 lp!i 1 ^ 


BS/CS 


ClNHKl][2NHK2][3NHKh) 


〔 4BS 日テレ [5BS 朝日应巳 S-i 


CZBSJ 应 BS フジ ] [ 9 W0W) 


〔 1 〇スタ-〕地上 DQ ◎化上 A 



〔7蠢5)〔8献) C9 為 YZ) 

峨〇©"鸣 

なん j 



文き入力 IMF 困す 

•文字、数字、記号の入力び必要な設定 
で使います。 

チヤンネルへへ/ 130デ 

•チヤンネルを順に選びます。 


クイック [68^ 

• 音声設定でクイックメニューを表示させ 

ON 9 〇 

決定耐 

-メニューで選んだ項目を決定します。 

終了画す 

-設定を終了してメニューを消します。 


ラジオ/データ臣1/ 

• チヤンネルスキップの設定で、放送の種 
類を切り換えるときに使います。 


ふた 

• 矢印の方向へスライドさせて開きます。 


デジタルテレビ 
CT- 90254 
























































































































設置と基本の接続•設定 


準備編 


y モコンの準備 



リモコンの巧用節囲 


• U モコンは、本体の U モコン受光部に向けて使用してください。 

• U モコン受光部に強い光を当てないでください。（強い光び当たっていると、 U モコンび動作しないことびあります） 



■ U モコンについて 

•落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないで 
<ださい。 

•水をかけたり、めれたちのの上に置いたりしないで < ださい。 
•分解しないで < ださい。 

•高温になる場所や湿度の高い場所に置かないで<ださい。 



《 U モコン発光部びこ力所あるので、 U モコンを立てた状態でも操作でさます。 


巧電池の入れかた 


A 注意 


■ リモコンに使用している乾電池は、 

• 指定 m 外の乾電池は使用しない 

• 極性表示©と©を間違えて挿入しない 

• 巧電-加熱-分解•ショートしたり、乂の中に入れたりしない 

•表示されている r 使用推奨期限」の過ざた乾電池や、使い切った乾電池は 
リモコンに入れておかない 

•種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど•けびの原因となることびあ 
ります。 

われた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれ 
びあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い 
流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い 
流してください。器具についたとさは、液に直接触れないで而さ取ってください。 


争単四形乾電池 R 日3または LR 日3を2個ご使用ください。 


〕部分を▼のち向に 


■電池カバーをはずし、乾電池を入れる 

①電池カバーをはずすときは、カバ~上部の 
押しなびら、すくい上げます。 

⑨極性表示©と©を間違えないように入れます。 

•電池カバーを閉めるとさは、カバー下部の突起を U モコン本体のみ 
ぞに差し込んで、パチンと音びするまで押し込みます。 



■ 乾電池について 

•乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。 IJ モコンび動作しにくくなったり、操作でさる距離び短くなったりしたら、2個 
とを新しい乾電池と交換してください。 
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設置と基本の接続•設定 

テレビを設置ずる 


•設置の前に「安全上のごを意」白デ〜1 1 〇ザを必ずお読みください。 


A 警告 

■ 本機はコンセントか5電源プラグが抜きやすいように設置する 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないとさなどに役立ちます。 

A 注意 

■ 転倒防止の処置をする 

転倒防止の処置をしないとテレビび転倒し、けびの原因となることびあります。 


H 国正しい置をかた 

■ 丈夫で水平な安定した所に設置してください 




■テレビ台を使用する場合 

•テレビ台の取扱説明書をご覧 < ださい。 


■ 周囲か5はなして置いてください 

• 通風孔をふさびないように本機から]日 cmlil 上あけてく 
ださい。 



IM 拓倒防止のしかた 

■別売のスタンドを使用するとき 

• 液晶テレビ用東芝フ□アスタンド (RL-n 2日、 RL-F80) を使用する場合は、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。 


■壁またはななどに固定するとき 

• アンテナや他の機器などとの接続び済んでから固定 
して < ださい。 

♦スタンド 背面のフックを使用し、確実に支持でさる 
壁またはせなどを選び、丈夫なひもで固定してくだ 
さい。 

移動するとさは、ひちをはずして<ださい。 

《設置後、液晶テレビを撤去したとさに、壁やせに取 
付ネジの穴び残ります。 


横か5見た図 


上か5見た図 




■乾倒防止バンドを使用して固定するとき 


■ 乾倒防止ネジ穴を使用して固定するとき 


1 卓上スタンドの底面に取り付け 
られている転倒防止バンドを図 
のように回転させる 

2 設置する台の、確実に支持でさ 
る背面に転倒防止バンドを木ネ 
ジ(市販品)で固定する 

※後ちには倒れます。固定後は台 
を壁などに近づけて設置し、ル 
さなお子様びはいれないように 
して < ださい。 



転倒防止ネジ穴を使って木ネジ(市 
販品）でスタンドを設置面にしっか 
りと固定します。 

材質のしっかりした、十分に厚い場 
所に固定してください。 

《設置後、液晶テレビを撤去したと 
さに、設置した面に取付ネジの穴 
び残ります。 

《固定後は、本機を押したり、持ち上 
げたりしないでください。破損の 
原因になります。 




■ 機器相互間のかんしよラについて 


•他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、映像び乱れたり、雑音び出たりする場合びあります。相互にかんしよ 
うしない位置に設置してください。 
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IM 本機を見やずいち度に調整するとを 

•本体び左ち方向に]已°ずつ回転します。（前後方向には傾けられません） 

•見やすい角度に調整してお使いください。 

(本機びずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかり押さえて調整してください） 

※本機の HDD の r 録画中」表示または r 再生」表示び点なしているときは本機を動かさないでください。 HDD び故障するこ 
とびあります。 



15。 


上か5見た図 



r -' 寺 馬 


画面 


IM 設置用別売品 


品る 

お名 

液晶テレビ用東芝壁取付チルト金具 

FPT-TA9A 

液晶テレビ用東芝フ□アスタンド 

RL-F80、RL-F120 


•設置のしかたは、それぞれの商品に付属の取 
扱説明書をお読み<ださい。 

•壁掛け工事には専門知識と技術び必要です。 
お買い上げの販売店に必ずご相談<ださい。 


設置と基本の接続•設定 

B - CA & ビ-キャス)力ードを入れる 

• 同個の B-CAS (ビーキャス)力ードは、デジタル放送の受信や r 放送局か5のお知！5せ」の受信などに必要です。 

常に本体に入れておいてください。 

• 同捆の目- CAS (ビーキャス）力ードの説明書についている「加入申込書用パ'-コードシール」は、受信契約をする際に加入申込書 
に必ず貼ってください。 

• 「同捆の目- CAS( ビーキャス）力ードについて」 Hs デ も必ずお読みください。 

争説明書は、よくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。 

参 B-CAS 力ードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みまず。 

《取り出すときは、目- CAS 力ードをつかんで抜きます。 

- B - CAS カード挿入 □ 



>- B - CAS 力ードお 

d \ 

m ^ B - CAS カード 

(© 

◎ 



設置と基本の巧続•設定 
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設置と基本の接続•設定 

アンテナの巧続 


《アンテナエ事には技術と経験び必要です。アンテナの設置•調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、ア 
ンテナの取扱説明書もよくお読みください。 


VHF / UHF アンテナ線のつなをかた 


• 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

• F 型コネクターやアンテナアダプターの/こ、線またはピンび曲びっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、 
ショートすることびあります。 

•地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。 UHF アンテナび設置されている場合はそのままで受信でさることもありま 
すび、状況によってはアンテナの交換やアンテナち向の変更などび必要になる場合びあります。 


IM アンテナ線が VHF / UHF 混合の場合(または VHF だけ、または UHF だけの場合） 



UHF アンテナ 


VHF 7> x ：^ •壁のアンテナ端テの形状によって、つなぎかたび異なります。 

そのまま接続でさます。 

F 型コネクター F 型コネクター 

却 - 0 0 


V / U 混合器 


壁のアンテナ端テの形状は 
おもに2種類あります。 


(ネジ付） 


同卽ケーブル(付属） 


VHF/UHF 


アンテナアダプター 別売のアンテナアダプターを取り付けます。 

开ミ名 JP -1 C F 型コネクタ— 





堀 


(ネジなし） 


付属の同軸ケーブルの一端を加工してアンテナ 
アダプターを取り付ける au 下を参照） 



VHF/UHF 


IM アンテナアダプターの取り付けかた 


■同軸ケーブルの加工 


3 C -2 V 咐属品)の場合 

(外径約已 .2 mm ) 


1 Omm 已 mm 1 Qmm 


斬 

網線巧り返す 心線 


5C-2V の場合 

(外径約 7.6 mm ) 



■アンテナアダプター(別売)の取付けかた 



2 


/こ、線を端子に深く押し込 
んでか5巻きつける 
(ま)他の金属部分に接触 
しないようにする 


(アンテナアダプターのカバーをはずした図) 


参アンテナアダプターは、い<つかのタイプびあります。（イラストは 
一例です） 



■ 地上デジタル放送を受信する場合 


•接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量び少なく経年変化の少ない S -4 C - F 目!;!上の特性のものを、 F 型コネクターには、 C 1 已型 
をおすすめします。 F 型コネクターの加工法については、 F 型コネクター付属の説明書をご覽ください。 

参混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の 
影響などを防ぐために空き端テには終端抵抗器 (7 已 Q ) を接続してください。 

•-般的に地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しますび 、 CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム ( VHF 帯、 


または UHF 帯)で伝送される場合ちあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など）や、お住まいの 


地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 
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IM マンションなどの共聴システムのとき ( VHF / UHF / BS . 110度 CS 混合のとま） 


壁のアンテナ端子 


7已〇 


1^^ 



が 


同卽ケーブル(付属） 




UV/BS • 110度 CS 混合分波器佈販品） 

※次ページのお知らせ参照 

I か 片 


(本機背面のアンテナ端子） 


VHF/UHF 


BS-1 10度 CS 


一 岛 . 

同卽ケーブル(市販品） 

口" 毋- 

同卽ケーブル(市販品） 


VHF/UHF 口已 Q) 



•旧 S ’ ]] 日度 CS アンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。 

詳しくは巧!)デをご覧ください。 

■圆ビデオを経由したつなき'かた(壁面端子び 750 でビデオの入力び V.U 混合のとま） 



ビデオの取扱説明書をご覧<ださい。 


IM 分配器を巧用したつなぎかた 

壁のアンテナ端子 


7已〇 


分配器(市販品） 


ビデオ 


■が 


同卽ケーブル(付属） 








同卽ケーブル(市販品） 
同卽ケーブル(市販品） 


(本機背面のアンテナ端子) 


VHF/UHF(75Q) 


IM VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になつているとき 

• V/U 混合器、形名 HMX-77 (別売品)などび必要です。 

詳しくは販売店にご相談ください。 



V / U 混合器 


参 VHF / UHF アンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。 

平行フィーダー線を使用すると受信状態び不安定になることびあり、妨害電波を受けやすくなります。 平行フィーダー線 

参やむをえず、平行フィーダー線を使用するとさは、平行フィーダー線を巳 S ’ 1 ] 0度 CS デジタル用アンテナケー 
ブルから妨害を受けない距離まで離してください。（同軸ケーブルを使用する場合でを、妨害を受けるようであ 
れば、 BS - 1]0度 CS デジタル用アンテナケーブルから離してみてください） 

参アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることびあります。 

参 CATV 放送については、お住まいの地域の CATV 会社にお問い合わせください。 

また、 rCATV を利用している場合の本機の HDD の機能について」〔豆すもご覽ください。 

♦ VHF 、 UHF アンテナは定期的な点検•交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性 
能び低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りび悪くなったとさは、 

お買い上げの販売店にご相談ください。 
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設置と基本の接続-設定 

アンテナの巧続っづき 


BS - 110度 CS デジタル用アンテナ線のつなをかた 


• 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

• F 型コネクターのピンび曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることびあります。 

•目 S デジタル放送だけご覧になる場合は目 S デジタル用アンテナを、] ] 日度 CS デジタル放送も合わせてご覧になる場合は、目 S ’ 

1 ] 日度 CS デジタル用アンテナをご使用ください。似下、これらのアンテナを目 S -]] 日度 CS デジタル用アンテナと記載します） 
• アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整び必要です。 「30デ 

•本機と目 S ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナの接続には、目 S ’ CS デジタル対応のケーブル ( S -4 C - FB 相当）をご使用ください。 

• BS - 11日度 CS デジタル用アンテナの取扱説明書わご覧ください。 


IM BS-n 0度 CS デジタル用アンテナをつなぐとま 


BS - 110度 CS デジタル用 
アンテナ 



アンテナの接続に使用する 
ケーブルは S -4 C - F 目相当品 
をお使いください。 


中*こ、の <こ、線またはピンび曲 
びつていないか、 $崔認 して 
<ださい。 


の S ’ 11日度 CS アンテナ入力端 
子から目 S - 11日度 CS アンテナ 
に電源を供給します。 

/こ、線とアース線がシヨートしな 
いようにして < ださい。 


(本機背面のアンテナ端子） 


增 I 


F 型 コネクター 
(市販品） 


65’110度〔5 


IM BS-n 0度 CS デジタル用アンテナ 1 台で、本機など BS や 110 度 CS 機器を 2 台 W 上つなぐ場合 


BS - 110度 CS デジタル用 
アンテナ 


全方向電流通過お 
BS • CS 分配器 



BS 内蔵ビデオなど 



目 S • CS 分配器をご使用の場合は全ち向電流通過形分配器で、 
周波数21己日 MHz に対応したものをご使用ください。 

• 2分配 CSG - D 2 A (別売品)など 

• 3分配 CSG - D 3 A (別売品)など 

• 4分配 CSG - D 4 A (別売品)など 

《 BS や11日度 CS 機器をつなぐときは、目 S や11日度 CS 機 
器付属の取扱説明書をご覧<ださい。 

※将来、]]日度 CS デジタル放送でチヤンネルび而えた場合、 
ご使用のアンテナによっては分配器は使用でさないこと 
びあります。 


IM アンテナ電源について 

• BS - 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能びありますび、マン 
シヨンなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 

お使いの条件に合わせて 「 BS ’ 11日度 CS デジタル用アンテナ電源供給」 |3 すすの設定をしてください。 

IM 従巧の BS アンテナについて 

•従来の BS アンテナでは] ] 日度 CS デジタル放送は受信でさません。また、多くのものは BS デジタル放送を受信でさます 
び、一部には安定して受信できないものもあります。その際には、 BS デジタル用、または BS -]] 日度 CS デジタル用ア 
ンテナをご使用ください。 


IM マンションなどの共同受信の場合 


•お住まいのマンションの共同受信設備で目 S デジタル放送や] ] 日度 CS デジタル放送び受信でさるかについては、マン 
シヨンの管理会社や管理組合にご確認ください。 


既存の設備で受信でさない場合には、目 s ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナの設置•接続び必要です。 



■ BS . 110度 CS デジタル用アンテナの設置について 

•マンションなど共同住宅の場合は、出入□や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要 
な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意 
ください。また、建物の管理者にちご相談ください。 



参] ] 日度 CS デジタル放送を受信する場合でブースターや目 s ’ CS 分配器をご使用になる場合は 、 T ]日度じ3デジタル放送（周波数 


21 日日 MHzlU 上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、 11 日度 CS デジタル放送を受信できません。 


•スカイパーフエク TV ! 用のアンテナでは、]]0度 CS デジタル放送を受信することはでさません。 
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準備編 


電話回線の巧続 


•電話回線は、デジタル放送の双方向サービス（クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用する場合や、有料番組(ぺ 
イ•パー•ビュー番組)を購入する場合に使用します(地上デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線による 
ダイヤルアップ通信を使用することびあります)。これらのサービスを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありません。 

• 電話回線につないだ場合は、 r はじめての設定」の中で r 電話回線設定」「34デ〜135ザをしてください。 

《 ADSL モデムを電話回線につないでいる場合は次ページをご覧ください。 



モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解や改造をしたりしない 

電話回線には直流電圧びかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流び流れるた 
め、感電の原因となることびあります。 

正し<接続する 

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障および火災の原因となることびあります。 


•電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いてください。 

•電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを 
引っ張らず、□ック部を押しながら抜いてください。（ち図を参照） 



•電話回線びモジュラーコンセントでない場合や、電話機のま装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどび壁に埋め込まれて 
し、る場合は専門業ちによる工事び必要です。ご加入の NTT 営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。 



• ターミナルアダプターのアナ□グポートに本機を接続してください。（ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください） 
• ご注意： ISDN 回線端テに付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。 

#「電話回線設定」の「ダイヤル方式」は、「卜ーン」に設定してください。 [ m ^ 



•本機の通信中は電話機やファクシミ U は使用でさません。逆に、電話機やファクシミ U を使用中は、本機の通信はでさません。キャッ 
チホン契約の場合、本機の通信中に電話びかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン n 契約の場合は終了しません)。 
•一部のダイヤル式電話機では、本機び通信をしているとさに電話機の呼出音び鳴ることびあります。呼出音び鳴らないようにしたい場 
合は、付属のモジュラー分配器ではなく市販の電話回線切換器をご使用ください。 

参電話回線に接続の際に工事び必要な場合は有料となります。電話工事には資格び必要です。無資格のちは工事でさません。 

参ノイズびはいると誤動作することびあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。 


ISDN 回線端子の場合 


ーコンセントの場合 
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ぺージ 


設置と基本の接続•設定 
























































































































28 


設置と基本の接続•設定 


LAN 端子の巧続 


• デジタル放送の双方向サービスや、 iNET サーバーを利用した地上アナ□グ放送の番組表機能、 E メールを使った録画予約(操 
作編巧などを利用する際に、 LAN 端テからルーターとモデムを通して電話回線などを使ったインターネット回線に接続 
します。これらのサービスや機能を利用しない場合は、接続する必要はありません。 

• LAN 端子の接続についてのお問い合わせは、「テレビのネットワーク接続 ( LAN 端子を使った接続)についてのご相談は」「79デ 
をご覧ください。 

•「 LAN 端子についてのお知5せとごま意」143すもお読みください。 

• LAN 端子の接続をした場合は、必要に応じて 「 LAN 端子設定」屋9ザ〜 [60 デをしてください。 


• LAN ケーブルや電話機コードを抜さ差しするとさは、本機および接続機器などの電源 
を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

• LAN ケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜く 
ときは、コードを弓 I っ張らず、□ック部を押しながら抜いてください。（ち図を参照） 



電話回線の ADSL でインターネットを利用している場合 


•本機の電話回線端テへの接続は、デジタル放送の双ち向サービスを利用したり、ペイ•パー-ビュー番組を購入したりするためのも 
のです。（前ぺージの「電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場合は、「電話回線設定」 157ザ もしてください) 

• ADSL モデムとルーターび一体化されている場合ちあります。それぞれの取扱説明書ちよくお読みください。 


パソコン 


。 A ADSL モデム(例） 

ルーター ^ 

^※ルータ-は、兩ザに 
記載のをのをご使用 
<ださい。 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル(市販品) 


電話機コードを LAN 端子 
につなびないで < ださい。 
故障の原因となります。 


電話機コード(市販品） 

電話機または 
ファクシミリなど 



ADSL スプリッター 


電話回線端テ 

を^ 


岂卡 

呂今 


み 

モジュラー 
分配器(付属） 


■ ■►每 


惜面] 

1 

又 / 

— i ~~1 〇 〇 

& 1 ^ 1 广 

^^ 

1 1 



ケーブルテレビインターネットを利用している場合 



>本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はでさません。これらの機器によっては、パソコンでの設定び必要な場合びあります。 
>ご利用のインターネットの契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続でさない場合びあります。ご利用の回線事業 
者にご確認ください。 







































































































































































設置と基本の接続•設定 


アンテナの設定と調整 


隹アンテナなどの接続び終わったら、本機の電源を入れます。 

1 電源プラグをコンセントに差し込む 

• 電源プラグは交流1日 0 V コンセントに根元まで確実に差し込んでください。 

2 本体前面下の電源ボタンを押ず 

• 電源びはいり、本体前面の「電源入(緑)/待機(赤)」表示び緑色に点灯します。 

•操作でさるようになるまでの間、画面に「しばらくお待ちください」び表示されます。 

ホた - rU \ f \-\ n n 加 I 巧由ア^ - r ノ^わく丽巧し—亲志ホわて i る間け太機の wnn の起作 






電源 


電源入-緑 
□待磯-ホ 





1 〇 〇 〇~1 



などはでさません。 

•わう一度本体の電源ボタンを押すと、電源び切れます。 

•電源「入」の状態で U モコンの^ぷ'を押すと、「待機(赤)」び点打し、待機状態になります。 

この状態でもう一度^ぷ'を押すと、電源びはいります。 

※はじめて電源を入れると r 自動ダウン□ー ドについて」の説明画面が表示されます。 

① 説明を読んだあと(@)を押す 

•「はじめての設定」へ進むための確認画面び表示されます。 

③!" はじめての設定」(準備編巧 T ) へ進む場合は、◄•►で r はい」を選び、 （§) を押す 

※「自動ダウン□-ド」については操作編「今すぐニュース」については操作編 「 ADAMS 」 については操作 
編をご覧ください。 


• アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 

• アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご 
覧ください。 

1 1 U 下の操作で「アンテナ設定」画面にずる 
〇宜(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r アンテナ設定」を選び、@を押す 

2 ▲•▼で r 地上 D アンテナレベル」を選び、 

@を押ず 


◄•►で r 伝送チヤンネル」を選ぶ 

•お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい 
る伝送チヤンネ J レを選んでください。 

(ち上の画面イラストをご覧ください。） 

• ◄•►を押すたびにじ(下のように切り換わります。 
UHF 1 3〜 UHF 62 の範囲で選びます。 


を HF1 〜 VHF1 2〕 W り HF1 3〜 UHF62〕 


〔CATV13〜CATV63 


13-1 


4 


アンテナをゆつ<り動かして、「アンテナ 
レベル」の数値が最大となるように調整 
ずる 

• アンテナレベルび大きくなると尸び表示され、ルさ 
くなると\び表示されます。 

•画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナ 
を固定したあとにレベル値び下びっていないことを 
確認してください。 

※受信できるアンテナレベルの目安は、431；(上です。 
(表示される数値は、受信 C / N を換算したものです。) 

アンテナを固定して、@を押ず 
^を押して、メニューを消ず 


地上 D アンテナレベル 

BS . 110度 CS アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給 供給ずる 

BS 中継器切換 

110度 CS 中継器切換 


伝送チャンネル 
現在受信中のチャンネル 


ィ UHF 27^ 

■ 地上 DO 11 NHK 総合い東京 


関東広域0 
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(最大 48) 



アンテナ設定 


地上 D アンテナレベル 


地上デジタル用アンテナの方向調壁 


〜はじめに〜電源を入れる 



編 

備 

準 


設置と基本の接続•設定 


旷 














































a 設置と基本の接続•設定 

アンテナの設定と調整 っヴを 


BS - 110度 CS デジタル用アンテナの設定と調壁 


GbS - 110度 CS デジタル用アンテナ電源供給設定 


〔己 S • 110度 CS デジタル用アンテナの方向調整 1 


• アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。 

• お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 

マンシヨンなどで、アンテナに他の機器から電源び供給さ 
れているときは、「供給しない」に設定します。 

1 1 U 下の操作で「アンテナ設定」画面にずる 
〇胃(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r アンテナ設定」を選び、 （§) を押す 

2 ▲•▼で 「BS - 110度 CS アンテナ電源供 

給」を選び、@を押ず 


アンテナ設定 


地上 D アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給 r 供給する 1 

BS 中継器切換 

110度 CS 中継器切換 


3 ▲•▼で r 供給ずる」または r 供給しない」を 

選び、@を押ず 

• 項目を選ぶとその状態に設定されます。 


アンテナ設定 

地上 D アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給 

BS 中継器切換 

110度 CS 中継器切換 

供給する 

供給しない 


^を押して、メニューを消ず 


•アンテナレベル表示を使って、目 S ’ l ] 日度 CS デジタル用 
アンテナのち向調整をすることびでさます。 

アンテナレベルの数値び最大になるように、アンテナの方 
向を調整してください。 

※表示される数値は、受信 C / N を換算したものです。 

• アンテナの調整ち法や取扱いについては、アンテナの取 
扱説明書をご覧ください。（テレビび映るアンテナち向は、 
VHF / UHF アンテナの場合よりも微妙です） 

1 左の手順1の操作で r アンテナ設定」画面 
にずる 

2 ▲•▼で 「 BS， 110 度 CS アンテナレベル」 

を選び、 (§) を押ず 

3 芒]、芭(ふたの中）を押して、放送の種類 
(BS または110度 CS ) を選ぶ 

4 契約しているチャンネル、または無料 
チャンネルを^で選ぶ 

5 アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレ 
ベル」の数値が最大となるように調整する 

• アンテナレベルび大きくなると尸び表示され、ルさ 
くなると\び表示されます。 

•画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナ 
を固定したあとにレベル値び下びっていないことを 
確認してください。 

※受信できるアンテナレベルの目安は、目 S デジタル 
び 36 iU 上、] ] 日度 CS デジタルび上です。 




アンテナを固定して、@を押ず 




^を押して、メニューを消ず 


■ アンテナ電源供給設定について 

• 本機の電源を入れないで、巳 S 内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機！;(外からアンテナ電源を供給する必要びあります。 
(「供給する」に設定した場合でも、本機の電源び r 切」や r 待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウン 
□ー ド中などの場合外はアンテナ電源び供給されません。） 


■ アンテナ方向調壁について 

•アンテナ線びショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線びショートしています。」のメッセージび表示されます。その場合は、 
本体の電源ボタンで電源を切り電源プラグをコンセントから抜さ、ショートの原因を取り除いてから、ちラー度電源を入れて手順 
1からやり直してください。 

《「電源プラグをコンセントから抜く際のごを意」 rn ? をご覽ください。 



























1 



簡易確認テスト 

地上 D 受信テスト、目 S • 1 ] 日度 CS 受信テスト、目- CAS カードテスト、電話回線テストをま 
とめて行います。 


■ r 地上 A / D 放送チャンネル設定」について 

•地上アナ□グ放送の場合 

入力された地ち、地域に応じて、チャンネルび U モコンの地上ダイレクト選局ボタン ( E ) 〜返に自動的に設定されます。 

自動設定される内容については「地上アナ□グ放送の自動設定一覽表」（資料編〜 [37) をご覧ください。 

•地上デジタル放送の場合 

「初期スキャン」〔墅す（またはをすることで、本機び地上デジタル放送の受信でさるチャンネルを探し、 U モコンの地上ダイ 
レクト選局ボタン ( E ) 〜返三> に自動設定します。 

自動設定は、入力された地ち、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。 
初期スキャンは ( VHF 1 〜] 2) 一 ( UHF 1 3〜 62) 一 ( CATV ] 3〜目 3) の順で行われます。 

《自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」 〔 M 7 で行ってください。 

※初期スキャンによってチャンネルび設定されてを、電波び弱い場合には正常に受信でさないことびあります。 

■ 地方と地域の設定について 

•チャンネルの自動設定は、巧た^の手順 4 〜 6 で設定された地ち、地域に基づいて行われます。 

巧?^の郵便番号でを地域を設定しますび、それは地域に密接したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)を視聴したり、 
電話回線での通信ををよりのアクセスポイントで利用したりするための設定であり、の手順 4 〜 6 の設定とは別のをのです。 


■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき 

参地上デジタル放送の放送局び新たに開局した場合や、中継局び新設されるなどしてチャンネルびふえたなどの場合は、「自動設定」 
の「再スキヤン」「面 r をしてください。新たに受信でさたチヤンネルび追加設定されます。 


設置と基本の接続•設定 


準備編 


はじめての設定をずる 


• 本機を使えるようにするための基本的な設定をまとめて行います。 

• 設定項目は Lil 下のとおりです。 

「はじめての設定」は何度でもできますび、やり直した場合は、1；(下の各設定項目ごとにそれまでに設定していた内容(特に、地 
上アナ□グ放送や地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定した内容)は消去されますのでご注意<ださい。双方向ヴービ 
スの情報(お客様び本機に記憶させた住所 • 氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。 


設定項目 

内容 


地上 A / D 放送チヤンネル設定 

地上 A (地上アナ□グ放送）と地上 D (地上デジタル放送)のチャンネル設定を同時に行います。 
また、地域の設定ちします。 

♦ 

今すぐニュース設定 

「今すぐニュース」機能を使うための設定です。 

♦ 

郵便番号の設定 

お住まいの地域に応じたデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を 
視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用するための設定です。 

♦ 



電話回線設定 


デジタル放送では電話回線を利用した双ち向サービスび行われています。 

それらのサービスを楽しむための設定です。 

※地上デジタル放送の場合には、 LAN 端テを使ったイーヴネット通信でち双方向サービスを 
利用することびでさます。（番組によっては、電話回線を使ったダイヤルアップ通信び行わ 
れることびあります） 



設置と基本の接続•設定 
















設置と基本の接続-設定 

はじめての設定をずる っづき 


〔化上 A / D 放をチヤンネル設定 


•地上アナ□グ放送と地上デジタル放送のチャンネルを同時 
に設定します。また、データ放送の地域ち同時に設定します。 
•詳しい動作については前ぺージの「お知らせ」をご覧ください。 

1 1 U 下の操作で r はじめての設定」の説明画 
面にずる 

〇宜(ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 

©▲•▼で r はじめての設定」を選び、 （§) を巧ず 


はじめての設定 


この度は本機をお買い上げいただきありびとうございました。 
ここでは、デジタル放送を受信するのに必要な設定を下記の順 
に行います。それぞれの設定方法は、各画面の説明および取扱 
説明書をご覧ください。 

地上 A / D 放送チヤンネル設定 

i 

今ずぐニュース設定 

i 

郵便番号の設定 
i 

電話回線設定 
i 

簡易確認テスト 


2 画面の説明を読んで、@を押ず 

• 「地上 A / D 放送チャンネル設定」の説明画面び表示さ 
れます。 

3 画面の説明を読んで、@を押ず 

• 地方を選ぶ画面び表示されます。 

4 お住まいの地方を▲•▼•◄•►で選び、@ 
を押ず 



画面の説明を読んで、下をずる 


はじめての設定 


地上 D 放送チ • 


続いて地上 D のネリ期スキャンを行いまず。ネリ期スキャンは 
終了ずるまでに数分かかりまず。 

地上 D ①ネリ期スキャンを行いまずか？ 

はい いいを 

ここでネリ期スキャンをスキップした場合は、後ほど 
メニューの初期スキヤンを行ってください。 


IIB 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合 

〇 ◄•►で r はい」を選び、@を巧ず 

• 初期スキャンび自動的に始まります。 

終了するまでしばらくお待ちください。 
•初期スキャンび終わったら、次は手順9に進 
みます。 

• 下図の画面び表示された場合 

-「デ~夕放送用メモ U ~の割当て」 f ミ^ 
をして < ださい。 

-「データ放送用メモ U —の割当て」び終了 
すると、次は手順9に進みます。 



II ■地上デジタル放送の初期スキヤンをあとでず 
る場合 

〇◄•►で「しル^え」を選び、 （§) を巧して r 今 
ずぐニユース設定」(手順10 ) に進む 

• あとで「自動設定」の「初期スキャン」 [48^ を 
して < ださい。 


5 お住まいの都道府県を▲•▼•◄今で選び、 
(§) を押ず 

• 地域を選ぶ画面び表示されます。 

6 お住まいの地域を▲•▼•◄•►で選び、 

を押ず 

•お住まいの地域名び表示されないときは、近くの地 
域名を選びます。 


表示された地上 A チヤンネルー覧の内容 
を確認後、を巧ず 






















準備編 



下図の画面が表示された！5、下をずる 


〇 ◄•►で r はい」を選び、 （§) を巧す 

• 設定内容の確認画面(下図例)び表示されます。 


©設定内容を確認し、喔)を巧して r 今すぐニュー 
ス設定」(手順 10) に進む 

• これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定 
び終了しました。 

•チャンネルの欄び「—」となった場合は、放送 
びないか、または受信でさなかったことを示しま 
す。 

•設定された内容を変更したい場合は、「はじめての 
設定」びすベて終了したあとで、「手動設定」 「51デ 
で行ってください。 


今ずぐニュース設定 


•「今すぐニュース」は、 U モコンの內く: ] -ス|を押すだけで、自 
動録画されたニュース番組を再生して見ることびできる機 
能です。詳しくは、操作編のをご覧ください。 

• ここでは、 録画するニュース番組の自動登録をします。 
ここで登録しないで、「はじめての設定」終了後にメニュー 
から登録することもでさます。 |6 お ただしその場合は、 
自動登録でさません。（チャンネルや放送時刻などを手動で 
登録します） 


画面の説明を読んだあと、下をする 


I r 今すぐニユース J の自動登録をする場る 

〇 ◄•►で r はい」を選び、@を巧す 

• 自動登録される内容は、下の手順©で確認で 
さます。 

■ lu 下のメッセージび表示された場合 


• HDD の残量を確認し、録画びでさるよう 
に不要な番組を削除してください。 

(操作編 

©下図の画面が表示された場合は、「地上 D 
のニュース」または r 地上 A のニュース」を 
◄•►で選び、@を巧す 

•初期スキャンで地上デジタル放送の 「NH K 
総合」び設定されなかった場合は、下の画面 
は表示されません。手順©に進んでくださし、 


登録したいニュース番組の放送を選んでください。 
地上 D のニュース 地上 A ①ニュース 


地上 D のニュース 


地上 A のニュース 


••地上デジタル放送の 
「 NHK 総合」の番組び自 
動登録されます。 

••地上アナ□グ放送の 
「 NHK 総合」の番組び自 
動登録されます。 

©自動登録内容の画面が表示された5、@ 
を巧ず 


「地上 A のニュース」の場合 

•「新規登録」や取り消しをしたい場合は、あとで 
「 H DD 設定」 [69 で の「今すぐニュース番組登録」 
をして < ださい。 

•次は手順 11 に進みます。 

■■■ r 今ずぐニュース J の自動登録をしない場合 

〇◄•►で r しル^え」を選び、 （§) を押して手順 
11に進む 



NH K 総合 

月〜 ± 

AM 目:00 〜 AM 目:30 

NH K 総合 

毎週(日） 

AM 6：00 ~AM 目：1己 

NH K 総合 

月〜金 

PM 0:00 〜PM 0:20 

NH K 総合 

毎週(±) 

PM 0:00 〜 PM 0:1己 

NH K 総合 

毎週(日） 

PM 0：00 ~PM 0:1已 

NH K 総合 

毎曰 

PM 7:00 〜 PM 7:30 

NH K 総合 

月〜金 

PM 10:00 〜 PM 10:5 己 


ネリ期スキヤンを終了しました。 
設定内容を確認しまずか？ 

はい いいを 


地上が送チャンネル設定の設定内容から、 

今ずぐニュース設定の自動登録を行ラことびでさまず。 
自動登録を行ラと現在の登録内容は取り消されまず。 

今ずぐニュース設定の自動登録を行いまずか？ 
はい いいを 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

▲ 1 

テレビ 

NHK 総合•東京 

2 

テレビ 

NHK 教育•東京 

3 - 

4 

テレビ 

日本テレビ 

己 

テレビ 

テレビ朝日 

▼ 巨 

テレビ 

TBS 


—ス設定 


はじめての設定 


今ずぐ二- 


—ス設定 


はじめての設定 今ずぐ二こ 


—ス設定 


はじめての設定 今ずぐ二こ 


はじめての 設定 地上 D 放送チ- 


HD D の残量び不足しているため、 
設定できません。 

民巧3を巧ず 


はじめての 設定地上 D が送チ- 



設置と基本の接続•設定 


①①①①①①① 
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設置と基本の接続-設定 

はじめての設定をずる 


つヴを 


r 郵便番号の設定 _ J 

•お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報•選挙速報な 
ど）の視聴や、電話回線を通しての双方向サービスを、わよ 
りのアクセスポイント(接続中継点)で利用するための設定 
です。 

•郵便番号を設定することで、地域び指定されます。 


11 譜 


まいの地域の郵便番号を 
〜⑩逾 0(0) で入力し、@を押ず 


•間違えて入力したとさは、◄でカーソルを戻してか 
らもう一度入力します。 


はじめての設定 郵便番号の設定 


デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
ずる場合びありまず。この設定をずることによって、お 
住まいの地域に適した番組を視聴ずることびでさまず。 

お住まいの郵便番号を入力してください。 

10 5-0 0 2 3 


r 電話回線設定 _ ] 

• 「電話回線の接続」 f ミ?^をした場合は、1；(下の手順で電話 
回線の設定をします。 

4 A 画面の説明を読んで、◄•►で「はしりを選 
■么び、(@)を押ず 


はじめての設定 電話回線設定 


デジタル放送では、電話回線を利用した双方向サービス 
を行いまず。電話回線を接続して、この設定をずること 
によって双方向サービスを楽しむことびでをまず。 

電話回線設定を行いまずか？ 

はい いいを 


IIB 電話回線の設定をしない場合 

〇◄•►で r しル^え」を選び、 （§) を押して手順 
17に進む 

外線発信番号の有無によって 1 U 下をずる 

Id ♦ ご家庭内に電話交換機びある場合、外部に電話をか 
ける際に、電話番号の前に日や#などを押すことび 
あります。これを外線発信番号といいます。 

MB か線発信番号が必要な場合 

〇◄•►で「はい」を選び、（@)を巧して手順14 
に進む 

IIB か線免信ま号が不要な場合 

〇◄•►で r しル^え」を選び、@を押して手順 
15に進む 


1C 


外線発信番号を入力して、（@)を押ず 

OD 〜(35^0(0)、 （3 E )# が)、 （ Dg )* (乂）で入力 


します。（左詰めで入力してください） 

• 最大3ケタまでの設定びでさます。 

•間違って入力した場合は、◄で前のケタに戻り、入 
力し直します。 

•] ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで 
入力し、他のケタには何も入力しないで@を押し 
ます。 


※り]0」や「118」、「1 ] 9」を入力した場合は、自動的 
に取り消されます。 


はじめての設定 電話回線設定 


が線発信番号を入力してください。 

が線発信番号び1巧または2巧の時は、他の巧 
に何を入力しないでミ夫定を巧してください。 


IK ▲•▼で電話回線のダイヤル方式を選び、 
13 @を押ず 

•通常は「自動判定」を選びます。自動判定！;(外を選ん 
だ場合は、手順 17 に進みます。 



ii ^ r 自動判定 J を選んだ場合 

• 「判定中」の画面び表示されます。 

•最初に「ダイヤル!-ーン検出」（電話回線び正し 
く接続されていることのチェック）び行われ、続 
しに「ダイヤ J レ方式」の自動判定び行われます。 

• 自動判定び終了すると判定結果び表示されま 
す。次は手順 16 に進みます。 

■ 自動判定中に r ダイヤル方式判定エラー」び表示 
された場合 

•下図のメッセージの場合は、電話回線の接続 
巧?^を確認してから、もう一度手順 15 を 
行ってください。 


ダイヤル方式判定エラー 

ダイヤル方式の自動判定で 

ダイヤルトーンの検出びでさませんでした。 

電話回線び正しく接続されているか確認してください。 

民本3を巧ず 



•データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直して<ださい。 
参郵便番号入力で、上3ケタを入力して@を押すと残りの4ケタは自動的に「0」び入力されます。 
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■ 自動判定中に r ダイヤル方式判定エラー」び表示 

された場合...つづき 

•電話回線の種類などによっては、自動判定び 
でさない場合びあります。自動判定びでさ 
ない場合は、@を押して手順 15 の画面にも 
どり、使用している電話回線のダイヤル方式 
( I ン、2日 PPS 、] 日 PPS ) を選んで(ミ 夫 封を 
押し、手順 17 に進みます。 

•ダイヤルち式び不明の場合は、ご加入の NTT 
営業所または局番なしの] ] 6番にお問い合 
わせ < ださい。 

■ 自動判定び終了しない場合 

• 3 分 Li (上たっても終了しない場合は、^を 
押して自動判定を中止し、電話回線と正しく 
接続されているか確認してください。 

10判定結果を確認して、@を巧す 
17設定内容を確認ずる 

!■ •設定内容を変更する場合は、を押してください。 

を押すたびに、「はじめての設定」の各項目の最 
初の画面に戻ります。 


はじめての設定 


設定を完了しました。 

地方/地域：関東/東京都 
郵便番号 ： 10 日一 0 0 2 3 
ダイヤル方式：トーン 
が線発信番号：なし 

続けて簡易確認テストを行いまずか？ 

はい いい元 


〔簡易巧認テスト 


設定内容によって表示は異なります。 

II ■簡易お認テストをする場合 

•手順 18 に進みます。 

II ■簡易確認テストをしない場合 

〇 ◄•►で r しル^え」を選び、 （§) を押す 
を巧して、メニューを消す 

• これで「はじめての設定」は終了です。 


18 


◄•►で r はい」を選び、@を押ず 

• 簡易確認テストび始まります。 

•受信テストは、 BS 一] ] 日度 CS 一地上 D の順に行わ 


れます。 

はじめての 設定 

簡易確認テスト 

地上 D 受信テスト 

伝送チヤンネル |ィ UHF 1 己 ►! 
正甫に受信でさていまず。 

BS • 110 度 CS 受信テスト正甫に受信できていまず。 

カードテスト 

正甫に動作していまず。 

電話回線テスト 

電話回線の接続を確認しました。 


ir 地上 D 受信テスト J の伝送チャンネルを切 D 
換えるには 

〇 ◄ • ► で伝送チャンネルを選ぶ 

•受信テストび始まり、結果び表示されます。 

©他の伝送チャンネルをテストずる場合は、 
手順〇と同じ操作をする 

《お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され 
ている伝送チャンネルびわからない場合は、「地 
上 D 受信テスト」を省略して、実際の放送び視聴 
でさるか確認してください。 

^を押すと、テストを中止して前の画面に戻るこ 
とびでさます。 

• テスト結果については、次ページをご覧ください。 


111 簡易確認テス 

■ J •これで「はじめて 


卜が終了した5、@を押ず 

「はじめての設定」は終了です。 

• ^を押して、メニューを消します。 





設置と基本の接続•設定 














設置と基本の接続-設定 

はじめての設定をずる っづき 


m 簡易確認テスト結まについて 


テスト項目 

テスト結果の表示 

内容または対処のしかた 

地上 D 受信テスト 

[地上デジタル放送び受信でさ 
ることをテストします。] 

「正常に受信でさています。」 


「正し < 受信でさません。」 

• アンテナの接続 巧た^ とち向調整 巧 を確認してく 
ださい。 

BS . 110度 CS 受信テスト 

旧 S デジタル放送と] ] 日度 CS 
デジタル放送び受信でさるこ 
とをテストします。] 

「正常に受信でさています。」 


「正しく受信でさません。」 

または 「 BS (1 1 0 JSCS ) は受信でき 
ますび] ] 日度 CS 旧 S ) び受信できま 
せん。」 

• アンテナの接続 巧た^ と設定 • 調整@7を確認して 
<ださい。 

カードテスト 

[本機で使える B - CAS カード 
かど5かテストします。] 

「正常に動作しています。」 


「 B - CAS 力ードを正しく挿入してく 
ださい。」 

•目- CAS 力ードを正しい向きで挿入歡もう一度簡易 
確認テストをしてください。 

「このにカードはご使用になれませ 
ん。正しい目- CAS カードを挿入して 
<ださい。」 

「この B - CAS カードはご使用になれ 
ません。」 

• B - CAS 力ードを確かめてください。 

• B - CAS 力ードを交換してください。 

• 力ー ドに記載の目- CAS カスタマーセンターにお問い 
合わせください。 

「 B - CAS 力ードび故障しています。」 

電話回線テスト 

[電話回線び正し < つながるこ 
とをテストします。] 

「電話回線の接続を確認しました。」 


「ダイヤル1-ーンの検出びでさません 
でした。」 

• 電話回線び正しく接続されているか確認し、「電話回線 
設定」〔^、で設定状態を再確認してください。 

「電話回線の接続を確認でさませんで 
した。」 

•ダイヤルち式の設定び正し<ないことび考えられま 
す。なお、ター S ナルアダプターを使用している場合 
は、電話回線テストはできません。 

「外線発信番号の設定により電話回線 
テストびでさませんでした。」 

•外線発信後の待ち時間を数値で設定している 
場合は、電話回線テストはできません。この場合に電 
話回線の確認をするには、「電話回線テスト」の「セン 
ター接続テスト」〔壁すをしてください。 


||国 r はじめての設定 J や r 地上 A 自動設定 J 面すをして 
も地上アナ □ グ放送を正しく受信できない場合 

• アンテナの種類(チヤンネル1〜12は VHF 、] 3〜62は 
UHF ) や向さび、設定した地域•都市名の条件に合って 
いることを確認してください。 

• 複数の地域 • 都市名び隣接する地域にお住まいの場合 
は、地域•都市名を変えて設定すれば受信状態び改善さ 
れることびあります。 

例：お使いになる地域び「横おみなと」の場合は「横ミ兵- 
川崎」または评塚 • 茅ケ崎」など。 

このような場合は、次のようにして設定します。 

〇近隣の別の地域•都市にアンテナの種類や向き 
を合わせる 

• お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

〇 r 地上 A 自動設定」面すのも側手順1〜4を行う 

©手順5 上部)で、アンテナを向けた地域 • 

都市名を選び、 （§) を押す 


II ■ち記をしても地上アナログ放送の一部のチヤンネル 
が正し<受信でをない場合 

or 手動設定」 f 瓦すの手順1〜2を行う 

©手順3で該当する「リモコンボタン」を選び、手順 
4の〇でほかに受信できる「チヤンネル」を選んで、 
喔)を押す 

例：地域•都市名を「横お•川崎」に設定した場合で、 U モ 
コンボタン7に割り当てられている「テレビネ申奈川」 
「42 CH 」 だけび正しく受信でさないとさは、隣接地域 
の 「48 CH 」 （横ミ兵みなと）や「4目 CH 」 （ル田原）などに 
変えてみて、正しく受信でさるところを探します。 
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[ データ放送用メモリーの割当て 

• 巧?^の手順8や、 r 初期スキャン」の手順4などで、 
データ放送用メモリーの割当て画面び表示されたときに 
は、1^下の手順で設定します。 

■個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて 

• 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 
(たとえば、視聴ポイント数など）を利用したサービスび 
行われる場合びあり、本機はその情報を放送局ごとに本 
機内のデータ放送用メモ U —に記憶しています。 

通常、メモ U —は足りていますび、たとえば、引越しを 
した場合で、前受信していた放送局の設定び残ってい 
たときなどには、放送局の数び本機のメモ U —の数を超 
えてしまうことびあります。 

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メ 
モ U —の割当て画面(下の手順 1 の画面)び表示されます 
ので、1；(下の操作でメモ U —を割り当てる放送局を設定 
して < ださい。 

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 
情報びすべて消去されますのでごま意ください。 

1 メモリーを割り当てる放送局をで選 

び、婚)を押ず 

•選んだ放送局にチェックマーク「ン」びつさます。 

もう一度(みま)を押すと、指定び取り消されます。 

• U モコンの C1 リ〜 (3E) に設定されている放送局 
(放送局名表示の左側に]〜] 2の数字び表示されて 
います）については、メモ U —び割り当てられるよ5 
に自動的に設定されています。設定を取り消すこと 
はでさません。 

•このあと、手順2〜4の操作をすると、メモリー割 
当ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべ 
て消去されます。 

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 
ま意ください。 

設定の場面によって名称が変わります。1 


P 期スキャン 


放送局の数びデータ放送用のメモリーの数を超えていまず。 
メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 


リ鬥ン 

放送局 

受信状態 

メモリ-割当 

A 囚11 

テレビ埼玉 

〇 

あ 0 

囚12 

テレビ東京 

〇 

あ 0 


— 

〇 

あ 0 


— 

〇 

あ 0 


— 

〇 

あ 0 


選択した放送局の数：12 


2 手順1を繰り返し、九つの指定をずる 

• 〇〜 dE) については自動的に設定されます。 
それらを除いた九つを指定します。 


3 ►を押ず 

•手順 4 の画面になります。（確認メッセージび表示さ 
れます） 

•九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の 
メッセージび表示されます。 

@を押したあと、手順 1 〜 2 の操作で九つの指定 
をして < ださい。 

4 ◄•►で r はい」を選び、@を巧ず 

•指定した放送局についてデータ放送用メモ U —び割 
り当てられ、このページの設定をする前の場面に自 
動的に戻ります。 

指定 iu 外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。 


巧期スキャン 

リ鬥ン 

放送局 

受信状態 

メモリ-割当 

▲1 己 II 

MX テレビ 

II 〇 

II ぉ〇 1 

[61 

TBS 

II 〇 

II ぉ〇 1 

t[ 7 1 TVK テレビ 

II 〇 

II ぉ〇 1 


メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいでずか？ 


はい いいを 

メモリーを割り当てなかった放送局に関ずるデータはずべて消去 
されまず。消去されたデータは元に戻ずことびでをませんので 
ごを意ください。 


5 このページの設定をずる前の操作を続ける 

• r はじめての設定」の中の r 初期スキャン」の場合 

巧3 デの手順 9 へ 

• r 初期スキャン」の場合 

の下部手順 5 へ 

♦「再スキャン」の場合 

giT の左側の手順2または手順3へ 


設置と基本の接続•設定 


参個人の情報を消去するには、「すべての初期化」をしてください。 [ g 7 
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他の機器をつなぐ 

本機に巧続できるか部機器一覧 


•本機に接続でさるおもな外部機器は iu 下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。 



• 接続する機器の取扱説明書ちよくお読みください。 

•他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 
•録画または録音したちのは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。 




テレビ(本機) 



参外部機器を接続するためのコードやケーブルは本機に付属していません。接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを 
別途お買い求め < ださい。 

•本機のビデオ入力1の D 4 映像入力端テと映像入力端テに同時に接続したとさは、 D 4 映像入力端テからの映像び画面に出ます。 （ D 4 映 
像入力端テに入力した映像を本機の HDD に録画することはでさません） 

•本機のビデオ入力2、ビデオ入力3の S 2 映像入力端テと映像入力端テに同時に接続したとさは、 S 2 映像入力端テを優先します。 
•接続機器の音声出力びモノラルのとさは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。 

• DVD プレーヤーやデジタルチューナーなど、コピー制御のかかった映像を出力する機器は、本機に直接つないでください。（ビデオや 
AV アンプなどを経由すると映像び乱れる場合びあります） 

•録画び禁止されている番組や映像ソフトなどは、本機の HDD に録画でさません。 





































































































他の機巧をつなぐ 


準備編 


ビデオや DVD プレーヤーをつなぐ 


ビデオをつなぐ 


• ビデオの再生映像を本機で見るには、©の接続をします。 

•本機で受信したデジタル放送をビデオで録画するには、©の接続もします。 

映像•音声用コード(市販品） 



参上図の例では、 S 映像用コードと音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につ 
ないでいますび、 D 端テ付きの機種では、 D 端テケーブルと音声用コードで「ビ 
デオ入力1」につなぐことちでさます。（ただし、 D 4 映像入力端テからの映像 
は、本機の HDD に録画でさません） 

I 自動録画機能(映像信号の入力を検出して自動録画をする機能)のあるビデオ 
の場合には、本機の操作で録画することびでさます。（その場合は、「ビデオ録 
画ち式設定」 16 巧を必ず「ビデオ入力自動録励に設定してください） 

参自動録画機能のないビデオの場合には、本機の操作のほかにビデオ側でも録 
画の操作や録画予約の設定をして<ださい。 

参録画や録画予約については、「録画•予約をする」(操作編巧 17 ) をご覧ください。 


DVD プレーヤーをつなぐ 


• DVD プレーヤーやビデオなどで、 D 端テやコンポーネント映像 ( Y 、 Cb 、 Cr) 出力端子のある機器は、下図のように D 端テケー 
ブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなざます。 

. D 端テやコンポーネント映像出力端子びない場合は、映像•音声用コードでつなざます。 S 映像出力端子びある場合は、 S 映像 
用コードと音声用コードで「ビデオ入力2」につなぐことちでさます。 

[背面端テ] 



D 端テケーブル(市販品) 


機器の端テにあわせて 
どち5かのケーブルでつなぐ 


D 端テケーブル(市販品) 


音声用コード(市販品） 



D 端テ 


ィ MU l-—-i 白 


音声左 
音声ち 


出力端子へ， 


DVD プレーヤーなど 


憤圃 



>ビデオ入力1の D 4 映像入力端子は、コンポーネント映像信号の日2己 i (480 i )、 
己2己 p (48 日 p )、 7 日日 p (72 日が、 ] ]2己 i(T 日 8 日 i ) に夕3応してし^ます 。 DVD 
プレーヤーやビデオなどのほかに、これらのフオーマツトの映像信号を出力す 
る機器をつなぐことびできます。 

> D 4 映像入力端テからの映働ま、本機の HDD に録画できません。 

>録画び禁止されている映像ソフトなどは、本機の HDD に録画できません。 



他の機器をつなぐ 
































































































































































他の機器をつなぐ 


D 4 映像 


& □□□□□□□ \ I 

>□□□□□□□ ク I 


S 2 映像 



爭 

9© 


入力端テへ 


S 1 映像 




， s 映像用コード(市販品） . 

‘ I―_ iqp 由イを 

倍^^ L mi — 吗 ™ 111111 J と眶 

I どち5か一方だけをつなぐ I 


映像•音声用コード(市販品) 



映像 

Sl =^ 音声左 
i ^ SD =^ 音声ち 


ビデオ入力1_ I ビデオ入力2録画出力出力 (1 


A 


慣圃 


「テレビ de ナビ予約」 

で録画する場合 

\ 



ク□スタイプ LAN ケーブル I 
(市販品） 


[背面端子] 


LAN 端テへ 



OJNE) ■ 


• LAN ケーブルにはストレートケーブルとク□スケーブルの2種類があります。本機と東芝 RD シリーズを直接つなぐ場 
合には、ク□スケーブルをご使用ください。 

•「 LAN 端子の接続」 giT の r ご注意」ちお読みください。 


映像•音声用コード佈販品） 




音声ち 


fcirB 

圖 

>音声左 





^Tjiunui 
Taifloji 卜 


圍 

[1=^ 映像 


S 映像用コード(市販品） 




映像 


〇 


出力端子へ、 


[背面端子] 


東芝 RD シリーズ 
(東芝製ビデオレコーダー） 


東芝 RD シリーズに S 映像入力端子と S 1 
映像入力端子がある場合は、 S 1映像入 
力端子につなぐことをおすすめします。 





•本機の「テレビ de ナビ予約」で録画予約びでさる東芝 RD シ U —ズ(東芝製ビデオレコーダー）一2日日6年3月現在一 

形名： RD - XS 24、 RD - X 3、 RD - XS 3 K RD - XS 34、 RD - XS 36、 RD - XS 37、 RD - XS 38、 RD - X 4、 RD - X 4 EX 、 RD - XS 40、 
RD - XS 4 K RD - XS 43、 RD - XS 46、 RD - X 己、 RD - XS 已3、 RD - XS 已7、 RD - X 6、 RD - XD 7 K RD - XD 9 K RD - XV 34、 RD - XV 44、 
RD-HK RD - H 2、 RD - T 1 


ま忌 RD シリ—ズ煉忌製ビデォレ〕-ダ-)をつなぐ 


•本機と東芝 RD シリーズ(東芝製 HDD&DVD ビデオレコーダー)を使って r テレビ de ナビ予約」(連動予約)をする場合のつなざ 
かたです。 


直ちつなぐ 


《 「 LAN 端子の接続」巧!^をしていない場合(本機と東芝 RD シリーズの LAN 端子を直接つなぐ場合)の接続でず。 

• LAN ケーブル©の接続をすることで、本機の「録画•予約をする」（操作編[^)での予約内容び東芝 RD シ U —ズに設定され 
ます。（本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビ de ナビ予約」と記載しています） 

• 下図の例 (©) では、 S 映像用コードや映像 • 音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますび、 D 端テ付きの機種では、 
D 端テケーブルと音声用コードで「ビデオ入力1」につなぐこともできます。（ただし、 D 4 映像入力端テからの映像は、本機の 
HDD に録画でさません） 

•接続後は次ページの設定をしてください。 

























































































































ま泛 RD シリーズの r ネットワーク設定 J 

(または r イーサネット 設定 j )& す« 

• この手順は、東芝 RD シ U —ズ側の設定です。 

東芝 RD シ U —ズの取扱説明書を参照して、1；(下の設定 
をして < ださい。 

〇「ネツトワーク設定」 （または r イーヴ ネット設定」） 画 
面にする 

© LU 下を設定して保をずる 


項目 

設定内容 

本体名 

※設定内容を確認し、 
メモする 

(メモした内容は、ち 
の「テレビ de ナビ設 
定」で使います。） 

本体 ューザー名 

本体パスワード 

本体ポート番号 

DHCP 

使わない 

IP アドレス 

192. 168.1. 15 

ヴブネットマスク 

2已己. 2己已. 255. 0 

デフオルトゲートウェイ 

192. 168.1. 1 

DNS サーバー 

192. 168.1. 1 


本機の rLAN 端子設定 J をずる 


「 LAN 端子設定」画す〜画すを下のよ 
うに設定ずる 

• rip アドレス設定」 


項目 

設定内容 

IP アドレス自動取得 

しない 

IP アドレス 

192. 168. ]. 20 

ヴブネットマスク 

2己己. 2己己. 255. 0 

デフオルトゲートウェイ 

192. 168.1. 1 


「 DNS 設定」 


項目 

設定内容 

DNS アドレス自動取得 

しない 

DNS アドレス(プライマリ） 

192. 168.1. 1 


《 DNS アドレス(セカンダ IJ ) の入力は不要です。 
•「プ□キシ設定」： 「使用しない」に設定 

2 ^を押して、メニューを消す 

3 本体の電源ボタンで電源を切ってか!5、 
電源を入れ直ず 

• 設定した内容び有効になります。 


[ 本機の r テレビ de ナビ設定 J をずる J 

1 仪下の操作で「テレビ de ナビ設定」画面に 

ずる 

〇邑(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 （§) を巧ず 
〇 ▲•▼で r テレビ de ナビ設定」を選び、 （§) を巧ず 


テレビ d e ナビ設定 


R D 本体名 
ユーザー名 

パスワード 未設定 

ポート設定 80 

連動ライン入力番号 ライン入力3 


4 


▲•▼で 「 RD 本体名」を選び、@を押ず 

•文字入力画面になります。操作編巧?^の文字入力 
のしかたを参照して、左上の手順©でメモした本体 
名を入力してください。 

同様にして仪下を設定ずる 

〇▲•▼で r ユーザー名」を選び、東芝 RD シリーズ 
の本体ユーザー名を入力する 

〇 ▲•▼で「パスワード」を選び、東芝 RD シリーズ 
の本体パスワードを入力ずる 

©▲•▼で「ポート設定」を選び、東芝 RD シリーズ 
の本体ポート番号を入力ずる 

▲•▼で r 連動ライン入力番号」を選び、本 
機を接続した東芝 RD シリーズのライン 
入力を◄•►で選ぶ 

^を押して、メニューを消ず 

本体の電源ボタンで電源を切ってか！5、 
電源を入れ直ず 

• 設定した内容び有効になります。 


準備編 


直ちつなぐ場合の設定をずる 


•前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝 RD シ U —ズを直接ク□スタイプ LAN ケーブルで接続して、「テレビ de ナ 
ビ予約」の機能を使うための設定をします。東芝 RD シ U —ズと本機の電源を入れて、下の設定をしてください。 



他の機器をつなぐ 


参ルーターを通してつなぐ場合は、上記と異なる設定をします。 
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他の機器をつなぐ 

ま泛 RD シリーズ煉潮ビデォレコ-ダ-)をつなぐ 


つづを 


ルーターを 通してつなぐ 


《 「 LAN 端テの接続」 f 現すをしている場合のつなざかたです。 

• LAN ケーブル©の接続をすることで、本機の「録画•予約をする」（操作編巧!^)での予約内容び東芝 RD シに設定され 
ます。（本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビ de ナビ予約」と記載しています） 

• 下図の例 (©) では、 S 映像用コードや映像 • 音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますび、 D 端テ付きの機種では、 
D 端テケーブルと音声用コードで「ビデオ入力1」につなぐこともできます。（ただし、 D 4 映像入力端テからの映像は、本機の 
HDD に録画でさません） 

•接続後は次ページの設定をしてください。 



• LAN ケーブルにはストレートケーブルとク□スケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝 RD シリー 
ズをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。 

•「 LAN 端子の接続」居8デの「ご注意」と、次ページの 「 LAN 端子についてのお知らせとご注意」もお読みください。 


映像•音声用コード佈販品) 


S 映像用コード(市販品) 





[背面端子] 


D4 映像 


[ / nnnnnnn S 

[ >□□□□□□ □ク 


東芝 RD シリーズに S 映像入力端子と S 1 
映像入力端子がある場合は、 S 1映像入 
力端子につなぐことをおすすめします。 


S 映像 


東芝 RD シリーズ 
(東芝製ビデオレコーダー） 


出力端子へ， 


S2 映像1 S1 映像 




一■角獻 

叩理辯0 ©—与 

HDMI 

1(1 1 音声人大I 



• 0 〇 〇 0 


入力端テへ 


S 映像用コード(市販品) 


[どち5か一方だけをつなぐ 


Us 映像 


映像•音声用コード佈販品) 



映像 

^音声左 
音声ち 


ビデオ入力1 


Z \ 


ルーター 

※ルーターは、次ページに記載 
のものをご使用ください。 


憤圃 


モデムへ 、 


I WAN 端子へ Q 

j ザ 



ストレートタイプ 
LAN ケーブル佈販品) 


[背面端子] 



LAN 端テへ 
I LAN 端テへ 


四圖 


〇 0 0 0 0 


〇 


LAN 端テへ 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル 
(市販品） 


LAN 端テへ 


「テレビ de ナビ予約」 
で録画する場合 


Homi 






氧 


圆 

4 


5 

■ HDMI 入力— 


— LAN — 

し W 細 


■甲 ifw 回!ち - 


参の「お知らせ」をご覽ください。 
































































































































準備編 


•前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝 RD シ 
U —ズをインターネット常時接続環境に接続して、「テレビ 
de ナビ予約」の機能を使うための設定をします。 

• 最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入 
れて、じ I 下の設定をしてください。 


> DHCP 機能び「有効」になっていることを確認してくださ 
し、出荷時点で「有効」の状態に設定されているのび一般的 
ですび、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。 


r 本機の rLAN 端子設定 J をずる _ ] 

1 「 LAN 端子設定」画す〜画すを下のよ 
うに設定ずる 

• rip アドレス設定」 


「 DNS 設定」 


2 ^を押して、メニューを消す 

3 本体の電源ボタンで電源を切ってか！5、 
電源を入れ直ず 

•設定した内容び有効になります。 


•「 LAN 端テの接続」1 2 京子、「ルーターを通してつなぐ」 f スミす 
をする場合には、下をお読みください。 

IIB 本機が巧続でをるルーターについて 

• lil 下の製品での有線接続で正常動作を確認済みです。 
無線接続の場合や、他の製品では本機び正常に動作し 
ない場合びあります。 


II ■ごを意 

•イーヴネット通信機能は、本機び動作状態のとさにだ 
け使用でさます。 

•プ□バイダー(インターネット接続事業ち、下同じ） 
側の設定や制限によっては、 LAN 機能の一部び使用で 
さない場合びあります。 

•電話通信事業ちおよびプ□バイダーとの契約費用およ 
び利用料金などは、お客様ご自身でお支払いください。 
• ADSL を利用するには、 ADSL モデムび必要です。通 
信事業者やプ□バイダーび採用している接続の方式や 
契約の約款などによって、本機を使用でさない場合や、 
同時接続する台数に制限や条件びある場合びあります。 
(契約び一台に制限される場合、すでに接続されている 
パソコンびあると、本機をこ台目として接続すること 
び認められていないことびあります） 

•基本的には、カテゴ U 己に AT 己）と表示された 
1 OBASE - T /] 00目 ASE - TX の LAN ケーブルをご使用 
ください。ただし、接続機器びすべて]日目 ASE - T の場 
合は、カテゴ U 3のケーブルも使用でさます。 
•1^^下の場合やご不明な点は、ご契約の ADSL 回線事業 
ちやケーブルテレビ会社、プ□バイダーにお問い合わ 
せください。 

• ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複 
数接続でさないことびあります。 

-一部のインターネット接続サービスでは、本機を利 
用でさないことびあります。 

• プ□バイダーによっては、ルーターの使用を禁止あ 
るいは制限している場合びあります。 

• ADSL 回線の状況によっては、うまく通信できない 
ことびあります。 

- ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点 
など。 

• ご使用のモデムなどによっては、正常に通信でさない 
場合びあります。 

• 商デ、「42デで図示した外の機器び接続されてい 
るとさは、正常に通信でさない場合びあります。 


r 本機の r テレビ de ナビ設定 J をずる 


ルーターの DHCP 機能を巧認ずる 


メーカー名：プっネックスコミュニケーシヨンズ(株) 
形 名：目 LW - 日 4 FMG 


項目 

設定内容 

IP アドレス自動取得 

する(お買い上げ時の状態です） 


項目 

設定内容 

DNS アドレス自動取得 

する(お買い上げ時の状態です） 


まち RD シリーズの r ネットワーク設定 J 

(または r ィーサネット設定 J ) をずる 

• この手順は、東芝 RD シ U —ズ側の設定です。 

東芝 RD シ U —ズの取扱説明書を参照して、 iU 下の設定 
をして < ださい。 

〇「ネツトワーク設定」 （または r イーサ ネット設定」） 画 
面にする 

© LU 下を設定して保をずる 


項目 

設定内容 

本体名 

※設定内容を確認し、 
メモする 

(メモした内容は、下 
の「テレビ de ナビ設 
定」で使います。） 

本体 ューザー名 

本体パスワード 

本体ポート番号 

DHCP 

使う 


LAN 端子についてのおな IS せとごを意 


ルーターを巧してつなぐ場合の設定をずる 
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他の機器をつなぐ 


• 手順の内容は白 1 デと同じです。 


































他の機器をつなぐ 

HDM I 端子付の機器をつなぐ 


• HDMI は、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことびできるインターフェイス(接続システム）です。 

《本機の HDMI 入力端テからの映像•音声は、本機の HDD に録画•録音できません。 

•下図の音声用コードも接続しておくことをお勧めします。本機び対応していない HDM I 音声信号び入力された場合に、自動的 
にアナ□グ音声に切り換わります。 

※下図の接続で音芦び出ない場 S ホ、 「 HDMI 音芦入力設定」 g 7 デを r アナ□グ」に設定してください。 


HDMI 端子付機器 



IM DV 喘子付の機器とつなぐ場を 

• HDMI - DVI 変換ケーブルを使えば、 DVI 端テ付の機器もつなげます。ただし、パソコンの DVI 端テとの接続には対応し 
ていません。また、 DVI 端テからは音声び出力されないので、下図のように音声用コードでつなぐ必要びあります。 



•本機には HDMI および DVI 機器を接続できますび、接続する機器によっては映像や音声び出ないなど正常に動作しない場合びあります。 
参本機の HDM I 端テび対応している映像信号 

已2已1(4800、已2已 p (480 p )、 7已日 p (72 日 p )、] 12已 i (:]日800 
参本機の HDMI 端テび対応している音声信号 

種類： IJ ニア PCM 、 ヴンプ IJ ング周波数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 



































































































































































他の機巧をつなぐ 


ステレオにつなぐ 


■圆才ーデイオ出力個定)端子を巧って接続する場合 


準備編 


[背面端子] 


背圃 


又 贈 

_ ^ 音声用コード(市販品） 外部入力端テへ 

參を !© 释 7| 唯己 1®! 

I ° • 1© ぉ;驗篡吨 

1==タル放送才ーデ'イオアナ□ヴ， 


HDMI 

i *( sis^i 


ステレオ 


。。。 ◎ ◎ 


H 国光デジタル音声出力端子を巧って接続ずる場合 

■ MD レコーダーや DAT につなぐ場合 

• MD レコーダーや DAT の光デジタル音声入力端テにつなげば、高音質で録音して楽しむことびできます。 

• 「光デジタル音声出力」巧たを 「 PCM 」 に設定します。 

■ 外部の MPEG 音芦用デコーダーにつなぐ場合 

•デジタル放送の MPEG -2 AAC または MPEG -1 Layer □ ち式の信号を、 MPEG -2 AAC デコーダーまたは MPEG -1 
Layerll デコーダーで楽しむことびでさます。 

• 「光デジタル音声出力」@1^を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。 


\ [背面端子] 


※光デジタル音声出力端子はドアでふさびっていますび、 
方向を確認してそのままプラグを差し込んでください。 




光ファイバーケーブル(市販品） 


一 LAN 一し馨瑞レ J 


光デジタル 
音声出力端子へ 


帝雁? I 


亡 


口 ■ 


光デジタル 
音声入力端テへ 


MPEG -2 AAC デコーダーや 
MPEG -1 Layer D デコーダーなど 


または 


サンプリングレートコンバーターを 
内蔵した MD レコーダーや DAT など 


憤圃 



《光ファイノ（ーケーブルのプラグには2種類の形状びあります。 
接続する機器の端テ形状に合ったケ^ブルをお買い求めください。 
本機側に差し込むプラグの形状は、です。 


IM f まいかた 

• 本機の音量をゼ□にして、ステレオ機器側で音量を調整します。 


■ 光デジタル音声出力端子について 

•本機び出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、 「 PCM 」 （リニア PCM ) の場合、 48 kHz 、44. 1 kHz または 32 l < Hz です。 
•サンプ IJ ングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号での録音はでさません。 

•光デジタル音声出力設定び「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、 MPEG -2 AAC 音声の場合には、デー 
夕放送の一部の音声(効果音など)び光デジタル音声出力端子から出力されないことびあります。 

参 MPEG -2 AAC 、 または MPEG -1 Layern 音声の場合には、主音声•副音声の切換は本機では行われません。 MPEG -2 AAC デ〕一 
ダーや MPEG - 1 Layer n デ〕ーダー側で切り換えてください。 

• HDMI 入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはでさません。 
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他の機器をつなぐ 
























































































































































[ち側面端子] 


出力端子へ 


ゲーム機 


ゲーム機の接続コード 





[ち側面] 






他の機器をつなぐ 


ゲーム 機をつなぐ 


• ゲーム機は、本機ち側面のビデオ入力3/ゲーム端テにつなざます。 

•入力切換(操作編 [2^) で「ビデオ入力3/ゲーム」を選択すれば、ゲームに適した画質と画面サイズになります。 

•一時的に DV ビデオカメラなどをつないで使うとさは、入力切換で「ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから^を押します。 

• 常にゲーム機！;(外の機器をつなぐ場合は、「ビデオ入力表示設定」で「ゲーム」1；(外に設定してください。 

《テレビ画面に向けて光線銃などを使うゲームは本機では使用できません。（原理上、正しく動作しません） 

《ビデオ入力]〜3のどれにでも接続して楽しめます。ビデオ入力外につないだ場合は、「ビデオ入力表示設定」「68デで、ゲ~ 
ム機をつないだ入力を「ゲーム」に設定してください。 





骄參 


ビデオ入力3/ゲ—ム ■ 































個別に設定をするとを 

アンテナ設定 


準備編 


チヤンネル設定 


アンテナ電源供給とアンテナレベルについては 129ザ' 
130 尹をご覧ください。 


•衛星の中継器び故障してすべての放送び受信でさな<なっ 
てしまったとさに、他の中継器に切り換えると、故障した中 
継器外の放送び受信でさます。通常は切換えの必要はあ 
りません。 

• そのほかにち、外部機器からの電波の妨害などで一部の中 
継器び受信でさない場合ち同様です。 

1 1 U 下の操作で 「 BS 中継器切換」または 
「110度 CS 中継器切蜘画面にずる 

〇巨5( ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧す 

©▲•▼で r アンテナ設定」を選び、 （§) を押す 

〇 ▲•▼で旧3中継器切換」または n 10度 CS 中 
継器切換」を選び、 （§) を押す 

2 ◄•►で中継器を切り換え、放送が受信で 

きた5、 @を押ず 


BS 中継器切換 
現在受信中のチャンネル 


BS 13 ► 

I BS 141 BS 日テレ 


アンテナレベル 

BS Digital 
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撮大 51) 



(例) BS 中継器切換の場合 

•選択でさる中継器は 

-目 S デジタル放送の場合： 

BS 0 ] 、 BS 03、 巨 SO 己、巨 S 07、 BS 09 、BS ]] 、 
BS 13、 BS 1 己 

- ]] 日度 CS デジタル放送の場合： 

ND 02、 ND 04、 ND 06、 ND 08 、ND ] 0 、 ND ] 2、 
ND ]4、 ND ]6、 ND ]8、 ND 20、 ND 22、 ND 24 

※中継器は2006年3月現在の状態です。 

^を押して、メニューを消ず 


• 「はじめての設定」 [^1 デび済んでいて、特に変更の必要び 
ない場合は「チヤンネ J レ設定」をする必要はありません。 
•チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」1 5です びあ 
ります。 


• 「自動設定」では、地上アナ□グ放送と地上デジタル放送び 
設定でさます。 

• BS デジタルチヤンネルと、] ] 日度 CS デジタルチヤンネ 
ルについては、お買い上げ時に設定されています。（操作編 
因ずのお知らせをご覧ください） 


地上アナ□グ放送の場合 


•テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル 
( VHF / UHF ) を自動で設定することびでさます。 

•お買い上げ時は、 U モコンのダイレクト選局ボタン dD 〜 
(3 E ) には VHF の]〜 ] 2チャンネルび番号と同じに設定さ 
れています。 

• 地上 A 自動設定は、「地上アナ□グ放送の自動設定一覧表」 
(資料編 I 〜 n すす）の内容で設定されますび、チャン 

ネルび変更になり受信でさなくなることびあります。受信 
でさないチャンネルびあるとさは、「手動設定」 150 ザで設 
定してください。 

1の操作で r チャンネル設赴画面にする 

■ 〇宜(ふたの中)を押す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧ず 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を巧ず 


2 


▲•▼で「地上 A 自動設定」を選び、 （§) を 
押ず 


地上 A 自動設定 
地上 D 自動設定 
手動設定 

チャンネルスキップ設定 
初期設定に戻ず 


4 


お住まいの地方を▲•▼•◄•►で選び、 

を押ず 

お住まいの都道府県をで選び、 
(§) を押ず 


■ 地上アナ□グ放送のチャンネル設定について 

• お使いの地域 • 都市名で地上 A 自動設定をしてち正しく受信でさない場合は、の下部をご覧ください。 

♦ダウン□-ド(操作編雨す）によって、本機内に設定している「地上アナ□グ放送の自動設定一覽表」（資料編 IT ^ 〜 [17^) の内容 
び変わる場合びあります。その結果、選択の手順3〜5の項目び変わる場合ちあります。 

•設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信でさないチャンネルびあるとさは、「手動設定」の「地上アナ□グ放送の場 
合」〔菌すで設定してください。 

参地上アナ□グ放送の番組表を使用する場合で、上の手順3、4で設定した地域！;(外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手 
動設定」の「地上アナ□グ放送の場合」 f ミで、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。 


チヤンネル設定 


BS 中継器切換 


自動設定 


BS 中継お切換/110度 CS 中継器切換 
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個別に設定をずるとを 
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個別に設定をするとを 

チヤンネル設定 


つヴを 


自動設定 〇づを 


G 化上アナ□グ放ちの場合っづき 


5 お住まいの地域•都市を▲•▼•◄•►で選 
び、@を巧ず 

•お住まいの地域や都市名び記載されていない場合 
は、アンテナび向いている近くの地域名を選びます。 
• 自動で設定されるチヤンネルについては一覧表(資 
料編 rry 〜 pf すデ）をご覧ください。 

•設定された内容を変更したい場合は「手動設定」 
[50 尹をしてください。 



^を押して、メニューを消ず 


G 地上デジタル放送の場合 


• 地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域び 
変わったとさにする r 初期スキャン」と、放送チャンネルに変 
要びあったとさにする r 再スキャン」びあります。また、電源 
び r 切」や r 待機」のときに自動的にする r 自動スキャン」もあ 
ります。 

H 国初期スキャン 

•受信できるチャンネルを自動的に探して、 U モコンの （ E ) 
〜 (3 E ) に放送の運用規定に基づいて設定します。 

また、初期スキャン終了後の手順の中で「今すぐニュース設 
定」の自動登録もでさます。 

• 「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、す 
ベて消去されて、設定し直されますのでごを意ください。た 
だし、各放送局ごとにお客様び本機に記憶させた住所 • 氏名 
などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。 

• 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放 
送チャンネルを登録する場合や中継局び新設、変更された 
場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。 

•自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)一 
覧表」（資料編(^〜 07) び目安となります。 

1下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

I 〇旨(ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r チャンネル設赴を選び、 （§) を巧す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、@を押す 


3 お住まいの地方を▲•▼•◄•►で選び、@ 
を押ず 


4 お住まいの都道府県または地域を 
▲•▼•◄•►で選び、@を押ず 

• データ放送用のメモ U —割当て画面び表示された場 
合は 137ザ をご覧ください。 

5 巧期ス丰ャン終了のメッセージ画面が表 
示された5、下をずる 

IIB 設定された内容を確認ずる場合 

〇 ◄•►で r はい」を選び、 （§) を巧す 
©設定内容を確認した5(§)を巧ず 

•設定された内容を変更したい場合は、「初期ス 
キャン」終了後に「手動設定」 |5巧 をしてくだ 
さい。 

IIB 設定された内容をお認しない場合 

〇 ◄•►で r しル^え」を選び、 （§) を巧ず 


r 今ずぐニュース設定」をずる 

• 「はじめての設定」の手順 10 「今すぐニュース設定」 
133すを参照して設定してください。 


2 


▲•▼で「初期ス夺ヤン」を選び、 （§) を押す 


7 


^を押して、メニューを消ず 



♦ r はじめての設赴雨 r と「初期スキャン」では、地ち•都道府県•地域の設定のしかたび異なっています。これは「はじめての設定」では、 
地上アナ□グと地上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。 













H 国再スキャン 

争新たに放送局び開局したりしてチャンネルびふえた場合な 
ど、放送に変更びあった場合は、「再スキャン」をすることに 
よって、チャンネルを追加設定することびでさます。 

♦ r 初期スキャン」 f ミ？^、をしていないと r 再スキャン」 
はでさません。 

1 1 U 下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 
I 〇宜(ふたの中)を巧ず 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を巧す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、@を巧す 

2 ▲•▼で「再ス丰ャン」を選び、@を押ず 

• データ放送用のメモ U —割当て画面び表示された場 
合は [37 デ をご覧ください。 

•再スキャンの結果、放送に変更びあった場合は 、 (TD 
〜 (3 E ) への設定ち法を選ぶ画面び表示されます。 
▲•▼でどちらかを選び、^を押します。 

- すべて設定し直す …•…地上デジタル放送のすべ 
ての設定をし直します。 

-現在の設定に追加ずる… dD 〜 (IE) の未設定のボ 

タンだけを新たに設定し 
ふ与 0 

3 再ス丰ャン終了のメッセージ画面が表示 
された！5、下をずる 

IIB 設定された内容を確認ずる場合 

〇 ◄•►で r はい」を選び、@を押す 
〇 設定内容を確認した!5 @を巧ず 

•設定された内容を変更したい場合は、「再スキャ 
ン」終了後に「手動設定」 [ siT をしてください。 

II ■設定された内容をお認しない場合 

〇 ◄•►で r しル^え」を選び、 （§) を押す 


M ■自動スキャン 

• 「自動スキャン」は電源び「切」と「待機」のときに自動的に 
チャンネルのスキャンをします。 

• r 初期スキャン」巧！^、をしていないと、「自動ス 
キャン」は実行されません。 

• 「自動スキャン」で放送局の変更び見つかった場合は、本機 
のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお 
知らせ」（操作編 [24^) でお知らせします。 

• 変更後の受信できるチャンネルについては「放送局名」の U ス 
卜(操作編 [?5ず ) でご確認ください。（枝番(操作編 「9デ ) 
だけび変更されている場合わあります） 

•お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 
チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 
は、「自動スキャンしない」に設定してください。 

• 「自動スキャン」は電源び「切」と「待機」のときに不定期に行 
われます。このため、「自動スキャンする」に設定していて 
わ、本機のチャンネル設定び最新になっていない場合びあ 
ります。 

※放送局の変更びあった場合（ちよりの放送局などから、 
そのような情報を得た場合）は、再スキャンをすること 
をお勧めします。また、録画予約などをしていた場合は、 
予約チャンネ J レを確認してください。 

1下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、喔)を巧す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、 （§) を押ず 


2 

3 


▲•▼で r 自動ス夺ヤン」を選び、@を押す 

▲•▼で r 自動ス丰ヤンずる」または「自動 
ス丰ヤンしない」を選び、を押ず 

•「自動スキヤンしない」を選ぶと、「再スキヤン」をし 
ないかざり、新しいチヤンネルや変更になったチヤ 
ンネルび受信でさません。 


4 ^を巧して、メニューを消す 4 を巧して、メニュ—を消す 


■ 再スキャンの動作について 

参前ページの「初期スキャン」の場合は、すでに地上ダイレクト選局ボタン (E) 〜返三)に設定されている放送局をすべて消去して、新 
たに放送局を設定し直します。 

再スキャンでは次のよラになります。 

-すでに放送局び登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべさ放 
送局び新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択びでさ 
ます(手順2の操作)。（すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、 
再スキャン終了後に「手動設定」〔豆すで行ってください） 

-新たな放送局び見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定び残ります。 

•再スキャン後の各チャンネルの構成については、「放送局名」の IJ ストで確認でさます。(操作編 Fily) 

参再スキャンをしても、枝番(操作編 rr す）については、通常は変更されません。 

•電波び弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定びされても、正常には受信でさないことびあります。 


個別に設定をずるとを 










a 個別に設定をするとを 

チヤンネル設定 っヴを 


手動設定 


• U モコンのボタンに設定されている内容を変更したいとさに行います。 


〔化上アナ □ グ放送 (VHF/UHF/CATV C1 3 〜 C38 ) の場合 


• 下の場合にち手動設定をしてください。 

-自動設定で正しく受信でさないとさ 
• 設定されたチャンネル表示を変えたいとさ 
-地上アナ□グ放送用の番組表の地域設定を変更するとさ 
- CATV のチャンネルを C1 つ〜 (31^ に設定したいとき 

1 1 U 下の操作で「手動設定」画面にずる 
I 〇 育 (ふたの中)を押ず 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、 （§) を巧す 
〇 ▲•▼で r 手動設赴を選び、 （§) を巧す 


▲•▼で「地上 A 」 を選び、 （ g ) を押ず 

3 設定を変更したいリモコンボタン （OD 
〜返言）の番号を▲•▼で選び、獲)を押ず 



リモコンボタンの番号 

※▼対甲し続ければ、7〜12び表示されます。 


4 次の〇〜〇の手順で、それぞれの項目を 
設定ずる 


手動設定 


〇——チャ 
^—表示 
0——放送 
〇——受信: 


U モコンボタン 
ヤンネル 


放送局 
受信地域 


已 

14 

己 

MX テレビ 
23区 


〇▲•▼で r チヤンネル」を選び、◄•►で地上アナ 
□ グ放送のチヤンネルを選ぶ 

• ◄•►を押すと次のように切り換わります。 

(◄•►を押し続けると、チャンネルを早く切り換 
えることびでさます） 

( 地上アナ□グ放送 （ 1〜 62) 1 ♦今 fCATV ( Cl 3〜 C 38 )l 


•色び消えたり、映像び不安定になったりしたとさ 
に、医]巧で微調整するとよくなる場合びあります。 
※調整前の状態に戻すには◄•►でチヤンネルを 
選び直してください。 


©▲•▼で r 表示」を選び、画面に表示させるチヤ 
ンネル番号を◄•►で選ぶ 

• ◄•►を押すと次のように切り換わります。 


扭上アナ□グ放送り〜 62) I 和 MCATVrciS 〜 C 38)] 



BS アナ□グ放送 ( BS 1、 BS 3.- BS 15) 
( CATV で放送されている場合） 



©▲•▼で「放送局」を選び、◄•►で放送局名を選ぶ 

• 「表示しない」を選ぶことちでさます。 


〇▲•▼で r 受信地域」を選び、◄•►でアンテナの 
向いている放送局の地域を選ぶ 

※これは地上アナ□グ放送の番組表を使うための設 
定です。 


5 ( g ) を押ず 

※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3〜5を 
繰り返します。 



を押して、メニューを消ず 



参 r チャンネル設定」をした地上アナ□グチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」〔豆すび自動的に「受信」に設定されます。 

参手動設定をしたあとで、「地上 A 自動設定」〔豆すや「はじめての設定」〔豆すをすると、手動設定をした内容び消えますので再度設定を 
して < ださい。 


■ CATV (ケーブルテレビ)について 

参 CATV の受筒ま、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約び必要です。さらに、 
スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)び必要です。詳しくは、 CATV 会社にご相談 
<ださい。 

参 rCATV を利用している場合の本機の HDD の機能について」〔豆すもよくご覽ください。 
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地上デジタル放送の場合 


•はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、 
r 初期スキャン」 [48^ をして < ださい。「初期スキャン」を 
していないと、「手動設定」はでさません。 

1 1 U 下の操作で「手動設定」画面にずる 

I 〇宜(ふたの中)を押ず 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を押す 
〇 ▲•▼で r 手動設赴を選び、@を巧す 

〇 ▲•▼で r 地上 D 」 を選び、 （§) を押ず 


設定を変更したいリモコンボタン ( 
〜 02^) の番号をで選び、 


タン（の 
(§) を押ず 


手動設定 


リモ] ン 

チヤンネル 

放送局 

1 

テレビ 

NHK 総合•東京 

2 

テレビ 

NHK 教育•東京 

3 

— 


4 

テレビ 

日本テレビ 

已 

テレビ 

テレビ朝日 

巨 

テレビ 

TBS 


リモコンボタンの番号 

※▼を押し続ければ、7〜12び表示されます。 


4 


▲•▼で r チャンネル」を選び、◄•►で地 
上デジタルのチャンネルを選ぶ 


手動設定 


IJ モコンボタン 
チヤンネル 
放送局 

設定を削除ずる 


1 

テレビ ► 

NHK 総合-ま京 


◄ •►を押すと次のように切り換わります。 

(◄•►を押し続けると、チャンネルを早く切り換え 
ることびでさます） 


テレビ ♦ 


^ @上デジタルのチヤンネルを順に選局 


データ 

好 


「チヤンネル」の欄に「-」び表示されているとさ 

は、その番号のボタンにチヤンネルび設定されてい 
ません。 


IIB r テレビ J または r データ J を選んだ場を 

•手順 3 で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の 
複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデー 
夕放送チャンネルびまとめて設定されます。 

〇 ▲•▼で r 放送局」を選ぶ 

e 設定したい放送局名を ► で選ぶ 

(例）手順 3 で「6」を選び、ここで「テレビ」を選 
ぶと、視聴時の操作で di ) を押すたびに、 
「TB S 」 の「テレビ」チャンネルび順次選局で 
さます。 

IIB 地上デジタルのチャンネルを選んだ場る 

•手順 3 で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 
上デジタルのチャンネルだけび設定されます。 

※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 
名び表示されます（これを変えることはでさ 
ません)。 

(例）手順 3 で「6」を選び、ここで「地上 D 日71」を 
選ぶと、視聴時の操作でを押したとさに 
日 7] チャンネルだけび選局できます。 

@を押ず 

※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3〜5を 
繰り返します。 

►を押して、設定を保存ずる 


^を押して、メニューを消ず 


•手動設定をしたあとで、「はじめての設定」 巧 や「初期スキヤン」 |4すすを すると、手動設定をした内容び消えますので再度設定をし 
て < ださい。 


個別に設定をずるとを 





























個別に設定をするとを 

チヤンネル設定 っづき 


手動設定 〇づを 


〔 BS デジタル放ちの場合 


1 U 下の操作で「手動設定」画面にずる 
〇ち(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、 （§) を巧す 
〇 ▲•▼で r 手動設定」を選び、@を巧す 

▲•▼で 「 BS 」 を選び、 （§) を押ず 


IIB BS デジタルのチャンネルを選んだ場合 

•手順 3 で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ 
BS デジタル放送のチャンネルだけび設定され 
ます。 

《「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名 
び表示されます。（これを変えることはでさませ 
ん） 

(例）手順 3 で「4」を選び、ここで 「 BS 141」 を選ぶ 
と、視聴時の操作で这 Mg を押したとさに 
] 4] チヤンネルだけび選局でさます。 


3 設定を変更したいリモコンボタン（辽 ML 
〜 〔10 スタ-) ) の番号を ▲•▼で選び、 @を押す 



リモコンボタンの番号 

※▼を押し続ければ、7〜1日び表示されます。 


5 @を押ず 

※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3〜5を 
繰り返します。 



^を押して、メニューを消ず 


4 ▲•▼で r チャンネル」を選び、◄•►で BS 

デジタルのチャンネルを選ぶ 

• ◄•►を押すと次のように切り換わります。 

(◄•►を押し続けると、チャンネルを早く切り換え 
ることびでさます） 

BS デジタルのチャンネルを順に選局] 一 

• 「チャンネル」の欄に「-」び表示されているとさ 

は、その番号のボタンにチャンネルび設定されてい 
ません。 

テレビ J 、 r データ J 、 または r ラジオ J を選んだ 
場を 

•一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放 
送チャンネル、または複数データ放送のチャン 
ネル、または複数のラジオ放送チャンネルびま 
とめて設定されます。 

〇 ▲•▼で r 放送尉を選ぶ 

©◄ ► で設定したい放送局名を選ぶ 

(例）手順 3 で「4」を選び、ここで「テレビ」を選ぶ 
と、視聴時の操作で这 mg を押すたびに、 
「B S 曰テレ」のテレビ放送チャンネルび順次 
選局でさます。 
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10度 CS デジタル放送の場合 


〔チヤンネル設定の内容を削除ずる 


2 


4 


1 U 下の操作で r 手動設定」画面にずる 
〇宜(ふたの中)を押す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を巧す 
〇 ▲•▼で r 手動設定」を選び、 （§) を巧す 

▲•▼で n 10度 CS 」 を選び、@を押ず 


設定を変更したいリモコンボタン(辽 ML 
〜逝空三！)の番号を▲•▼で選び、(@)を巧す 


手動設定 


110度じ3 


リ鬥ン 

チヤンネル 

放送局 

1 

^■ csoo 1 

スカパー110メイト 

2 

■ CS 100 

スカパー11〇プ□モ 

3 

— 


4 

— 


己 

— 


6 

— 


い 




リモコンボタンの番号 

※▼を押し続ければ、7〜1日び表示されます。 


▲•▼で r チャンネル」を選び、◄•►で 
110度 CS デジタルのチャンネルを選ん 
で、@を押ず 

• ◄•►を押すとすべてのチャンネルび番号順に切り 
換わります。 

(◄•►を押し続けると、チャンネルを早く切り換え 
ることびでさます） 

•放送メディアを指定することはできません。 

• U モコンの辽 MU 〜逝 2 S を押したとさに、ここ 
で選んだチヤンネルび選局されます。 


• 「チャンネル」の欄に「-」び表示されているとさ 

は、その番号のボタンにチャンネルび設定されてい 
ません。 

• r 放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名び 
表示されます。（放送局名を変えることはでさませ 
ん） 

※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰 
り返します。 

^を巧して、メニューを消ず 


•デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除でさます。 

1 仪下の操作で r 手動設定」画面にずる 
I 〇 旨 (ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、喔)を巧す 
〇 ▲•▼で r 手動設赴を選び、 （§) を押ず 

2 ▲•▼で「地上 D 」、 旧3」、 ri 10度 CS 」 の 

どれかを選び、（@)を押ず 

3 設定内容を削除したい「リモコン」の番号 
を▲•▼で選び、（@)を押ず 


4 


▲•▼で r 設定を削除ずる」を選び、@を 
押ず 


手動設定 


リモコンボタン 
チヤンネル 
放送局 

設定を削除ずる 


1 

テレビ 

NHK 総合•東京 


※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰 
り返します。 

^を押して、メニューを消ず 



個別に設定をずるとを 
































54 

ぺージ 


個別に設定をするとを 

チヤンネル設定 


つヴを 


チヤンネルスキップ設定 


• で選局するとさに、不要なチヤンネルを飛び越すことび 
でさます。 

争 CATV チヤンネルは、お買い上げ時は「スキッスになってい 
ます。受信するには、 iU 下の手順で慢信」に設定してください。 

1 1 U 下の操作で r チヤンネルス丰ップ設定」 
画面にずる 

〇宜(ふたの中)を押す 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を巧す 

©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を巧す 

〇▲•▼で r チヤンネルスキップ設定」を選び、@ 
を巧ず 


MB 受信 • スキップの設定がでをるチャンネル 

•地上アナ□グ放送 

GD 〜返^に割り当てられた地上アナ□グ放送と 
CATV チャンネル、その他の CATV チャンネル 
• デジタル放送 

受信可能なチャンネル 

IIB 白動設定を したあとのチャンネルスキップ設定 

•地上アナ□グ放送 

GD 〜 ( JE ) にチャンネルび割り当てられているボタ 
ンは「受信」、チャンネルび割り当てられていないボタ 
ンは「スキップ」に設定されています。 

• 地上デジタル放送 

スキップ設定はありません。 

• CATV / BS . 110度 CS デジタル放送 

自動設定前と同じです。 


2 設定したい放送の種類を▲•▼で選び、 
@を押ず 

3 ス丰ップ設定を変更したいチャンネルを 
▲•▼で選び、@を押ず 


地上 A チヤンネルスキツプ設定 


リ鬥ン 

チヤンネル 

放送局 

スキップ1 

1 

1 

NHK 総合 


2 

2 



3 

3 

NHK 教育 

受信1 

4 

4 

日本テレビ 

受信 

己 

16 

放送大学 

■受信 

r 6 

6 

TBS 

受信 

1 


(例）手順 2 で「地上 A 」 を選んだ場合 


•读白を押すたびに「受信」〇「スキップ」と交互に切り 
換わります。 

• デジタル放送の放送メディ アを変えるとさは7^9 
(ふたの中）を押します。 

• dD 〜 ( JE ) に割り当てた CATV チヤンネル ( C 1 3 
〜 C 38) は、 「 U モコン」欄び]〜 ] 2よりち下の U 
ストで「設定済み」として表示されます。 


チヤンネル設定を最初のが態に戻ず 


•チャンネ J レ設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

1 1 U 下の操作で r チャンネル設赴画面にずる 

■ 〇宜(ふたの中)を押す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧ず 
©▲•▼で r チャンネル設定」を選び、 （§) を巧ず 


2 ▲•▼で「巧期設定に戻ず」を選び、@を 

押ず 



4 


◄•►で「はしりを選び、を押ず 
^を押して、メニューを消ず 


《他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り 
返します。 

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、^を 
押し、手順 2 から操作してください） ^ 


4 


^を押して、メニューを消ず 



■ チャンネルスキップ設定について 

参「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。 

♦ 放送局の代表チャンネル(操作編 IW ) を「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル政外のチャンネルをスキップし 
ます。代表チャンネル！;(外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。 

■ チャンネル設定を最初のが態に戻ず場合について 

参チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信でさません。「初期スキャン」〔亟すをしてください。 
(「データ放送用メモ U —の割当て」〔査すや、お客様び本機に記憶させた住所•氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそ 
のままです） 
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個別に設定をずるとを 

現在時刻設定 


•地上アナ□グ放送を曰時指定予約する場合に設定して<だ 
さい。ただし、デジタル放送を受信できる場合や、 iNET を 
利用した地上アナ□グ放送の番組表び使用でさる場合に 
は、この設定は不要です。 

1 1 U 下の操作で r 現在時刻設定」画面にずる 
I 〇 胃 (ふたの中)を押す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 現在時刻設赴を選び、 （§) を巧ず 


2 


1 U 下の操作で現在時刻を設定ずる 


現在時刻設定 


現在時刻を設定してください。 
デジタル放送を受信している場合、 

現在時刻は自動的に設定されまず。 

西暦月 日曜日時分 秒 

▲ 

2006 3 23 (木） AM 1 1 57 30 


〇 ◄•►で項目を選ぶ 

〇 ▲•▼で設定項目の数値を合わせる 

©手順〇、©を繰り返して、ずべての項目を設定 
ずる 

• 「曜日」は自動的に表示され、変更できません。 

• 「秒」は、次の手順 3 で触)を押したタイミングで力 
ウントび始まります。現在時刻よりも少しあとの 
キ U のよい秒数(電話の時報サービスを利用する場 
合は1日秒単位)に合わせておいてください。 

3 ずべての項目の設定が終わった！5、 （§) を 
押ず 

• 電話の時報サービスなどを利用して、設定した「秒」 
の時報に合わせて键旬を押します。 

A ^を押して、メニューを消ず 



参「現在時刻設定」で設定した現在時刻は、本機の使用環境(周 
囲の温度など）によって誤差び生じます。 

時刻のずれを少なくするために、月に]回程度確認して、 
ずれている場合は「現在時刻設定」をし直してください。 

参電源プラグをコンセントから抜いたままの状態び約4日間 
続いた場合は、設定した現在時刻び失われます。 

(画面表示) を押してち、現在時刻び表示されない場合は、も 
う一度、現在時刻を設定してください。 

(現在時刻の設定び失われるまでの期間は目安です。本機 


の使用環境などによって異なります。) 










■TV fill 別に設定をするとま 

■9 データ放ち設定 


郵便番号と化巧の設定 


• 「はじめての設定」び済んでいる場合は、この設定は不要です。 
• お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの 
視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセス 
ポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」 

14京すとは別に設定でさます。 

1 1 U 下の操作で「郵便番号と地域の設定」画 
面にずる 

〇胃(ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、@を巧す 

©▲•▼で r データ放送設定」を選び、@を押す 

〇▲•▼で r 郵便番号と地域の設定」を選び、 （§) を 
巧す 

2 お住まいの地域の郵便番号を 

dD 〜⑩逾 0(0) で入力し、@を押ず 

•上3ケタを入力して(まを)を押すと、残り4ケタは自動 
的に「0」び入力されます。 



文字スーパー表示の設定 


• デジタル放送には文字スーパー表示機能びあり、災害時の 
速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 
した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること 
びでさます。お買い上げ時は日本語優先になっています。 

1 仪下の操作で r 文字スーパー表示設定」画 
面にずる 

〇左の手順1の〇〜©をする 

©▲•▼で r 文字スーパー表示設定」を選び、 （§) を 
巧す 

2 ▲•▼で「表示ずる」または「表示しない」を 

選び、@を押ず 

• 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。 

3 ▲•▼•◄•►で言語を選び、 （§) を押ず 

• 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ U ア語 
/□シア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶ 
ことびでさます。 

A ^を押して、メニューを消ず 


3 該当ずる地方を▲•▼•◄•►で選び、 （§) を 
押ず 

• 「設定しない」を選んだ場合は、手順5に進みます。 

4 該当ずる地域を▲•▼•◄•►で選び、 （§) を 
押ず 


ルート証明書番号を巧認ずる 


•ルート証明書は、地上デジタル放送の双ち向サービスで、本 
機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。これ 
によって、双ち向通信の安全性を高めることびでさます。 

• ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送 
られます。本機内に記録された証明書番号を！; I 下の手順で 
確認することびでさます。 


• 伊豆、ル笠原諸島地域のちは「東京都島部」を選んで 
<ださい。 

• 南西諸島の鹿児島県地域のちは「鹿児島県島部」を選 
んで < ださい。 



^を押して、メニューを消ず 


1 仪下の操作で「ルート証明書番号」画面に 
ずる 

〇左の手順1の〇〜©をする 

©▲•▼で r ルート証明書番号」を選び、 （§) を巧す 



ルート証明書番号を確認し、@を押ず 




^を押して、メニューを消ず 


■ 郵便番号と地域の設定について 

• r はじめての設定」〔豆すとここでの設定では、地ち、都道府県、地域の設定のしかたび異なっています。これは「はじめての設定」で 
は r 地上 A / D 放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。 

参データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。 
設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。 

■ 文字スーパー表示の設定について 

参 r 表示する」に設定した場合、設定した言語の文宇スーパーびあるときは、その言語で表示します。設定した言語び視聴している放 
送にない場合は、その放送に従って表示されます。 

■ ルート罰明 書 番号の確認について 

参ルート証明書の詳しい情報は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にルート証明書番号を伝えてお問い合わせください。 










個別に設定をするとを 

通信設定 


準備編 


• 電話回線設定は、デジタル放送で双方向サービスを利用する場合や、番組購入情報の送信をする場合などに必要です。 

1 1U 下の操作で情話回線設赴画面にずる I - 

I 〇胃(ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 通信設定」を選び、@を押す 
〇 ▲•▼で r 電話回線設赴を選び、 （§) を押ず 

2 設定したい項目をで選んで@を押し、 

下表(次ページまで)の手順に従って設定ずる 


^を押して、メニューを消ず 




■ が線発信番号の設定について 

参手順©で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤル! -- ン検出をしません。 

ダイヤル! -- ンのレベルび低い場合は、「時間を指定する」に設定してくださし、その場合、1；(下の自動判定やテストでは回線の接 
続と設定の確認はでさません。次ページの r 電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。 

-「ダイヤルち式の設定」の自動判定 （ IS す） 

-「電話回線テスト」（次ページ） 

-「簡易確認テスト」（巧 IT 、[ g ^) での電話回線テスト 

■電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合） 

参手順©で「加入している」に設定してください。手順©で設定した電話会社での回線発信びでさます。 

参手順©で「加入していない」に設定すると、手順©で電話会社を設定しても回線発信びでさなくなります。 

参手順©で電話会社番号び未入力の場合は、手順〇の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。 


ダイヤル方式 トーン 

が線発信番号 設定なし 

電話会社の設定 設定なし 

電話番号通知設定 設定しない 

電話回線テスト 
待ち時間の設定 


設定項目 

説明および操作手順 

ダイヤル方式 

• 「はじめての設定」の情話回線設定」 巧?？ の手順 15、16 をご覧ください。 

(「はじめての設定」の「電話回線設定」び終わっている場合は、ここでの設定は不要です） 

が線発信番号 

•電話をかけるとさに、電話番号の前に「0」や「#」などの外線発信番号を付ける必要びあるとさに設定して 
<ださい。 

〇 ▲•▼で「外線発信番号あり」を選び、 （§) を押す 

©「はじめての設定」の「電話回線設定」 商す の手順 14 の操作で外線発信番号を入力する 
©外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください） 

▲•▼で「自動設定する」を選び、 （§) を押す 

※「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」び失敗となる場合は、▲•▼で「時間を指定 
する」を選び、◄•►で時間を選択して、@を押します。 

-設定範囲は2秒〜9秒(秒単位)です。 

電話会社の設定 

•本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社！;1外の電 
話会社を使いたいときに設定します。 

〇 ▲•▼で「電話会社を設定する」を選び、@を押す 

e ▲•▼でマイラインプラス(優先接続サービス）に「加入していない」または「加入している」を選び、 （§) 
を押す 

©の〜 0(0) で電話会社を入力し、錢を押す 
-最大8ケタまで設定でさます。 

-間違って入力した場合は、◄で前のケタに戻り、もう一度入力してください。 

電話番号通知設定 

• 本機から電話の発信をしたとさに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 

〇 ▲•▼でお好みの設定を選び、@を押す 

- 通知しない •…本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 

- 通知する …••…本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。 

- 設定しない… •本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、 NTT との「ナンパーディスプレイ」 
の契約のとおりとなります。 


電話回線設定 


電話回線設定 
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ぺージ 


個別に設定をずるとを 


















個別に設定をするとを 

通信設定 


つヴを 


設定項目 

説明および操作手順 

電話回線テスト 

•電話回線の接続と設定び正しく行われているかを確認します。 

〇 ▲•▼で「電話回線テスト」または「センター接続テスト」を選ぶ 

-電話回線テスト . 本機と電話回線の接続•設定び正しく行われているか確認します。テスト 

の結果については 巧 をご覧ください。 

-センター接続テスト …"本機とセンターの電話回線の接続び正しく行われているか確認します。テ 
ストの結果については下のお知らせをご覧ください。 

(このテストは電話料金びかかります） 

©電話回線の接続状態を確認して、 （§) を押す 
©テストび終了したら、 （§) を押す 

待ち時間の設定 

•本機から電話の発信をしたいとさに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番 
号」のあとにダイヤルまでの待ち時間び必要な場合に設定してください。 

〇 ▲•▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれか 
を選び、@を押す 

©◄•►でダイヤル待ち時間を選択し、 （§) を押す 

-設定できる内容は、「設定しない」、「1秒」〜「9秒」です。 



■ センター接続テストの結果 


センター接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

「センターと電話回線び正常に接続されたことを確認しました。」 

参正しく接続されています。 

「センターと通信でさませんでした。 

• 「電話回線の接続」〔豆すと、「電話回線設定」を確認してください。 

「ただいまセンターびこみあっているため、センターと通信でさ 
ません。」 

参しばらくしてから、ちう一度センター接続テストをしてくだ 
さい。 

「ただいまセンターと通信でさません。」 


■待ち時間の設定について 


参表示び r 一一」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定でさません。 
各項目で「一一」表示になる場合は！;(下のとおりです。 

-電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合 

-マイラインプラス(優先接続ヴービス）に「加入していない」に設定した場合 
-電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合 



















通信接続設定 


1凹 

別 

に 
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定 
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る 
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IP アドレス 
設定 


I インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 

《1；(下の手順で 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、 「 DNS 設定」の 「 DNS アドレス自動 
取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、 DNS アドレスを手動で設定してください。 
〇 ▲•▼で 「 IP アドレス設定」を選び、@を押す 
e IP アドレスを自動取得できる場合は、◄•►で「する」を選ぶ 

III IP アドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 

① ◄•►で「しない」を選ぶ 

⑥▲•▼で 「 IP アドレス」を選び、 （ E ) 〜⑩§)〇(0)で入力する 
⑨ ▲•▼で「サブネットマスク」を選び、 （ E ) 〜砸 Do (0) で入力する 
④ ▲•▼で「デフォルトゲートウエイ」を選び、 （ E ) 〜砸 i ) o ( O ) で入力する 
-手順⑨〜④では、最大3ケタの数き（「0」〜に日引を入力します。ただし、左端の欄には「0」は 
入力でさません)を一組として、4箇所の欄に入力します。次の組(欄）に移動するには、►を押 
します。間違って入力した場合は、◄を押してちう一度入力します。 

0 @を押す 




■ 通信環境設定について 

参「イーヴネット優先」に設定した場合、何らかの原因（たとえば ADSL モデムの故障など）でイーヴネット通信びでさないとさには、 
ダイヤルアップ通信をでさなくなることびあります。 

参実際に接続 • 設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働さません。 

■ IP アドレス設定について 

•本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 N のときは、 r 自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 

(通常は、 r する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定び必要です） 

参ルーターの DHCP 機能び日 FF のときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。 

•手動で設定する際は、他の接続機器と IP アドレスのち端の欄の数値び重複しないように設定してください。また、設定する固定 IP 
アドレスはプライベートアドレスでなければなりません。 

• 設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーターの□一カル側に設定された IP アドレスの左端の欄〜3番目の欄までの数値び 
それぞれ同じであることを確認してください。（詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覽ください） 


• 「通信環境設定」は、 「 LAN 端子の接続」^8デをした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双ち向サービスを利用 
する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、「電話回線の接続」 f ミ^と「電話回線設定」び必要です)。 

♦「 LAN 端テ設定」は、 「 LAN 端テの接続」をした場合に設定します。ご契約のプ□バイダーから設定内容の指定びある場合は、そ 
れをもとに設定します。（ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください） 

1 1 U 下の操作で「通信接続設定」画面にずる 

〇胃(ふたの中)を押す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r 通信設定」を選び、 （§) を巧す 
〇 ▲•▼で r 通信接続設定」を選び、 （§) を押す 


通信接続設定 


通信環境設定 
LAN 端子設定 


イーヴネツト優先 


2 


設定したい項目を▲•▼で選んで®を押し、下表(次ページまで)の手順に従って設定ずる 
設定を有効にずるには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる 


設定項目 


説明および操作手順 


通信環境設定 


I 番組（コンテンツ）によっては、通信ち式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合びあり、その場合にダ 
イヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。 

〇 ▲•▼で「イーヴネット」または「イーヴネット優先」を選び、 （§) を押す 
. イーサネット . ダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。 

. イーヴネット 優先 ……イーヴネット通信を優先して接続しますび、データ放送でダイヤルアップ通 
信び指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちら 
を選びます。 


LAN 端子設定 


















• インターネットとの接続時にプ□キシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。 

• ご契約のプ□バイダーから指定びある場合にだけ設定してください。 

• ここでのプ□キシ設定は HTTP に関するものです。 

〇 ▲•▼で「プ□キシ設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で「使用する」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で「サーバー名」を選び、@を押す 
©サーバー名を入力する 

-文字入力のしかたは操作編巧? y をご覧ください。 

-入力できる文宇は半角英宇/半角数宇で、記号は半角の!"#% &()*+，-.:;く二>@[¥いリ~?_/です。 
0 ▲•▼で「ポート番号」を選び、 aD 〜(® o ( o ) でポート番号を入力する 
©▲•▼で「設定完了」を選び、 （§) を押す 


プ□キシ設定 


接続テスト 


I 「 LAN 端テ設定」び正しく行われているかテストします。 

〇 ▲•▼で「接続テスト」を選び、@を押す 

©接続テストをする場合は、@を押す(接続テストの結果については下の「お知らせ」をご覧ください) 
を押して、メニューを消す 


MAC アドレス 


I ネットワーク上につなびっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 
〇 ▲•▼で 「 MAC アドレス」を選び、 （§) を押す 
© MAC アドレスを確認したら、^を押す 


DN 5 設定 


I ドメイン名を IP アドレスに置さ換える機能を持ち、 IP アドレスで特定されている DNS サーバーを設定します。 

《 「 IP アドレス設定」で 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、 「 DNS アドレス自動取得」は 
自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。 DNS アドレスを手動で設定してください。 

〇 ▲•▼で 「 DNS 設定」を選び、 （§) を押す 
e DNS アドレスを自動取得できる場合は、◄•►で「する」を選ぶ 

III DNS アドレスを自動的に割り当て5れないネットワーク環境の場合 

①◄•►で「しない」を選ぶ 

⑨▲•▼で 「 DNS アドレス（プライマ U )」 を選び、 OD 〜(0苗)〇(〇)で入力する 
⑨▲•▼で 「 DNS アドレス(セカンダ U )」 を選び、 OD 〜 ( E 苗) 0(0) で入力する 
-手順②と③では、最大3ケタの数き（「□」〜に已引を入力します。ただし、左端の欄にはの」は 
入力できません)を一組として、4箇所に入力します。次の組(欄）に移動するには、►を押します。 

0 @を押す 


設定項目 


説明および操作手順 


個別に設定をするとを 

通信設定 


つヴを 


礎. 


I DNS 設定について 

•本機に接続されたルーターの DHCP 機能び ON のときは、 DNS アドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できま 
す。（通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定び必要です） 

•本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 FF のときは、 DNS アドレスの「自動取滸を「しない」にして、プ□バイダーから指定れ 
たをのを手動で設定してください。（プ□バイダーによって設定ち法び異なります。プ□バイダーとの契約内容におった設定をし 
て < ださい） 

I LAN 端子設定の接続テストについて 


>接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、下を確認してください。 

(1)「LAN 端テ設定」を確認する 

• 正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することびありますのでごを意 
ください。（ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覽ください） 

のネットワーク環境の接続確認 

-の手順で本機と同ーネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続でさるか確認します。 

〇パソコンのインターネット-ブラウヴ (Internet Explorer など）を起動する 
eURL 欄こ rhttp://www.toshiba.co.jp/」 を入力し、ぺージび表示されることを確認する 

-ページび正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定び正しいか確認してください。（詳しくは、 
パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください）この場合、本機の問題ではない可能性びあります。 


接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

「接続を確認しました。」 

参正しく設定されています。 

「接続でさませんでした。通信設定をご確認ください。」 

参 「LAN 端テの接続」〔壁すおよび前ページと上記の 「LAN 端テ 
設定」で、接続 • 設定の状態を確認して<ださい。 

参 LAN 端テの各設定を有効にするには、必ず設定後に本体の電 
源ボタンで電源を一度切つて、ちラー度入れ直してください。 

「接続でさませんでした。 LAN 端テの接続をご確認ください。」 


LAN 端子設定 















ち続巧認メッセージ設定 


•データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際 
に、確認のメッセージを表示させることびでさます。 

• お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。 

1 1 U 下の操作で「通信設定」画面にずる 

I 〇宜(ふたの中)を押す 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 通信設定」を選び、@を押す 
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▲•▼で r 接続確認メッセージ設定」を選 
び、@を押ず 

3 ▲•▼で「表示ずる」または「表示しない」を 

選び、を押ず 

• アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や 
ダイヤルアップ接続び切断される場合に、確認の画 
面を表示するかど5かび設定されます。 

• 設定び完了して前画面に戻ります。 

4 ^を押して、メニユーを消す 


お信 エラー 履歴 


•通信エラー履歴は、回線接続エラーび生じた場合に、一番新 
しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。 

《この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必 
要になる場合びあります。 

1 1 U 下の操作で r 通信設定」画面にずる 
I 〇 胃 (ふたの中)を押ず 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 通信設定」を選び、舜)を巧す 
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▲•▼で r 通信エラー履歴」を選び、 （§) を 
押ず 


•本機からビデオなどの外部機器に録画や予約での録画(操 
作編「26デ）をする場合には、あらかじめこの設定をしてお 
くことび必要です。 

1 仪下の操作で r ビデオ録画方式設定」画面 

にずる 

〇宜(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 （§) を押す 
〇 ▲•▼で「ビデオ録画方式設定」を選び、 （§) を巧す 
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X： 


-履歴びあれば表示されます。 


内容を確認し、 （ g ) を押ず 


4 ^を押して、メニューを消す 


接続したビデオに台った項目をで選 
び、 （ g ) を押ず 


ビデオ録画方式設定 


録画方式を選んでください。 
ビデオ入力自動録画 
連動しない 


• 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあ 
るビデオを本機の「デジタル放送録画出力」端テに接 
続して、連動録画をする場合は「ビデオ入力自動録 
画」に設定します。 

• 連動録画に対応していないビデオの場合には、「連動 
しない」に設定します。（ビデオ側で録画の操作や予 
約の設定び必要です） 

• 東芝 R D シ U —ズ(東芝製ビデオレコーダー）に「テレ 
ビ de ナビ予約」[3〇デ142デで録画する場合は、ど 
ちらに設定してちかまいません。 

^を押して、メニューを消ず 


禮. 


■ 接続確認メッセージ設定について 

•番組購入情報の送信時(操作編 [27) には、「表示する」に設定してもメッセージは表示されません。 

■ 通信エラー履歴について 

参おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の巧?^〜巧3すをご覽ください。 

■ ビデオ録画方式設定について 

参手順2で「ビデオ入力自動録励に設定した場合、本機から外部機器への録画をしているときだけ、本機の「デジタル放送録画出力」 
端テから信号び出力されます。本機の電源び「切」や「待機」のとさも録画時には同様に出力されます。 


個別に設定をするとを 


準備編 


ビデオ録画方式設定 



個別に設定をずるとを 











個別に設定をするとを 

メ ■ル設定 


♦ E メールで録画予約をする(操作編 130 デ）には、 「 LAN 端子の接続」1 28 ザと 「 LAN 端テ設定」 [^9 デ〜1 60 ザび必要です。また、 
メールサービスび利用でさるインターネット接続業者(プ□バイダー)との契約び必要です。詳しくは、インターネット接続業者に 
お問い合わせください。 

•本機は E メールでの録画予約だけに対応しています。一般の E メールを受信して見ることはでさません。 


基本設定 


• E メールで録画予約をするための基本的な設定をします。 


メール録画で約設定 


E メールで録画予約する機能を使う場合に必要な設定です。 


1 1 U 下の操作で r 基本設定」画面にずる 
〇胃(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r メール設赴を選び、 （§) を巧ず 
〇 ▲•▼で r 基本設定」を選び、 （§) を巧す 

〇設定ずる項目を▲•▼で選び、@を押ず 


基本設定 

POP 3 サーバーアドレス 

XXXX 

POP 3 ューザー名 

XXXX 

POP 3 パスワード 

ホホネホ 

APOP 

使用しない 

POP 3 アクセス 間隔 

1 日分 

SMTP サーバーアドレス 

XXXX 

メール アドレス 

XXX @ XXX . ne.jp 



• 設定項目と操作手順は下表のとおりです。 

•入力する内容はプ□バイダーから提供された資料を 
ご覧ください。 

•「 AP 日 P 」 と 「 P 日 P 3 アクセス間隔」州ま、文宇を入 
力します。 

^を押して、メニューを消ず 


4 設定を有効にずるには、本体の電源ボタ 
ンで電源を切り、もう一度電源を入れる 


設定項目 

説明および操作手順 

POP 3 

サーバー アドレス 

P 日 P 3 サーバーアドレスを入力します。 
(例） pop . XXX . ne.ip 

POP 3 ユーザー名 

ユーヴー ID を入力します。 

POP 3 パスワード 

パスワードを入力します。 

APOP 

•録画予約メール受信時にパスワードを 
暗号化して送ります。メールサーバー 
やメールソフトび対応していない場合 
は「使用しない」を選びます。 

〇 ▲•▼で「使用する」または「使用しな 
しりを選び、@を押す 

POP 3 
アクセス間隔 

♦本機びメールヴーバーに定期的に新着 
メールの確認にいく間隔を設定します。 
〇 ▲•▼•◄•►で時間を選び、@を押す 

SMTP 

ヴー バ ーアドレス 

SMTP サーバーアドレスを入力します。 
(例） sm 也 XXX . ne.jp 

メール アドレス 

メールアドレスを入力します。 


1 仪下の操作で r メール録画予約設定」画面 

にずる 

〇宜(ふたの中)を巧す 
©▲•▼で r 初期設赴を選び、喔)を巧す 
©▲•▼で r メール設定」を選び、 （§) を押ず 
©▲•▼で「メール録画予約設定」を選び、 （§) を巧す 
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設定ずる項目を▲•▼で選び、 （§) を押ず 


メール録画予約設定 



•設定項目と操作手順は下表(次ページの左側まで)の 
とおりです。 



^を押して、メニューを消ず 


設定項目 

説明および操作手順 

メール録画 
予約機能 

• E メールでの録画予約機能を使用する、し 
ないを設定します。 

※使用する場合は、「予約アドレス登録」を 
してください。登録び]件もない場合は、 
「使用する」に設定しても「使用しない」に 
自動的に変更されます。 

〇 ▲•▼で「使用する」または「使用しな 
しりを選び、@を押す 

録画機器 

• 番組の録画先の機器を指定します。 

〇 ▲•▼で録画先を選び、@を押す 

メール予約 
パスワード 

• メールで録画予約をする場合に使用する 
パスワードを設定します。 

※パスワードを設定しないと、メール録画 
予約はでさません。 

〇パスワードを設定する 

• パスワードには最小6文字〜最大2日 
文字までの半角英数字を入力します。 
©入力び終わったら、@を押す 



参「メール予約パスワード」は、 E メールの本文に記載しますので、この点を考慮して文字数や文字列をミ夫めてください。 E メールは悪意を持つ 
た第兰者に見られるおそれびありますので、 POPS パスワードやキャッシャカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。 

参文字の入力については「文字入力をする」（操作編巧?^)をご覽ください。 




























簡易確認テスト 


伝送チャンネル I イ UHF 15 ►! 
正甫に受信でさていまず。 


地上 D 受信テスト 
巳 S • 110度 CS 受信テスト正甫に受信できていまず。 

力_ 正甫に動作していまず。 

^ !■> 電話回線の接続を確認しました。 


•簡易確認テスト結果については、巧6デの表をご覧 
<ださい。 

»■!" 地上 D 受信テスト J の伝送チヤンネルを変え 
るには 

〇 ◄ • ► で伝送チヤンネルを選ぶ 

•受信テストび始まり、結果び表示されます。 

©他の伝送チヤンネルをテストする場合は、 
手順〇と同じ操作をする 

※お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され 
ている伝送チヤンネルびわからない場合は、「地 
上 D 受信テスト」を省略して、実際の放送び視聴 
できるか確認してください。 

3簡易確認テストび終了した5、 （§) を押ず 
A ^を押して、メニューを消す 


個別に設定をすると定 を備編 

簡易確認テスト 


• 地上 D 受信テスト、 BS’ 1 ] 日度 CS 受信テスト、 B-CAS カー 
ドテスト、電話回線テストをまとめて行います。 

•通信についてのテストは、「接続テスト」®^をしてくだ 
さい。 

1 仪下の操作で r 初期設定」画面にずる 

I 〇宜(ふたの中)を巧す 

©▲•▼で r 初期設赴を選び、@を押す 

2 ▲•▼で「簡易確認テスト」を選び、@を 

押ず 

•受信テストは、 BS デジタルー] ] 日度 CS デジタルー 
地上デジタルの順に行います。 



設定項目 

説明および操作手順 

予約設定結果 
通知 

• メールからの録画予約び完了した旨を、 
メールでお知らせする機能です。 

〇希望の通知先をで選び、@を押す 

• イホ用したし、… 

予約設定結果通知を使用しません。 

• 指定アドレスへの通知… 

下記の「指定メールアドレス」で指定 
したアドレスに通知します。 

- 送信元アドレスへの通知… 

録画予約のメールを送ったアドレス 
に通知します。 

- 指定アドレスと送信元アドレスへの 
通が|... 

下記の「指定メールアドレス」で指定 
したアドレスと、録画予約のメール 
を送ったアドレスに通知します。 

指定 メール 
アドレス 

• 「予約完了通知メール」の送り先を設定し 
ます。 

※指定したアドレスに送信する場合は、上 
記の「予約設定結果通知」で「指定アドレス 
への通知」または「指定アドレスと送信元 
アドレスへの通知」に設定してください。 

〇指定するメールアドレスを入力する 
©入力び終わったら、 （§) を押す 

予約アドレス 
登録 

•1 U 下で登録したアドレスからの録画予約 
メールだけを受信することびでさます。 

※予約アドレスを]件も登録しない場合は、 
「メール録画予約機能」び「使用しない」に 
自動的に変更されます。 

III 予約アドレスを登録する 

• 6 件のアドレスび登録でさます。 

①▲•▼•◄•►で「新規追加」を選び、 （§) 
を押す 

⑨アドレスを入力する 
-いくつちのアドレスを登録する場合 
は手順①と⑨を繰り返します。 

III 登録されているアドレスを編集•削除す 
る場合 

•すでに登録されているアドレスの内 
容を編集•削除します。 

①上記の「予約アドレスを登録する」① 
の操作で、「アドレス登録」画面にする 
⑨編集-削除したいアドレスを▲•▼で 
選び、@を押す 

③▲•▼で「編集する」または「削除する」 
を選び、 （§) を押す 
■ 「編集する」を選んだ場合 

•文字入力画面で、アドレスを変 
要します。 

■ 「削除する」を選んだ場合 

•確認画面で、◄•►で「はい」を 
選び、@を押せば、指定したア 
ドレスび削除されます。 

•アドレスの登録、編集•削除び終わったら、 
▲•▼•◄•►で「登録完了」を選び、@を押 
しよ 9 〇 


個別に設定をずるとを 















個別に設定をするとを 

視聴制 P 艮設定 


^巧年齢制限設定 I まおお入限度お設定 


•デジタル放送では番組ごとに視聴年齢び設定されている場 
合びあります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定び 
必要です。 

• お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。 

1 1 U 下の操作で r 視聴制限設定」画面にずる 
I 〇 胃 (ふたの中)を押す 

©▲•▼で r 機能設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 視聴制限設赴を選び、@を押す 

2 ▲•▼で r 視聴年離制限設定」を選び、@ 

を押ず 

•暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定し 
ていない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を 
設定してください。 



OD- ⑩逾0 (0) で暗証番号を入力ずる 
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◄•►で年離を設定し、@を押ず 

•設定できる年齢は、4歳から20歳までです。 

• 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限し 
ない)」に設定してください。 


視聴年離制限設定 


4〜2 0歳の間で、視聴を制限したい 
年離を設定してください。 

4歳 ► 

番組の視聴制限年離びこの設定年蹄よりち 
局い場合、そ①番組の視聴には暗証番号① 
入力び必要になりまず。視聴年歸制限を使 
ねないとさは「2 0歳」にしてください。 



^を押して、メニューを消ず 


♦ペイ.パー. ビュー番組の1番組 ごとの 購入限度額を設定し 
ます。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証 
番号の入力び必要です。 

• お買い上げ時には、「すべての購入を制限しない」に設定さ 
れています。 

1 左の手順1の操作で r 視聴制限設定」画面 
にずる 

2 ▲•▼で r 番組購入限度額設定」を選び、 

を押ず 

•暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定し 
ていない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を 
設定してください。 



(E) 〜 (3M)o(0) で暗証番号を入力ずる 
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▲•▼で制限モードを選ぶ 


番組購入限度額設定 


ペイ.パー.ビュー1番組あたりの 
購入限度額を設定してください。 

ずべての,晴入を制限ずる 

限度額を設定 ¥ 100 

ずべての,晴入を制限しない 

番組の購入金額びこの設定よりも高い場合、その 
番組の購入には暗証番号の入力び必要となりまず。 


-すべての購入を制限する… •ペイ•パー-ビュー番組 

を購入する場合に暗証番 
号の入力び必要です。 

-限度額を設定 . 設定した限度額を超える 

番組の場合、暗証番号の 
入力び必要です。 

-ずべての購入を制限しない… •購入制限はしません。 


5 「限度額を設定」を選んだ場合、◄•►で限 
度額を選ぶ 


• 視聴時の動作および操作は iU 下のとおりです。 

II ■番組の設定年齢が、設定した年齢よ 0 ち上の場合 

• メッセージび表示されます。 

• @を押し、 0^ 〜® S)o(O) で暗証番号を入力し 
て < ださい。 

IIB 本 機に 日 旨証番号や視聴年齢制限が設定されていな 
い場を 

• 視聴年齢制限のある番組を見ることはでさません。 

• (§) を押し、設定び必要な項目を設定して<ださい。 


• • LU 下のように設定でさます。 

• 1日日円〜]，〇日日円の範囲で]日日円単位 
• 1，〇日日円〜3,0日日円の範囲で己日日円単位 
• 3,0日日円〜]日，0日日円の範囲で]，0日日円単位 


@を押ず 

^を押して、メニューを消ず 



■ 番組購入限度額設定について 

参番組によって視聴料金と録画料金び異なる場合は、高いほうの金額にあわせて制限します。 















• 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、暗証番号を忘れないよラにご注意ください。暗証番号を忘れた 
場合は、東芝家電修理ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。 


日 音証番号の設定 


1 U 下の操作で r 視聴制限設定」画面にずる 
〇胃(ふたの中)を押す 
©▲•▼で r 機能設赴を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で r 視聴制限設赴を選び、を巧ず 

▲•▼で r 暗証番号設定」を選び、 （§) を押す 

MB はじめて B 音証番号を登録する場を 

• 登録したい暗証番号 (4 ケタの数字）を OD 〜 
(!M)o(0) で入力してください。 

•間違えて入力した場合は、◄を押し、わう一度 
入力してください。 

《入力した数字は画面には「*」で表示されます。 


暗証番号設定 


新たに登録ずる暗証番号を入力してください。 


暗証番号は視聴を制限ずる機能の設定や、視聴制限 
①解除に必要でず。 

暗証番号を忘れないよラにごミち意ください。 


〔暗証ま号の削除 


〕 


左の手順2で r 暗証番号削除」を選び、 （§) 
を押ず 


2 

3 

4 


® 〜砸霉〇 (0) で暗証番号を入力ずる 

確認画面で、◄•►で r はい」を選び、 （§) 
を押ず 

^を押して、メニューを消ず 


II ■日旨証番号を変更する場合 

• 変更する前の暗証番号を dD 〜 (0) で入 
力して < ださい。 

3 (3 D ~ ⑩ Do (0) でもう一度暗証番号を 
入力し、確認画面で (§) を押ず 

A ^を巧して、メニューを消す 
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お証番号の設定-削除 


暗証番号は、ペイ•パー-ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限び設定されている番組を見るときなどに使われます。 


個別に設定をずるとを 














個別に設定をするとを 

機能設定 


キーワードを登録ずる 


• 番組検索で指定するキーワードをあらかじめ登録すること 
びでさます。 

1 ち(ふたの中)を押し、▲•▼で r 機能設定」 
を選び、@を押ず 

2 ▲•▼で「丰ーワード登録」を選び、@を 

押ず 

3 ▲•▼•◄•►で「新規登録」を選び、@を 

押ず 


キーワード登録 

新規登録ずるか、編集/ 

/削除ずるキーワードを選択してください。 

旅行 

新規登録 


温泉 


和食 

中草 登録完了 


化上 A ま，祖表設定 


•地上アナ□グ放送の番組表を利用するには、1；(下の設定び 
必要です。 


〔化上 A 番•組表 


1 ち(ふたの中)を押し、▲•▼で「機能設定」 
を選び、@を押ず 

2 ▲•▼で r 地上 A 番組表設定」を選び、 （§) を 

押ず 

Q ▲•▼で!■地上 A 番組表」を選び、 （§) を巧す 


4 ▲•▼で 「ADAMS」 または riNET」 または 

「オフ」を選び、@を押ず 



4 登録したい丰ーワードを入力して、 （§) を 
押ず 

•文字の入力については「文字入力をする」（操作編 
巧？^)をご覧ください。 

• キーワードは] 4個登録でさます。 

• 一つのキーワー ドは最大で全角]己文字まで入力で 
さます。 

II ■キーワードを変更する場合 

〇変更したいキーワードを選択して、舞)を 
巧す 

©▲•▼で r 編集する」を選び、 （§) を巧す 
©キーワードを修正して、 （0) を巧ず 

IIB キーワードを削除する場合 

〇削除したいキーワードを選択して、@を 
巧ず 


• 「地上アナ□グ放送の番組表や番組情報を使用した 
機能について」 巧3 デをお読みのうえ、利用できるも 
のを選んでください。お買い上げ時は 「 ADAMS 」 に 
設定されています。 

• ADAMS …" ADAMS を利用して地上アナ□グ放送 

の番組表を表示する。 

• iNET . iNET ヴーパ'-を利用して地上アナ□グ 

放送の番組表を表示する。 

• オフ . 地上アナ□グ放送の番組表を表示しない。 



^を押して、メニューを消ず 


〔 ADAMS 設定 


• 「地上 A 番組表」を 「 ADAMS 」 に設定した場合は、 LU 下の設 
定をします。 


©▲•▼で r 削除ずる」を選び、 （§) を巧す 
©◄•►で r はい」を選び、 （§) を押ず 


1 上の手順1、2の操作で r 地上 A 番組表設 
定」画面にずる 


5 ▲•▼•◄•►で「登録完了」を選び、@を 

巧ず 


2 ▲•▼で 「ADAMS 設定」を選び、@を巧ず 

• 下図(例)の画面び表示されます。 



^を押して、メニューを消ず 



























•「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」は、 
132ザ または 「47ザ の「地上 A 自動設定」結果から自 
動的に設定された内容び表示されています。このま 
まの設定でよければ、手順3に進みます。 

II ■設定を変更ずる場合 

〇 ▲•▼で項目を選び、 （§) を巧す 

e で受信チャンネルや受信時刻を選択 

し、 锭を) を巧す 


-受信チャンネル 

テレビ朝日系列の放送チャンネルを選びます。 

-受信時刻1 (朝刊相当)、 受信時刻2( 夕刊相当） 
番組情報を受信する時刻を選びます。 

「一一」を選んだ場合は、番組情報を]曰]回 
受信します。受信時刻]と受信時刻2の両方 
を「一-」に設定することはでさません。 
(「地上 A 自動設定」で ADAMS サービスび実 
施されていない地域を選んだ場合は、受信時 
刻1と受信時刻2の両方び「一-」になります） 

•手順〇と©を繰り返して、変更したい項目を選 
んで設定します。 

※変更した「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受 
信時刻2」は、またはの「地上 A 自動 
設定」をやり直すと再設定され、元に戻ります。 

※放送局の都合によって、「受信時刻1」、「受信時 
刻2」で選択できる時刻び変更されたり、設定し 
た時刻び自動的に変更されたりすることびあり 
ます。 

▲•▼で r 受信確認」を選び、@を巧す 

•受信確認び始まります。結果のメッセージび表示さ 
れるまでお待ちください。 

※ ADAMS サービスの休止期間中(おおよそ深夜1:日日 
〜己:〇〇)は、受信確認びできません。また、休止期 
間は地域や曜日によって異なり、時間帯は将来変更 
される可能性びあります。 


B7 
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r 受信確認」の結果を確認し、@を押ず 

•エラーメッセージび表示された場合は、 ADAMS を 
使用でさないことびあります。 （ ADAMS を使用でさ 
る条件などについては、資料編の Li ；^ をご覧くだ 
さい） 

^を押して、メニューを消ず 


• お買い上げ時は r 才ート」に設定されており、通常は設定を 
変える必要はありません。 

はート」で、巧4デに図示した HDMI アナ□グ音声入力端 
テへの 音声用コードを接続しても音声び出ない場合は 、 m 
下の手順で「アナ□グ」に設定してください。 

にュ—1(ふたの中) を押し、▲•▼で r 機能設定」 


2 


I —|(从にの甲）化す甲し 

を選び、 （§) を押ず 

▲•▼で 「 HDM 芭声入力設赴を選び、 （§) 
を押ず 

▲•▼で!の^の項目か5選び、 （§) を押ず 


機能設定 

キーヮード登録 

才ート 

地上 A 番組表設定 

デジタル 

視聴制限設定 

アナ□グ 

省エネ設定 


HDMI 音芦入力設定 


ビデオ入力表示設定 


番組購入情報 


B - CAS カード番号表お 


ソフトウエアのダウン□ー ド 



• オート . 自動切換をします。 

-デジタル HDMI 入力端テからの音声び出ます。 

• アナ□グ…" HDMI アナ□グ音声入力端テからの音 
声び出ます。 

A ^を巧して、メニユーを消ず 


HDMI 音声入力設定 


ADAMS 受信時刻を選択してください。 

▲ 

巨： 02 

▼ 


■ ADAMS について 

参 ADAMS の番組情報は、受信時刻にならないと取得•更新びできません。 ADAMS の番組情報をまだ取得していない状態では、番 
組表や検索結果などの内容は表示されません。 

参 ADAMS の番組情報の受信は、 「 ADAMS 設赴の慢信チャンネル」を使って、「受信時刻1」と慢信時刻2」の設定時刻に数分〜十数 
分間かけて行われます。ただし、「番組情報取得設定」（操作編芭た^)び「取得しない」に設定されている場合は、電源び「切」や「待機」 
の状態では受信しません。設定した時刻に受信でさなかった場合は、順次、その次の送信予定時刻に受信を試みます。 

参録画中(本機の HDD での録画中および本機のデジタル放送録画出力端子につないだ外部機器での録画中)や、「二画面」表示中(操作編 
[^)、 ADAMS 設定の慢信確認」をしているとき、初期スキャン中および再スキャン中には、 ADAMS の番組情報は受信できませ 
ん。また、番組情報の取得や番組説明の詳細取得の操作をしているとさには、 ADAMS の番組情報を受信でさないことびあります。 

• ADAMS の番組情報び2日間！;(上更新されない場合は、「本機に関するお知らせ」（操作編巧?^)でお知らせします。このお知らせ 
は、番組情報び更新されると消去されます。 


個別に設定をずるとを 





















個別に設定をするとを 

機能設定 


つヴを 



ビデオ入力表示設定 


• ビデオ入力を切り換えたときに表示される機器の名称（ビ 
デオ、 DVD など)を変更することびでさます。 

1 ち (ふたの中)を押し、▲•▼で r 機能設定」 
を選び、@を押ず 

2 ▲•▼で r ビデオ入力表示設定」を選び、@ 

を押ず 


3 設定するビデオ入力を▲•▼で選び、 （ g ) を 
押ず 



4 設定ずる機器名を▲•▼•◄•►で選び、（@) 
を押ず 




^を押して、メニューを消ず 


II ■ビデオ入力表示をお買い上げ時のが態に戻すには 

〇上記手順3で r 初期設定に戻す」を選び、 （§) を巧す 
©◄•►で r はい」を選び、@を巧す 
を巧して、メニューを消ず 


《音声設定は、操作編の121尹と屋2ザにもあります。 


がデジタル音青出力の設定 


•光デジタル音声出力は、 「 PCM 」、 「デジタルスルー」、「サラ 
ウンド優先」の兰つのモードから選ぶことびでさます。 

• お買い上げ時は、 「 PCM 」 に設定されています。 

• MPEG -2 AAC デコーダー、 AAC デコーダー内蔵アンプ、 
MPEG -1 Layern デコーダーをつなぐときは、「デジタル 
ス) レー」または「サラウンド優先」に設定してください。 



巧すのを押ず 


2 ▲•▼で r 音声設定」を選び、 （§) を押ず 

3 ▲•▼で r 光デジタル音声出力」を選び、 （§) 

を押ず 


4 


▲•▼で信号を選び、（@)を押ず 


音声設定 

ステレオ/モノラル 

PCM 

音青調舊 

デジタルスルー 

WOW 

サラウンド優先 

光デジタル音芦出力 


へッドホーンモード 



• PCM . U こア PCM 信号び出力されます。 

• デジタルスルー …… MPEG -2 AAC 、 または MPEG -1 
Layern 信号の場合、それらの信 
号び出力されます。 

-サラウンド 優 巧 …… MPEG -2 AAC 信号で、マルチ CH 
ステレオ音声(已 .1 CH や 4.1 CH 
ステレオ音声など)の場合にはそ 
れらの信号び出力されます。そ 
れ Li (外の場合には U こア PCM 信 
号び出力されます。 



^を押して、メニューを消ず 


• お買い上げ時の状態 

-ビデオ 1 

… VTR 

-ビデオ 2 … 

… VTR 

- ビデオ 3 … 

…ゲーム 

• HDMI 

… DVD 



■ ビデオ入力表示設定について 

• r ゲーム」に変更したビデオ入力を選ぶと、ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。 

■ 光デジタル音声出力の設定について 

参胃（ふたの中)を押して、メニューから「音声設定」を選ぶことをでさます。 

•背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音と同じ音び出力されます。 

ただし、音声調整(低音、高音、バランス）と WOW の効果は得られません。 

参光デジタル音声出力設定び「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、 MPEG -2 AAC 音声のとさには、デー 
夕放送の一部の音声(効果音など)び、光デジタル音声出力端テからは出力されないことびあります。 





























■番組を登録ずる場合 

①▲•▼で r 新規登録」を選び、 （§) を押す 
⑨指定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内 
容を選んで、@を押す 

左：放送の種類旧 S / CS / 地上 D / 
地上 A ) 

ち：チヤンネル 



③ 指定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内 
容を選んで、@を押す 

左：曜曰（毎曰/毎週（曰）〜毎週(±) 
/月〜金/月〜±) 

※毎週(曰）〜毎週(±)は、毎週指定 
した曜日だけ予約を実行します。 
中央：番組の開始時刻 
ち：番組の終了時刻 

※録画でさる時間は、最大]時間 
30分です。 



■ずでに登録した番組を取り消す場合 
①取り消したい番組を▲•▼で選び、 （§) を 
押す 

⑨取消し画面で、◄•►で r はい」を選び、 
@を押す 
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，ース番組登録 


NH K 総合 

月〜± 

AM 6:00 〜 AM 6:30 

NH K 総合 

毎週(日） 

AM 6:00 〜 AM 6:15 

NH K 総合 

月〜金 

PM 0:00 〜 PM 0:20 

NH K 総合 

毎週(±) 

PM 0:00 〜 PM 0:15 

NH K 総合 

毎週(日） 

PM 0:00 〜 PM 0:15 

NH K 総合 

毎日 

PM 7:00 〜 PM 7:30 

NH K 総合 

月〜金 

PM 10：00~ PM 10：55 


新規登録 


個別に設定をするとを 

HDD 設定 

•本機には HDD び内蔵されています。 HDD を使用する場合 
は、必要に応じて下の設定をしてください。 

1 1U 下の操作で 「HDD 設定」画面にずる 

I 〇胃(ふたの中)を押す 

©▲•▼で 「 HDD 設赴を選び、@を巧す 



1U 下の操作で設定ずる 
田ワンタッチ操作設定 

• HDD のワンタッチスキップやワンタッチ U プレ 
イ（操作編 { MF ) の時間を設定することびでさ 
ます。 

〇▲•▼で r ワンタッチ操作設定」を選び、 （§) 
を巧す 

©▲•▼で r ワンタッチスキップ設定」または r ワ 
ンタッチ IJ プレイ設定」を選び、 （ g ) を巧す 

©▲•▼で時間を選び、 （§) を押す 

•己秒、]日秒、3日秒、己分び設定でさます。 
※これらの時間は目安です。録画番組のレート 
によって多少変わります。 

曰録画画質モード 

• HDD に録画する際の画質モードを設定します。 

〇 ▲•▼で r 録画画質モード」を選び、 （§) を押す 

©操作編歷すの r はじめに」の手順©降の 
操作をずる 

回今ずぐニュース設定 

の今ず ぐニュース 番組登録 

• 「今すぐニュース」（操作編 [^7) で録画する 
ニュース番組の登録や、取消しびでさます。 

• 番組は] 8個まで登録でさます。 

〇 ▲•▼で r 今すぐニュース設定」を選び、 
を巧ず 

〇 ▲•▼で r 今すぐニュース番組登録」を選 
び、（@)を押ず 

©ち側の操作でニュース番組を登録、また 
は取消しする 


個別に設定をずるとを 


四 


①①①①①①① 


参「今すぐニュース番組登録」は、番組表や裏番組 U ストのクイックメニュー(操作編 Pf たつからもでさます。 
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個別に設定をするとを 

HDD 設定 


つヴを 


国今すぐニュース画質モード 

• r 今すぐニュ~ス」（操作編[^ ) で録画する 
画質モードを設定します。 

〇 ▲•▼で r 今ずぐニュース設定」を選び、 
@を押す 

e ▲•▼で「今すぐニュース画質モード」を選 
び、 （§) を巧す 

0 ▲•▼で r 画質モード(地上 A )」 または「画 
質モード(地上 D / BS / CS )」 を選び、@ 
を巧す 

〇 ▲•▼で画質モードを選び、 （§) を巧す 


今すぐニュース画質モード 

画質モード（地上 A ) 

TS 

画質モード（地上 D / BS / CS ) 

XP 


SP 


LP 


EP 


凸ちょっとタイム時間設定 

• 「ちょっとタイム」（操作編!^に使用する録 
画時間を設定します。 

《設定時間（「3日分」など)は目安です。 

〇 ▲•▼で r ちょっとタイム時間設定」を選び、 

喔)を巧ず 

©▲•▼で「なし」または「30分」、「60分」の録 
画時間を選び、@を巧ず 

-「なし」を選んだ場合、「ちょっとタイム」機能 
は使用でさません。 

回連ドラ予約エラー表/示 

• 「連ドラ予約」（操作編巧!^)で、実行でさない予 
約びある場合に、その旨のメッセージを表示する 
機能です。 

〇▲•▼で r 連ドラ予約エラー表示」を選び、 
(§) を巧す 

e ▲•▼で「表示する」または「表示しない」を選 
び、 （§) を巧ず 

-表示する…••…新しい連ドラ予約番組の開始や最 
終回の延長などによって、予約び 
重なった場合、電源を「入」にした 
とさにその旨のメッセージを表示 
します。 

-表示しない…•メッセージを表示しません。 


回自動削除設定 

•設定を「する」にした場合は、 TS モード （ HD ) で 
約3時間分の録画領域を確保します。録画ボタ 
ンを使った録画で H D D の残量び上記より少なく 
なった場合と、録画予約の実行時や「ちょっと夕 
イム」の録画内容の保存時に HDD の容量び足り 
ない場合に、曰付のちい録画済み番組から自動的 
に削除する機能です。ただし、□ック（操作編の 
「33グと 白む つされている録画番組は、自動削 
除されません。 

• □ックをした録画番組び多くなると、自動削除機 
能は働かなくなる場合びあり、録画でさる時間は 
短くなります。（「ちょっとタイム」の録画内容は 
保存でさません。） 

〇 ▲•▼で r 自動削除設定」を選び、 （§) を押ず 

©▲•▼で r する」または r しない」を選び、 （§) 
を巧ず 

Q ビデオ入力音声モード 

• ビデオ入力からの信号を本機の HDD に録画する 
とさの音声モードを設定することびでさます。 

〇 ▲•▼で r ビデオ入力音声モード」を選び、獲) 
を押ず 

©▲•▼で「ステレオ」、「モノラル」、「二重音声」 
のどれかを選び、喔)を押す 

• ステレオ…•ステレオ音声で録画します。 

• モノラル…•モノラル音声で録画します。 

-二重音芦…•こ重音声で録画します。再生時に聴 
きたい音声を I 音多切換 I で選ぶことび 
でさます。 

回 HDD 省エネ設定 

• HDD は、電源びはいってから録画や再生びできる 
までに、しばらく時間びかかります。「通常モード」 
に設定すると、 HDD の電源は常に「入」の状態とな 
り、 HDD をすぐに使いたい場合に便利です。 

〇 ▲•▼で 「 HDD 省エネ設定」を選び、獲)を巧す 

©▲•▼で r 通常モード」または r 省エネモード」 
を選び、@を巧ず 

-通常モード……本機の電源び「入」のとさ 、 HDD 
の電源は常時「入」の状態です。 

• 省エネモード… HDD をしばらく使わないと HDD 
の電源は待機状態になり 、 HDD 
を使う操作をすると自動的に電源 
びはいります。 （ HDD び動作する 
までしばら < 時間びかかります） 



■連ドラ予約エラー表示について 

• 「表示する」に設定した場合、1；(下のとさにメッセージを表示します。 
• 予約び重なっているとさ 

-視聴年齢制限設定によって、「連ドラ予約」を実行でさないとさ 













準備編 


回 HDD 巧期化 

• HDD を初期化します。 

HDD び正常に使用できなくなった場合は、初期 
化をすることで使用でさるようになる場合びあ 
ります。 

《初期化すると HDD に記録されている内容は、す 
ベて削除されますのでごま意ください。 

〇 ▲•▼で 「 HDD 初期化」を選び、 （§) を押す 

© HDD を初期化する場合は、◄•►で「はい」 
を選び、@を巧す 

©確認画面で、◄•►で r はい」を選び、@を 
巧す 

〇 初期化終了の画面で獲)を押す 
^を押して、メニューを消ず 
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お買い上げ時のが劇こ戻すには 


(設定内容を初期化ずるには) 


• お買い上げ時の状態に戻す設定内容は3種類あります。目的に合わせて行ってください。 



※初期化をすると初期化前の状態に戻すことはでさませんのでご注意ください。 


設定項目 

内容 

初期化1 

下の項目！;(外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 

-チャンネル設定、ちょっとタイム時間設定、自動削除設定、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、 

番組購入限度額設定 

お好みに設定した項目を設定し直すとさに行うと便利です。 

初期化2 

「初期化1」の項目に加えてチャンネル設定び初期化されます。 

すべての初期化 

本機に設定されたすベての内容をお買い上げ時の状態に戻します。また、本機の HDD に録画されているすべ 
ての内容を削除します。 

※この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など）についてもすべて初期化されます 
ので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。 


1 1 U 下の操作で r 設定の巧期化」画面にずる 
I 〇 胃 (ふたの中)を巧ず 

©▲•▼で r 初期設定」を選び、 （§) を巧す 
©▲•▼で r 設定の初期化」を選び、 （§) を押す 

2 ▲•▼で r 巧期化1」、「巧期化2」、または 

「ずべての巧期化」を選び、@を押ず 

•初期化される項目の内容は、上の表をご覧 < ださい。 


設定の初期化 

ネリ期化 1 

設定項目をネリ期化しまず 

初期化 2 

ただし、チャンネル設定、ちょっとタイム 

すべての初期化 

時間設定、自動削除設定、暗証番号入力び 
必要な設定はネリ期化されません。 


MB すべての初期化をする場合 

• 暗証番号入力画面び表示された場合は暗証番号 
を入力してください。 


3 巧期化ずる場合は◄•►で r はい」を選び、 
#を押ず 

※初期化したあとに初期化前の状態に戻ずことはできま 
せん。 


■■■ r 初期化でをませんでした。 HDD が壊れている可 
能性があ D ます。 J が表示されたとを 

• HDD 収納部のカバーを取りはずして、 HDD び取り付 
けられていることをご確認ください。 

(1 1 巧 を参考にしてください） 

HDD び取り付けられていて上記のメッセージび表示さ 
れた場合は、 HDD び壊れている可能性びありますので、 
お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


すべての初期化 


お買い上げ時の状態に戻ずとずべてのデータを 
元に戻ずことはでさませんのでごを意ください。 

お買い上げ時の状態に戻しまずか？ 

はい いいを 

※データ放送で登録した情報なども消去されます。 


4 



巧期化終了の画面で (§) を押ず 
^を巧して、メニューを消ず 
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■お買い上げ時のが態 


項目 

設定内容 

映像メニュー 

おざやか 

ユニカラー 

100 

明るさ 

100 

黒レベル 

00 

色の濃さ 

00 

色あい 

00 

画質 

00 

カラーイメージプ□設定 

オン 

カラーパレットプ□調整 

色あい 

色の濃さ 

明るさ 


レッド 

0 

0 

0 

グ U —ン 

0 

+ 8 

0 

ブルー 

0 

+ 8 

0 

イエ□— 

0 

0 

0 

マゼンタ' 

0 

0 

0 

シアン 

0 

0 

0 

MPEG NR 


ダイナミック NR 

才ート 

ヒストグラムバックライト制御 

オン 

ドット•ク□スカラーリダクション 

オフ 

上下振幅調整 

00 

上下画面位置 

00 

左ち振幅調整 

00 

ファインシネマ 

才ート 

ステレオ/モノラル 

ステレオ 


バランス 

00 

声 

調 

整 

高音 ( D 端テ、 HDMIIU 外） 

00 

低音 ( D 端テ、 HDMIIU 外） 

00 

W 

0 

W 

SRS 3 D 

オフ 

FOCUS 

オン 

TruBass 

強 

光デジタル音声出力 

PCM 

へッ ドホーンモード 

主画面モード 

地上 A 番組表 

ADAMS 

ADAMS 設定 

受信チヤンネル 

未設定 

受信時刻] 

未設定 

受信時刻2 

未設定 

視聴年齢制限設定 

未設定 

番組購入限度額設定 

制限しない 

省 

王 

ネ 

S 几 

政 

定 

消費電力 

標準 

番組情報取得設定 

取得する 

無操作自動電源オフ 

動作しない 

オンエア ー 無信号オフ 

待機にする 

外部入力無信号オフ 

待機にする 

HDMI 音声入力設定 

才ート 

ビデオ入力 
表示設定 

ビデオ1設定 

VTR 

ビデオ2設定 

VTR 

ビデオ3設定 

ゲーム 

HDMI 設定 

DVD 

放送からの自動ダウン□ード 

ダウン□ー ドする 

放送からの任意ダウン□ー ド予約 

予約なし 

ダウン□ードの自動確認 

確認しない 


項目 

設定内容 

H 

D 

D 

ミ几 

日又 

定 

ワンタッチスキップ設定 

3日秒 

ワンタッチ U プレイ設定 

]日秒 

録画画質モード 

地上 A / ビデオ入力： SP 、 地上 D / BS / CS : TS 

今すぐニュース番組登録 

未登録 

今すぐニュース画質モード 

地上 A : SP 、 ±を上0/目 S/CS : TS 

ちょっとタイム時間設定 

30分 

連ドラ予約エラー表示 

表 TJX する 

自動削除設定 

する 

ビデオ入力音声モード 

ステレオ 

HDD 省エネ設定 

通常モード 

巳 S ’ 11日度 CS アンテナ電源供給 

供給する 

自動スキャン 

自動スキヤンする 

チャンネルスキップ設定 

CATV : スキップ、その他の放送:受信 

文字スーパー 
表示設定 

表示設定 

表术する 

言語設定 

曰本語 

ダイヤルち式 

1ン 

外線発信番号 

設定なし 

電話会社の設定 

設定なし 

電話番号通知設定 

設定しない 

待 

S 

間 
g 受 
定 

電話番号通知 

設定しない 

マイラインプラス解除番号 

設定しない 

電話会社指定番号 

設定しない 

通信環境設定 

イーヴネット優先 

LAN 
端子設定 

IP アドレス設定 

自動取得する 

DNS 設定 

自動取得する 

プ□キシ設定 

使用しない 

接続確認メッセージ設定 

表 TJX する 

ビデオ録画ち式設定 

連動しない 

こ 

ビ 

de 

客 

設 

定 

RD 本体名 

未設定 

ユーヴー名 

未設定 

パスワード 

未設定 

ポート設定 

80 

連動ライン入力番号 

ライン入力3 

メ 

1 

ル 

S 几 

日又 

定 

基 

POPS ヴーパーアドレス 

未設定 

POPS ューヴー名 

未設定 

POPS パスワード 

未設定 

本 

=ru 
日又 

定 

AP 0 P 

使用しない 

P 日 P 3 アクセス間隔 

]已分 

SMTP ヴーパーアドレス 

未設定 

メールアドレス 

未設定 

メ 

1 

ル 

録 

画 

予 

約 

ミ几 

政 

定 

メール録画予約機能 

使用しない 

録画機器 

HDD 

メール予約パスワード 

未設定 

予約設定結果通知 

送信元アドレスへの通知 

指定メールアドレス 

未設定 

予約アドレス登録 

未設定 

お 

文字サイズ変更 

普通 

Bp 

組 

ホ 

ジャンル色分け設定 

青:映画、ホ:スポーツ、緑:音楽 

表 

スキップチャンネル表示設定 

スキップチヤンネル表示 

画 

面 

已2已ン已2已 P (4: 3) 

スーパーライブ 

1 ] 2已ン7已 Op (:] 6: 9) 

フル 

ゲームモード 

ゲームフル 

オフタイマー 

オフ 

音多切換 

主音声 

字幕 

字幕オフ 

降雨対応放送 

通常の放送 

音量 

30 
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本機の HDD の交換について 


• HDD には寿命びあり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合びあります。本機の HDD に録画した映像にノイズび発生 
しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用 HDD ユニット」（形名： THH -]6 U 2) に交換してくださし、ご購入について 
はお買い上げの販売店にご相談ください。 



隹本機の HDD を交換するとさは、本体の r 録画」表示と「再生中」表示が消えていることを確認してから、本体の電源ボタ 
ンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜かないで HDD を交換すると、録画内 
容が消えたり、 HDD が故障したりする原因となります。 

• 「使用上のお願いとご注意」日 1 デ、 [12 での HDD についての内容もよくお読みください。 

• HDD は分解しないでください。分解すると録画内容が消えたり、 HDD が故障したりする原因となります。分解した場 
合は無料保証の対象になりませんので、ご注意ください。 


HDD の交換 



HDD 収納部のカバーを取りはずず 

•カバーの PI ] 部に指をかけ、矢印のち向に引いて取 
りはずします。 




3 HDD の取出しツマミの部分をつまんで、 
HDD を引を出ず 

• HDD は重いですから、少し出たら下に手をそえて、 
落とさないようにしてください。 



4 


新しい HDD を取り付ける 

〇新しい HDD を奥まで差し込みます。 

0 HDD 押さえを HDD 側に向けて、 HDD び出てこない 
ようにします。（手順 5 の図を参照） 


5 カバーを取り付ける 

〇カバーのツメ2箇所を本体の穴に差し込みます。 
©カバーを閉じます。 






























































































































































































































































































































































































































































































その他 準備編 

CATV を吊 J 用している場さの本機の HDD の11制こついて 


HDD の機能を巧うには 


争本機のアンテナ入力およびビデオ入力からの信号を録画することで、 HDD のさまざまな機能び使えます。 CATV をご利用の 
場合は、1；(下の接続と設定をすることで、本機の HDD の機能を使うことびでさます。 


G 接続と設定 


映像•音声 
出力端子へ 

厚 

〇 

ビデオ入力端テ 
(映像•音声)へ 


CATV ホームターミナル 



ケーブル 
入力端テへ 

♦ 伽 CATV 局から 




〇 



雕就召 F 


OCATV ホームターミナルの映像•音声出力端モと、本 
機のビデオ入力端子を映像 • 音声コード©でつなぐ 

© CATV ホームターミナルのスルー ( RF ) 出力端子と本 
機のアンテナ入力端テを同軸ケーブル©でつなぐ 

《出力端子の名称は機器によって異なる場合びあります。 

©地上アナ □ グ放送の r 手動設定」 [ MF で受信チャンネ 
ルの設定をずる 

〇 r 地上 D 自動設定」の r 初期スキャン」[巧すをずる 

• CATV 局びパススルーち式で地上デジタル放送のヴービ 
スをしていれば、地上デジタル放送のチャンネルび設定 
されます。 

• CATV 局び地上デジタル放送のサービスをしていない 
か、トランスモジュレーションち式でサービスをしてい 
る場合には、チヤンネルび設定されません。この場合は、 
ちの 「 UHF アンテナをつなぐ場合」をご覧ください。 


IIB UHF アンテナをつなぐ場合 

• CATV 局び地上デジタル放送のサービスをしていない 
場合や、トランスモジュレーションち式でサービスを 
している場合は、下図のようにつなざ、左の©の設定を 
すれば、地上デジタル放送でも本機の HDD の機能びす 
ベて使えます。 



《ビデオ入力端テへの映像•音声でち本機の HDD の機能 
を使う場合は、左の©の接続ちしてください。 


巧用でをる機能 


• 本機の U モコンの ( E ) 〜返言で選べるチヤンネ>< レの番組で 
は、本機の HDD での「ちょっとタイム」、「今すぐニュース」、 
(•録画 I を押しての録画、番組表からの録画 • 録画予約などび 
でさます。 

《本機に BS • 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナをつないでい 
る場合は、本機の U モコンの江画因]〜3521司で選べ 
るチヤンネ j レの番組でち同じ機能び使えます。 

• 本機の U モコンの^だけで選べるチヤンネ j レの番組や、ビ 
デオ入力端テに接続した映像 • 音声コード©からの映像•音 
声では、本機の HDD での「ちょっとタイム」録画と、 ( ji ® 
を押しての録画びできます。（ただし、 HDMI 入力、 D 4 映像 
入力端テからの信号は録画でさません） 

※ CATV のアナ□グ放送で、コピー制限のある番組では、本機 
の HDD の機能び使用できないことびあります。 
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メニュ——覧 


>設定-調整のメニュ——覧を下図に示します。禱く記載している部分は、別冊「操作編」で使用する部分です） 

「操作編」のメニューー覧は、操作編1 6ちす〜 をご覧ください。 

>メニューで選択できる項目は接続機器などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。 


第一階層\第二階層\第=階層\第四階層\第五階層 〜 K 第一階層\第二階層\第=階層\第四階層\第五階層〜 


お知らせが放送局からのお知が I 


♦面!に関するお知が I 




11 能設定 が " キ - ワ - ド登録 j 166 ず .. 


*1 ホート 




%巧 




に： L - 


: 


*1 映像 II 整 


ユニカラー 


♦ I 巧るさ 


♦ I 黒レベル； 


♦ I をの濃さ ' 


*1 をあい 


♦ I 詳細調整 


V 恒温度 


中 

ihG ドライブ 


一 B ドライブ 

♦ 

中一 G ドライブ 


一 B ドライブ 

♦ 

高一 G ドライブ 


一 B ドライブ 


*1 ダイナミックガンマ 




初期調に戻ず I 


カラ-イメージ W カラ-イメージフ□醜 I 
コント□-ルプロ 


♦ I カラ-パレットプ□調整} fl レッド 


♦]グリーン 


わ‘ル- 


*1 イエ □- 


♦17 ゼンダ 


♦ I シアン: 


♦ I ユーヴ ー1 


♦ I ュ-ヴ -2 ； 


心ザ-3 ； 


初期調に戻す 


♦レイズ IJ ダク: 


’ション號 I 一 


MPEG NR 
ダイナミック NR 


*1 地上 A ; 


眼 


潘組表關 U 

ド〜扔し〔 


地上 A 麵表 I 

径 DAMS 設定 If 度信チャンネル 


輸赋 J 1 


輸時刻2 


» 慢11認 I 

1^1ヴポ-卜!報 I 


視聴制限設定柏見聴輔制限設定 


岳 4 で〜を 5 で 


棚購入限度額誠 


*1 暗証番号設定 


4暗証辭削除 


値ネ關 が肖費電力 


♦瞧麟顺得關 


♦憔操作自動電源オフ 
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♦ I ビデオ2關 


♦ I ビデオ3關 


♦ IHDM 隱定 
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ソフトウエア 
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テレビのネツトワークち続 （ LAN 端子を巧った接続）についてのご相談は 


ま忌テレビネットワークごホ目談センター 


フレ クナン ク□-ナシ 

BHa 0120-97-9674 


携帯電話からのご利用は 

〇已70—05—已100 

《 PHS など一部の機種ではご利用になれません。 


ナビダイヤル 
(通話料ち料） 


※携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

FAX 03-3258-0470 

参受付時間（月曜日〜±曜日）]日：日日〜2日；日日日曜-祝祭日および年末年始など当社休業日を除さます。 












巧証と アフターサービス 


瓜ずお読み < ださい 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理こ関するご相談ならびに、お取り扱い.お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。 


販売店に修理のご相談びでさない場合 


東芝家電修理ご相談センター 



お買い物、お取り扱いのご相談 


東芝家電ご相談センター 


フリーダイヤル 

函0120 -1048-86 


函 0120-1048-41 

携帯電話- PHS からのご利用は 

東曰本地区 （ 輩 I 養： H: Sfc ) 044-543-0220 1 WWW 携帯電話. PHS からのご利用は 03-3426-1048 
西曰本地区 （ 上言己!;!夕 1 ) 06-6440-441 1 FAX 03-342 已 -2 101 (3 巨已曰： 8:00 〜 20:00 受付） 

• 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社び運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 

•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東たグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合びあります。 


※電話受付： 36日日- 24時間受け付けます。 


※フ U —ダイヤルは、携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 


ホームぺージに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 

http : //www.toshiba.cojp/product/tv/ 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場 S ま、お手数ですが、東芝総合ホームぺージ （ http :// www . toshiba . co . jp /) をご参照ください。 


保証書（別添) 


•保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の 
記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい 
たださ内容をよ<お読みのあと、たいせつに保管 
して < ださい。 


保証期間……お買い上げの曰か51年間です。 
B - CAS カードは、保証の対象か5除きます。 


補修用性能部品の保有期間 


•液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 
•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


•修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社で 
引さ取らせていたださます。 

•修理の際、興社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


修理を依頼されるとさは〜出張修理 


• 「操作編」巳6ぺージにしたびって調べていただき、なお異常びあるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグをあいてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間中は。 


■ご連絡いただきたい内容 


修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 
売店び修理させていたださます。 

■保証期間が過ぎているとき . 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていたださます。 

■修理料金の仕組み 。^ ..•.•。•，•。..••••••.•.•••••ぃ… 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


品 名 

地上 • BS • 11日度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

32 H 1 000, 37 H 1 000, 42 H 1 000 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等わ合わせてお知らせください。 

お 名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 


便利メモ 
お買い上げ 
店 名 

おぼえのため、ご購入年月曰、ご購入店名を記入されると便利です。 

TEL ( ) - 


廃棄時のお願い 


•一般の廃棄物といっしょにしないでください。 ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 
本機の堂光管の中には水銀び含まれています。廃棄の際は、地ち自治体の条例または規則に従ってください。 


愛情点検 

V 

長年ご使用の液晶テレビ ( D 證ぜひ！ 護 S りホミ'窺 濃 S 等 J 思? SI 搜為選譜 i 撰す。 


♦電源を入れてち映像や音び出ない。 

ご使用の際 •映像び時々、消えることびある。 

このような症犬は •変なにおいびしたり、煙び出たりする。 
ありませんか？ ♦電源を切っても、映像や音び消えない。 

•内部に水や異物びはいった。 


ご 使用 
中止 

このよラな場合、故障や事故防止のた 
め、すぐに電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、必ずお買い上げの販売店に 
点検-修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対 
にしないで<ださい。 

ノ 



♦有機物質を含んだ廃液びかない、 
水なし印刷ち式で作成しました。 


参この印刷物は環境に配慮した植物性 
大豆油インキを使用しています。 


f S ==== 
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•この印刷物はち紙配合率 100 % 
再生紙を使用しています。 


株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

干1 05-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 



ちよつとした 
がかいで 
テレビの巧を 


( TDZT ) VX 1 A 000 04400 

©TOSHIBA CORPORATION 2006 






































































